ART. 36/00410-00

SLW-02 1
Modulo di

controllo
Wi-Fi per 3 LED

I modulo SLW-02 consente di controllare I'illuminazione o LED
a 12-24 V DC utilizzando uno smartphone, tablet e un pulsante
cablato. Il dispositivo genera un segnale PWM modulato su tre
uscite.

Grazie all'applicazione cloud & possibile gestirlo e conoscere lo
stato da qualunque parte del mondo.

Alimentazione:12-24 V dc, uscita: contatto in tensione 3x2A

ART. 36/00450-00
PNW-01 1
Modulo di
controllo

Wi-Fi

Grazie al PNW-01 & possibile accendere e spegnere facilmen-
te l'illuminazione dell'albero di Natale non solo a casa, ma
anche in qualsiasi parte del mondo. Non necessita di collega-
menti elettrici grazie ai cavi con presa, spina e interruttore a
pedale per il comando locale, gia cablati. PNW-01 pud essere
utilizzato anche per piantane ecc.

Alimentazione:230V ac, uscita: 2.5A

ART. 36/00440-00

SRW-01 1
Modulo di

controllo
Wi-Fi tapparelle

SRW-01 consente di controllare tapparelle e tende motorizza-
te, con alimentazione 230 V AC. Grazie al ricevitore Wi-Fi
integrato, il dispositivo si collega al cloud e consente di azionare
e conoscere la posizione della tapparella. Grazie alle pianifica-
zioni programmate nel cloud, & possibile azionare automatica-
mente tapparelle e tende ad orari e giorno della seftimana
stabilito. Inoltre & possibile collegare pulsanti esistenti per un
controllo locale.

Alimentazione:230V ac, uscita in tensione: 2x5A

ART. 36/00445-00
SRW-02M
Modulo di

controllo
Wi-Fi tapparelle

Il controller SRW-02M consente
il controllo di due tapparelle
motorizzate mediante pulsanti
locali separati e APP. Il dispositivo
pud essere installato in quadri
elettrici su guida DIN. Grazie dlle
pianificazioni programmate nel
cloud, & possibile azionare
automaticamente  tapparelle e
tende ad orari e giorno della
settimana stabilito.
Alimentazione:230V ac, uscita in
tensione: 4x5A

ART. 36/00442-00

SRW-03 1
Modulo di controllo Wi-Fi

3 tapparelle

SRW-03 consente il controllo remoto di tapparelle e tende
motorizzate, grazie al ricevitore Wi-Fi integrato e cloud esterno.
L'utente pud controllare la posizione della tapparella e chiuder-
la o aprirla da remoto. Olire alla gestione da remoto e temporiz-
zazioni tramite cloud, & dotato di un canale aggiuntivo che
consente azionamento simultaneo localmente.
Alimentazione:230V ac, uscita in tensione: 3x5A

ART. 36/00430-00

SBW-01 1
Modulo di

controllo
Wi-Fi per cancelli

SBW-01 permette di gestire qualunque ingresso automatizza-
to. Il dispositivo pud essere montato direttamente a bordo
dell‘automazione. Collegando i finecorsa del motore & possibile
controllare lo stato, 'apertura e la chiusura del cancello da
qualsiasi parte del mondo tramite APP supla installata sul
proprio dispositivo mobile.

Alimentazione:24 V ac/dc, uscita: NO -5A

ART. 36/00435-00

SBW-02
Modulo di

controllo
Wi-Fi 2 cancelli

Il controller SBW-02 pud gestire 2 automazioni come due
elettroserrature in modo indipendente tramite APP mobile Supla.
Questo dispositivo pud essere utilizzato in molte applicazioni e
non solo automazioni cancelli grazie alla possibilits di alimenta-
zione universale.

Alimentazione: da 12 a 24 V ac/dc, uscita: 2 - NO -5A

ART. 36/00465-00
MEW-01 1
Modulo di
controllo Wi-Fi

per consumi
elettrici

MEW-01 & un misuratore di
energia elettrica Smart sia trifase
che monofase. Tramite App
Supla sard possibile conoscere
in qualsiasi momento e da
qualunque parte del mondo i
consumi elettrici della  propia
casa o azienda. Il dispositivo,
facilmente installabile in quadro
elettirico,  senza  modificare
cablaggi, reti e bus di comunicazione. MEW-01 & completo di
antenna e n°3 trasformatori amperometrici da 100A.
Alimentazione: 3x230+N

ART. 36/00480-00

GKW-01
Modulo di

controllo Wi-Fi
per temperatura
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Il controller GKW-01 Wi-Fi grafico & un dispositivo che
consente il controllo della temperatura e funzioni aggiuntive
implementate dal cloud.

Inoltre grazie ad un ingresso dedicato & possibile collegare una
sonda NTC esterna. Il controller permette di controllare la tempe-
ratura secondo quanto definito, oltre a visualizzare localmente :
temperatura, calendario e ora corrente.

Alimentazione: 230 V ac, uscita: NO -16A

ART. 36/00415-00
ROW-07EL

Modulo di controllo Wi-Fi
per 7 circuiti
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ROW-07EL consente il controllo dell'illuminazione e di altri
componenti elettrici. Il modulo Wi-Fi integrato e collegamento al
cloud esterno consente il controllo remoto dei carichi collegati
tramite APP supla. Il dispositivo pud collaborare con i trasmetti-
tori del sistema Exta Life, che consentono un controllo locale via
radio.

Attivazione e disattivazione automatica dei dispositivi possono
essere effettuate tramite programma registrato nel cloud.
Alimentazione: 230 V ac, uscite : 7x5A

ART. 36/00412-00
DIW-01

Modulo di
controllo
Wi-Fi dimmer

Il controller DIW-01 & un dimmer progettato per la funzione
ON/OFF e regolazione dell'intensita luminosa delle lampade
tradizionale 230 V AC e lampadine alogene. Il dimmer pud
funzionare anche con lampade alimentate mediante trasforma-
tore elettronico o toroidale, LED dimmerabili e tubi fluorescenti
dimmerabili CFL. Il dimmer pud essere controllato tramite  APP
Supla da qualsiasi parte del mondo o da pulsanti cablati.
Alimentazione: 230 V ac

ART. 36/00447-00
RIW-01
Modulo di
controllo Wi-Fi

per tapparelle
433 MHz

I controller per tapparelle motorizzate a 433 MHz RIW-01
consente ['integrazione con sistemi di controllo per tapparelle
radio disponibili sul mercato. Il dispositivo utilizza un sistema di
trasmissione e ricezione funzionante sulla frequenza di 433
MHz. Questa soluzione permette di controllare in modo istanta-
neo la tapparella sia tramite App Supla che con i trasmettitori
esistenti.

Alimentazione: 230 V ac

IL TUO
SUPLA

Wi-Fi control

SUPLA.ORG

3 100% -

(e}eze]

FHome

illuminazione RGB

- Q

L
interruttore di illuminazione
—
I
L
tapparella
L)
tapparella
Y e W8

o

ELCART

componenti elettronici
electronic components




Una CASA a portata

di mano con il sistema
SUPLA

Scarica
applicazione
Supla

play.google.com/store/apps/ itunes.apple.comipl/app/
details?id=org.supla.android supla/id9963847062I=plamt=8

disponibile su s disponibile su

® Google Play [ ¢ App Store

=

1

-

™

| dispositivi SUPLA sono semplici da installare e configurare.
Consentono |'integrazione e il controllo di altri dispositivi
come illuminazione, elettronica ed elettrodomestici, cancelli
e porte. Inolire permette di controllare la temperatura in
ogni stanza e i consumi elettrici. Tutto questo tramite il tuo
smartphone o tablet.

Tutti i prodotti SUPLA comunicano tramite rete wireless,
senza dover aggiungere ulteriori controller.

SUPLA COMMUNITY

| prodotti della serie SUPLA sono basati su piattaforma
open-source, attorno al quale la comunita si pud
connettere al progetto e collaborare. Pud condividere
commenti e idee con altri utenti del sistema.
Puoi cercare supporto e ispirazione sul forum della
comunita. Unisciti a migliaia di utenti soddisfatti!

ART. 36/00400-00
ROW-01

o Modulo di
ROW-01 controllo

Wi-Fi 1 candle
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ROW-01 modulo ad incasso per il controllo della casa intelli-
gente tramite Wi-Fi. Il dispositivo utilizza la tecnologia cloud
SUPLA. Il modulo ROW-01 consente di controllare illuminazio-
ne, prese e dispositivi elettrici utilizzando uno smartphone o un
tablet.

Alimentazione:230V ac, uscita: contatto pulito 5A

SUPLA WI-FI

Attivazione in 5 passaggi

SUPLA.ORG

ART. 36/00402-00

ROW-02 1

Modulo di
controllo
Wi-Fi 2 canali

ROW-02 olire alla gestione in remoto utilizzando I'applicazie-
ne cloud per smartphone; & possibile gestire 'illuminazione
localmente anche tramite pulsanti o interruttori  presenti
sull'impianto. Grazie all'applicazione cloud & possibile conosce-
re lo stato da qualunque parte del mondo e programmare
accensioni e spegnimenti temporizzati.

Alimentazione:230V ac, uscita: contatto in fensione 2 x 5A

ART. 36/00407-00
ROW-07

Modulo di controllo
Wi-Fi 7 canali

ROW-07 consente di controllare |'illuminazione e altri disposi-
tivi elettrici. Grazie al modulo Wi-Fi infegrato, & possibile gestire
in remoto |'accensione /spegnimento dei dispositivi. Visualizza-
zione dello stato, grazie al quale si hanno informazioni se i
dispositivi sono accesi o spenti. Grazie all'applicazione cloud &
anche possibile programmare accensioni e spegnimenti tempo-
rizzati.

Alimentazione:230V ac, uscita: contatto in tensione 7 x 5A

scaricare creare un

ART. 36/00420-00
ROW-02M

Modulo di
controllo
Wi-Fi 2 canali

ROW-02M ¢é un modulo 2 IN, 2 OUT del sistema Supla
montaggio din, E'un oftima soluzione per il controllo di |C|mpa-
de ad incandescenza, alogene, LED e lampade fluorescenti
compatte (CFL). Grazie all'applicazione cloud & possibile
conoscere lo stato da qualunque parte del mondo e programma-
re accensioni e spegnimenti temporizzati.

Alimentazione:230V ac, uscita: contatto in tensione 2 x 10A

collegare
I'applicazione account/login [I'alimentazione

ART. 36/00422-00
ROW-04M
Modulo di
controllo
Wi-Fi 4 canali

ROW-04M & un modulo 4 IN, 4 OUT del sistema Supla
montaggio din. Stesse funzionalita e prestazioni del ROW-02M
Alimentazione:230V ac, uscita: contatto in fensione 4 x 5A

controlla i tuoi
dispositivi
installati a casa

aggiungere un
dispositivo

ART. 36/00405-00
SLW-01

Modulo di
controllo
Wi-Fi per LED RGB

I modulo SLW-01 consente di controllare I'illuminazione a LED
RGB utilizzando uno smartphone, tablet e un pulsante cablato.
Possono essere installati sia in scatole da incasso che a superfi-
cie, nonché come dispositivi direzionali installati direttamente
negli apparecchi di illuminazione. Grazie all'applicazione cloud
& possibile gestirlo e conoscere lo stato da qualunque parte del
mondo.

Alimentazione:12-24 V dc, uscita: contatto in tensione 3x2A

ART. 36/00470-00
RNW-01
Modulo di

controllo
Wi-Fi 4 ingressi

II trasmettitore RNW-01 pud essere associato a tutti i ricevitori
della famiglia Supla. Progettato per implementare funzioni come
I'accensione / lo spegnimento di illuminazione, regolazione
dell'illuminazione, chiusura / apertura di tapparelle e porte da
garage. Puo essere installato in  scatole porta frutti e utilizzare
pulsanti di qualsiasi produttore. Il trasmettitore ha quattro
ingressi attivati con tensione a 230 V AC.

Il trasmettitore consente il controllo indipendente di quattro
circuiti / candli.

Alimentazione: 230 V ac

ART. 36/99940-00
ZSW-01

Kit tapparelle+
controllo cancello

Kit controllo tapparelle ZSW-01, con ricevitore apri cancello.
Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel
mondo del loT (Internet delle Cose).

Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi
mobili (tablet, smartphone) tramite I'APP Supla.

Conferma dello stato del ricevitore

Controllo tramite App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili
(tablet, Smartphone) con Android e iOS
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