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Performance
di sicurezza avanzate



SOLUZIONI DI FISSAGGIO
AVANZATE

SVILUPPIAMO e PRODUCIAMO soluzioni dedicate 
all’installazione elettrica e all’edilizia professionale, unendo 
le nostre ECCELLENZE italiane ed europee.
L’unica offerta multi brand, multi prodotto e 
multi soluzione per la tua professione



LA FORZA DI UN
GRANDE GRUPPO
Elematic fa parte del gruppo industriale ITW, MULTINAZIONALE
statunitense con oltre 100 anni di storia: il PARTNER IDEALE 
per ogni professionista alla ricerca di prodotti innovativi, 
differenzianti, ad alto livello qualitativo.



TECNOLOGIE ITW
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA
E LA QUALITÀ NELLE INDUSTRIE 
ALIMENTARI E FARMACEUTICHE

Oggigiorno le aziende devono aderire a rigidi 
codici di condotta prima che i prodotti arrivino 
sugli scaffali dei rivenditori e sulle case dei 
consumatori e gli standard applicati per 
garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti 
sono oggetto di un crescente controllo a 
livello globale. 

ITW con i propri marchi leader dei rispettivi 
settori aiutano i clienti di tutto il mondo a 
soddisfare i requisiti dei principi HACCP nel 
settore alimentare e le normative GMP nel 
settore farmaceutico.
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Con oltre 40 anni di esperienza, ELEMATIC è tra i leader mondiali nel 
mercato delle soluzioni di fissaggio. Elematic è il partner ideale per gli 
operatori professionali che installano e si occupano della manutenzione 
delle apparecchiature utilizzate per assicurare la qualità e la sicurezza delle 
produzioni alimentari e di bevande, delle produzioni farmaceutiche e di altre 
industrie dove la contaminazione da agenti esterni è un fattore di rischio. 
Elematic è certificata:

Dal 1969, LOMA SYSTEMS progetta, produce e supporta 
apparecchiature per l’ispezione, Metal Detector e sistemi di 
ispezione a raggi X, per identificare contaminanti e difetti di 
prodotto nelle industrie alimentari, di imballaggio e farmaceutiche. 
Loma System è certificata:

 FASCETTE 
RILEVABILI

SEGMENTO DELLE
ATTREZZATURE ALIMENTARI

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

PRODUZIONE
ATTREZZATURE
PER L’ISPEZIONE 

AL METAL 
DETECTOR E
AI RAGGI X



TECNOLOGIE DI ISPEZIONE PER 
IL RILEVAMENTO
DEL METALLO 

Il metallo è uno dei contaminanti che si trovano 
più comunemente nelle industrie alimentari e 
farmaceutiche. Il metallo può essere presente in tutte 
le fasi di lavorazione, in quanto è utilizzato per lo più 
nella costruzione di macchinari, attrezzature per la 
movimentazione e utensili ausiliari. 

Le fascette e gli accessori rilevabili Elematic 
sono stati progettati, prodotti e testati in modo 
indipendente per garantire proprietà di rilevabilità 
dei metalli efficaci e riproducibili.



X-RAY

TECNOLOGIE PER L’ISPEZIONE CON RAGGI X

Il rilevamento a raggi X è un metodo di ispezione in rapida crescita utilizzato negli 
stabilimenti di produzione alimentare e farmaceutica. Fornisce una migliore sicurezza 
e dunque permette alle aziende di aderire agli stringenti codici di condotta dei propri 
rivenditori ed ai brand di tutelare la propria immagine. I raggi X offrono una gamma 
di rilevamento molto più ampia per metalli ferrosi, non ferrosi, acciaio inossidabile 
e altri corpi estranei come vetro, ossa, ceramica e plastica.

SISTEMI PER L’ISPEZIONE VISUALE

È possibile implementare sistemi di rilevamento visivo per identificare e rimuovere 
rapidamente corpi estranei. Le fascette e gli accessori rilevabili Elematic grazie 
al loro colore blu permettono di migliorare il rilevamento visivo nella lavorazione in 
linea o nel confezionamento dove non c’è tempo per lunghi test analitici in caso di 
contaminazione da corpi estranei.



CAMPIONI

I test delle prestazioni dei sistemi di rilevamento dei metalli e 
di ispezione a raggi X sono una parte essenziale della gestione 
della qualità Elematic.

I principi HACCP negli alimenti, la regolamentazione GMP nel 
settore farmaceutico e i sistemi di gestione della qualità ISO 
9000 richiedono che i sistemi installati nei punti di controllo 
delle linee produttive e di confezionamento siano regolarmente 
testati per garantirne la qualità.

I test vengono eseguiti utilizzando campioni completamente 
calibrati disponibili in diversi tipi, forme e dimensioni in base a 
esigenze specifiche del settore, requisiti applicativi, codici di 
condotta e processi interni.

•	 I campioni per il rilevamento dei metalli 
sono disponibili in forma di barre, sfere 
e dischi sia in acciaio inossidabile che in 
metalli ferrosi e non ferrosi. 

•	 Mentre i campioni per il rilevamento ai 
raggi x possono essere realizzati in vetro, 
ceramica o acciaio inossidabile. 

PROCEDURA DI 
RILEVABILITÀ E 
ISPEZIONE 



RILEVABILITÀ IN ELEMATIC

La nostra gamma di prodotti rilevabili è stata 
testata in modo indipendente da RONDOTEST, 
un’azienda specializzata nella produzione di 
campioni per testare i rilevatori di corpi estranei 
nelle industrie alimentari e farmaceutiche.

RONDOTEST fornisce campioni di precisione per 
rivelatori di corpi estranei. I campioni realizzati 
rappresentano un nuovo standard di test nel 
settore del rilevamento ai raggi X e al metal 
detector.

I campioni di precisione di RONDOTEST forniscono 
risultati di misurazione comparabili e riproducibili. 
I risultati possono dunque costituire la base di 
dichiarazioni affidabili circa le nuove metodologie 
di acquisizione dati e cambiamenti nelle tecnologie 
di rilevazione. 

METODOLOGIA DEL TEST:

•	 Test di rilevabilità con metal detector 
misurando i segnali emessi da campioni di 
materiale granulati di 0,68 g.

•	 Frequenza del metal detector: 300 kHz.

•	 Misura dell’ampiezza e della fase con metal 
detector.

•	 Individuazione del campione di precisione 
a sfera metallica che emette un segnale di 
rilevabilità equivalente. 

tempo [ms]
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gn
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e

TEST N° PRODOTTO

CAMPIONE 
EQUIVALENTE 

FERROSO/NON-
FERROSO

1 Elematic 
100x2.5 mm 4.5 mm/3.8 mm

2 Elematic 
140x3.5 mm 4.5 mm/3.8 mm

3 Elematic 
200x4.5 mm 4.5 mm/3.8 mm

MATERIALE GRANULATO
RILEVABILE ELEMATIC

Misura l’ampiezza e la fase con un 
campione di prova di precisione 
equivalente.

fascetta

campione
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Customer:   ITW Construction Italy 

Order:    05.08.2014 

Test samples: detectable cable-ties 

Test method:  

• test of detectability with metal detectors by measuring the signals of 0,68g 

 “Granulate material “ 

• frequency of metal detector: 300 kHz 
• measuring of the amplitude and phase with metal detector 
• evaluation of the equivalent metal ball by using precision test samples (see 

picture below) for the comparison of detectability 

  

 

1 precision test sample 2mm Non Ferrous 
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FASCETTE CONTENENTI METALLO 

Le fascette rilevabili ELEMATIC sono state progettate, 
prodotte e testate in modo indipendente per garantire 
proprietà di rilevazione del metallo efficaci e riproducibili.

I nostri prodotti contengono pigmenti metallici 
distribuiti uniformemente per rendere facilmente 
rilevabili eventuali frammenti.

Offriamo una vasta gamma di fascette con elevate 
proprietà di rilevabilità metallica, equiparabili ai segnali 
emessi da un campione ferroso di forma sferica di 3,8 
mm di diametro.

BASETTE RILEVABILI

Le basette rilevabili Elematic sono ideali per una 
maggiore resistenza nelle applicazioni che richiedono 
un fissaggio multiplo di fascette rilevabili.

Inoltre, le basette rilevabili sono disponibili nel colore 
blu per essere individuate più facilmente durante 
ispezioni visive. Tutte le basette rilevabili ELEMATIC sono 
conformi alla direttiva REACH (CE) n. 1907/2006 
e sono prive di DEHP (bis (2 etil (esil) ftalato), un 
plastificante ritenuto tossico per la riproduzione.

Inoltre, i materiali utilizzati nella produzione di fascette 
e basette rilevabili sono conformi alle direttive FDA 
(Food and Drug Administration).

GAMMA



FASCETTE IN ACCIAIO INOX 

La gamma Elematic COLSTEEL è progettata per resistere alle alte temperature e 
ai rilevanti carichi meccanici che spesso si trovano nei macchinari e linee produttive 
delle lavorazioni alimentari e farmaceutiche. Realizzata in acciaio inossidabile AISI 
316 e 304, la gamma COLSTEEL ha un’elevata resistenza alla corrosione e 
agli agenti atmosferici, offrendo prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili e 
industrie diverse.



Le fascette rilevabili sono state appositamente progettate 
per l’uso nell’industria alimentare e farmaceutica.

Un processo di fabbricazione unico, che comprende 
l’inclusione di un ossido metallico all’interno del corpo 
plastico delle fascette, consente anche a piccoli residui 
dispersi di essere rilevati mediante apparecchiature 
standard di rilevazione dei metalli.

Le fascette rilevabili sono ideali per essere installate 
nelle vicinanze o all’interno delle linee produttive. 

FASCETTE 
RILEVABILI



RILEVABILI   
CON RAGGI X E AL 
METAL DETECTOR

Grazie all’utilizzo di un copolimero 
arricchito di ossido di ferro che 
fornisce proprietà magnetiche a tutto 
il corpo della fascetta.

INSTALLAZIONE 

richiede un basso sforzo di 
inserzione e di trazione

BORDI
ARROTONDATI 

per la sicurezza 
dell’utente e per 
prevenire danni 
all’isolamento

COLORE
BLU 

per una rivelazione 
visione visiva 
rapida

ALTA RESISTENZA

a solventi aromatici, oli, 
grassi e oli derivati

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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Descrizione Dimensioni nominali Codice

Lungh.
(mm)

Largh.
 (mm)

Spessore
 (mm)

Lugnh. 
testa
(mm)

Largh. 
testa
(mm)

Spessore 
testa
(mm)

Serraggio  
ø max
(mm)

Serraggio  
ø min
(mm)

A B C E F G

Fascetta rilevabile 2,5x98 98 2,5 1 4,7 4,7 3,9 1 21 5203/C DTE
Fascetta rilevabile 3,5x140 140 3,5 1,2 6,1 6,7 4,4 2 32 5209/C DTE
Fascetta rilevabile 3,5x200 200 3,5 1,2 6,1 6,7 4,4 2 50 5214/C DTE
Fascetta rilevabile 4,5x200 200 4,5 1,4 7,8 7,1 5,5 3 50 5215/C DTE
Fascetta rilevabile 4,5x290 290 4,5 1,4 7,7 7,1 5,2 3,5 78 5217/ DTE
Fascetta rilevabile 4,5x360 360 4,5 1,4 7,7 7,1 5,2 3,5 100 5219/ DTE
Fascetta rilevabile 7,5x365 365 7,5 1,8 12,8 11,3 7,5 8 100 5227/ DTE

Descrizione Tenuta*
(N)

Confezione
(pcs)

Imballo
(pcs)

Codice

Fascetta rilevabile 2,5x98 80 100 15.000 5203/C DTE
Fascetta rilevabile 3,5x140 130 100 7.000 5209/C DTE
Fascetta rilevabile 3,5x200 130 100 7.000 5214/C DTE
Fascetta rilevabile 4,5x200 220 100 4.000 5215/C DTE
Fascetta rilevabile 4,5x290 220 100 3.500 5217/ DTE
Fascetta rilevabile 4,5x360 220 100 3.000 5219/ DTE
Fascetta rilevabile 7,5x365 540 100 1.500 5227/ DTE

* Considerare un fattore di sicurezza adeguato uguale o superiore a 2

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. L’uso dei nostri prodotti deve rispettare rigorosamente le istruzioni e le raccomandazioni di sicurezza contenute nelle schede 
tecniche e nei manuali utente.



Adatte nelle applicazioni dove è richiesta una maggiore 
resistenza, le basette consentono di mantenere salde le 
fascette applicate in aree soggette ad alte vibrazioni come può 
avvenire negli impianti produttivi di alimenti e nelle macchine 
automatizzate per gli imballaggi.

L’utilizzo di un copolimero arricchito di ossido di ferro fornisce 
proprietà magnetiche a tutto il corpo della basetta.

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

BASETTE
RILEVABILI 

BASE 
ADESIVA 
IN GOMMA

APPLICAZIONE 
CON VITI 

RILEVABILI AI RAGGI X E AL 
METAL DETECTOR

Perfette per l’utilizzo nei sistemi 
di rilevazione implementati nelle 
produzioni alimentari e farmaceutiche.  

SOLUZIONE DI 
FISSAGGIO SICURA

Fornisce una soluzione 
di fissaggio sicura per il 
passaggio di cavi, tubi 
rigidi e flessibili

HACCP

Utilizzabile come parte 
del processo HACCP

NESSUNA  
CONTAMINAZIONE

rischio di contaminazione 
ridotto all’interno dei 
prodotti alimentari

ENTRATA A 4 VIE 

per un’installazione più 
rapida e flessibile

SEMPLICE DA
INSTALLARE

con una vite o un bullone



ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

1. 3.

4.2.

Pulire la superficie usando 
un detergente appropriato e 
aspettare fino a che non si è 
completamente asciugato.

Staccare il film protettivo 
evitando di toccare 
l’adesivo.

Applicare la basetta sulla 
superficie premendo per 
alcuni secondi.

Per un migliore risultato, 
attendere il tempo 
indicato nella tabella 
tecnica.

PROPRIETÀ ADESIVE

Tipo di supporto Base in gomma - polietilene

Densità 85 Kg/cm3

Resistenza a carico statico di taglio 100 ore* 0,7 kg/cm2

Resistenza alla trazione 10 kg/cm2

Resistenza ai raggi UV non raccomandato
Temperatura di esercizio -40 °C  ÷  60 °C
Temperatura di applicazione consigliata 18 °C  ÷  35 °C
Temperatura di stoccaggio 18 °C  ÷  30 °C
Data di scadenza 12 mesi
Uso applicazione immediata

*Su superficie di metallo zincato sgrassata ed asciutta

BASETTA BIDIREZIONALE RILEVABILE

ADESIVITÀ BASETTE

Carico statico massimo 
raccomandato Adesivo a base di gomma

 Dimensioni 19x19 mm  125 gr
 Dimensioni 27x27 mm 300 gr

Descrizione ø foro
 (mm)

Lungh.
 (mm)

Largh.
 (mm)

Height
 (mm)

Tenuta 
(kg)

Tenuta 
(N)

Largh.Max.
fascetta

(mm)  

Colore Conf.
(pz)

Codice

A B C D
Basetta bidirezionale 
rilevabile 4,8x27x27 4,8 27 27 6,5 18,36 180 4,8 100 5473DT 

RBE

A

D

B

CA

D

B

C

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. L’uso dei nostri prodotti deve rispettare rigorosamente le istruzioni e le raccomandazioni di sicurezza contenute 
nelle schede tecniche e nei manuali utente.



Le fascette Colsteel sono ideali in tutte le applicazioni 
che richiedono elevate resistenze alla trazione, 
affidabilità e resistenza alle alte temperature o al 
fuoco.

La gamma di fascette Colsteel in acciaio inossidabile 
può essere utilizzata nelle industrie alimentari e 
farmaceutiche ed è adatta anche per la costruzione di 
macchinari.

FASCETTE
COLSTEEL 



Materia prima                                  	Acciaio INOX AISI 304  
	 e 316

Temperatura di serraggio 	 -60°C ÷ 300°C

Auto-estinguenza 	 Non infiammabile

MECCANISMO DI
BLOCCAGGIO A SFERA

uno sforzo di inserimento molto 
basso e una chiusura infinitamente 
calibrata

RESISTENTE AL FUOCO
Alte temperature

ALTA RESISTENZA 
MECCANICA 

per sicurezza e alte prestazioni

PROFILI
TOTALMENTE LISCI

per evitare qualsiasi danno

MASSIMA RESISTENZA
all’esposizione ai raggi
ultravioletti e alla corrosione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

GAMMA 

Descrizione Dimensioni nominali ø
Serraggio   

max
(mm)

tenuta Risultato 
del test di 
laboratorio

(N)

Codice

Lungh.
 (mm)

Largh.
 (mm)

Spessore
 (mm)

(Kg)  (N)

L W T
Colsteel 4,6x127 - AISI 304 127 4,6 0,25 25 90 900 1200÷1300 6701

Colsteel 4,6x201 - AISI 304 201 4,6 0,25 51 90 900 1200÷1300 6703

Colsteel 4,6x266 - AISI 304 266 4,6 0,25 69 90 900 1200÷1300 6706

Colsteel 4,6x362 - AISI 304 362 4,6 0,25 102 90 900 1200÷1300 6708

Colsteel 4,6x521 - AISI 304 521 4,6 0,25 152 90 900 1200÷1300 6710

Colsteel 4,6x838 - AISI 304 838 4,6 0,25 254 90 900 1200÷1300 6712

Colsteel 7,9x201 - AISI 304 201 7,9 0,25 51 200 2000 2400÷2500 6719

Colsteel 7,9x266 - AISI 304 266 7,9 0,25 69 200 2000 2400÷2500 6720

Colsteel 7,9x362 - AISI 304 362 7,9 0,25 102 200 2000 2400÷2500 6722

Colsteel 7,9x521 - AISI 304 521 7,9 0,25 152 200 2000 2400÷2500 6724

Colsteel 7,9x838 - AISI 304 838 7,9 0,25 254 200 2000 2400÷2500 6726

Colsteel 7,9x1.067 - AISI 304 1067 7,9 0,25 304 200 2000 2400÷2500 6728

Colsteel 4,6x201 - AISI 316 201 4,6 0,25 51 90 900 1200÷1300 6753

Colsteel 4,6x266 - AISI 316 266 4,6 0,25 69 90 900 1200÷1300 6756

Colsteel 4,6x362 - AISI 316 362 4,6 0,25 102 90 900 1200÷1300 6758

Colsteel 7,9x201 - AISI 316 521 4,6 0,25 152 90 900 1200÷1300 6760

Colsteel 4,6x52 - AISI 316 201 7,9 0,25 51 200 2000 2400÷2500 6769

Colsteel 7,9x201 - AISI 316 266 7,9 0,25 69 200 2000 2400÷2500 6770

Colsteel 7,9x362 - AISI 316 362 7,9 0,25 102 200 2000 2400÷2500 6772
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DATI TECNICI

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. L’uso dei nostri prodotti deve rispettare rigorosamente le istruzioni e le raccomandazioni di sicurezza contenute 
nelle schede tecniche e nei manuali utente.



SEDE LEGALE
ITW Construction Products Italy srl
Viale Regione Veneto 5  35127 Padova Z.I. (PD) - Italy

SEDE OPERATIVA
Via Lombardia, 10  30030 Cazzago di Pianiga (VE) - Italy

T. (+39) 041 51 35 511
F. (+39) 041 51 35 568

SEDI PRODUTTIVE
Fascette:
Via Edison, 23  35010 Cadoneghe (PD) Italy

Fissaggio:
Viale Regione Veneto, 5  35127 Padova Z.I. (PD) Italy

info@itw-italy.com
www.itw-italy.com #
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