
 

 

 

 

 

 

 

 TK01-30W   
8212010090014 

TK01-60W   
8212010090021 

TK01-100W   
8212010090038 

TK01-150W   
8212010090045 

    

 

 H194,4 * L167,4 * 
P34,9 

H219,4 * L189,7 * 
P46 

H260,5 * L228,7 * 
P46,5 

H314,4 * L274,4 * 
P46,5 

LED Chip:  Osram SMD5050 
Capacità: 3.2V 5.000mah 3.2V 10.000mah 3.2V 20.000mah 3.2V 30.000mah 
Potenza: 30W 60W 100W 150W 
Angolo di illuminazione:  90° 
Lumen: 170lm/w 
Cavo: 1.0mt  
Colore: 6500k 
Dimensioni pannello: 6V,8W-350*210*17mm 6V,12W-350*280*17mm 6V,15W-350*350*17mm 6V,22W-480*350*17mm 
Tempo di ricarica: 5-6 ore 
Protezione: IP65 

FARO SOLARE LED 

• Batteria al litio ad alta tensione per 
sistemi fotovoltaici 

• Batteria sostituibile 

• Scocca in lega di alluminio 

• Vite per scarico condensa 

• Minimo ingombro  

• Tre anni di garanzia 

• Tempo di ricarica: con irraggiamento 
solare è di 5-8 ore. 

• Efficienza batteria:  
o 100% prima ora 
o 80%  seconda ora 
o 60% terza ora 
o 50% quarta ora 
o 30% Dalla quinta ora 

• Telecomando: 
o Accensione 
o Spegnimento 
o Gestione luminosità 
o Gestione automatica 
o Accensione e spegnimento 

programmato a 3-5-8 h dopo 
il tramonto. 


