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PRODUTTORI DI GUAINE
DAL 2009

Elematic produce nei propri impianti in Polonia
una gamma completa di prodotti per la protezione
dei cavi elettrici. Le nostre guaine rispondo alle
esigenze degli installatori garantendo un ottimo
livello di qualita sia in termini di resistenza elettrica
e chimica sia di protezione meccanica.

Nel nostro impianto dedicato disponiamo di:

e 8 linee di estrusori

e 12 expanders

e 32 milioni di metri estrusi
e Reparto R&D

e Controllo Qualita interno



MERCATI

ELETTRICO

- Impiantista
- Quadrista
- Cablatore

AUTOMOTIVE

MASS TRANSPORT

- Ferroviario

INDUSTRIA

- Elettronica
- Impianti
- Compositi (eolico/scafi/...)

FAI DA TE



APPLICAZIONI

Le guaine termorestringenti sono una tipologia di tubi in plastica estrusa che, se riscaldate,
riducono la propria sezione secondo un rapporto di restringimento definito, adattandosi a
specifiche applicazioni.

Le guaine hanno la capacita di aderire perfettamente alla superficie da ricoprire,
permettendo una sigillatura ermetica dei cavi contro gli agenti esterni come polvere, liquidi
e umidita o sbalzi di temperatura.

Le guaine termorestringenti sono versatili e facili da usare. Possono essere utilizzate in
una serie di applicazioni che vanno dall’elettronica alla costruzione di vetture di vario genere.
Gli impieghi pit comuni sono:

ISOLAMENTO ELETTRICO
per coprire e mettere in sicurezza cavi
e cablaggi di impianti elettrici

RAGGRUPPAMENTO DI FILI
nella creazione di cablaggi e
nell’organizzazione di cavi

PROTEZIONE MECCANICA

E AMBIENTALE

per evitare i danni da abrasione, umidita,
polvere e sostanze chimiche

ISOLAMENTO DEI CAVI

E TUBI DALLE ALTE TEMPERATURE,
sono importanti in tutti quei settori

e ambienti che possono essere esposti

a fonti di calore. Inoltre sono presenti anche
delle guaine autoestinguenti UL224 in grado
di non far propagare le famme in caso di

incendio

IDENTIFICAZIONE

grazie allampia gamma di colori realizzata
per consentire l'identificazione di componenti
e la codifica a colori.




GUAINE

TERMORESTRINGENTI

Packaging disponibili

EV 100

Guaina termorestringente
a parete sottile, senza alogeni

Dati tecnici

Rapporto di restringimento

2:1

Diametri disponibili

@ 1,6mm + @ 50,8mm

Temperatura di esercizio

-30°C + +105°C

Temperatura di restringimento

>80°C

Colori

Guaina termorestringente flessibile
a parete sottile in poliolefina
reticolata autoestinguente

per impieghi generali

Dati tecnici

Rapporto di restringimento

2:1

Diametri disponibili

a1,2mm + 3 101,6mm

Temperatura di esercizio

-55°C + +135°C

Temperatura di restringimento

>90°C

Colori

0920000

Guaina termorestringente flessibile
in poliolefina reticolata altamente
autoestinguente, per impieghi
professional

Dati tecnici

Rapporto di restringimento

2:1

Diametri disponibili

g1,2mm =3 1,6mm

Temperatura di esercizio

-55°C + +135°C

Temperatura di restringimento

>80°C

Colori

@ ET 301 Packaging disponibili
VELEMATIC

gl )

Dati tecnici

Rapporto di restringimento 3:1

2 1,5mm + @ 3Smm
Temperatura di esercizio -55°C + +135°C
Temperatura di restringimento ~ >100°C

Colori [ )

Diametri disponibili

Guaina termorestringente flessibile
a parete sottile in poliolefina
reticolata autoestinguente e con
elevato potere di restringimento

EL 301A
con adesivo

Guaina termorestringente flessibile
in poliolefina reticolata con parete
interna adesiva ed elevato grado di
restringimento

Packaging disponibili e e

Rapporto di restringimento 3:1

2 3mm + @ 24mm
Temperatura di esercizio -55°C + +110°C
Temperatura di restringimento ~ >100°C

Colori [ )

Diametri disponibili

Packaging disponibile Dati tecnici

EM 100A

con adesivo

Guaina termorestringente a medio
spessore in poliolefina reticolata con
parete interna adesiva

Rapporto di restringimento 3:1-4:1

Diametri disponibili @ 12mm + @ 180mm
-40°C + +120°C

_ Temperatura di esercizio
- Temperatura di restringimento ~ >110°C

Colori [ )

\




DECITI TU COMVIE ALLESTIRE
IL TUO PUNTO VENDITA!

Chi conosce meglio di te le richieste del tuo cliente?
Da oggi con le NUOVE SOLUZIONI ESPOSITIVE ELEMATIC,
puoi scegliere l'allestimento pit adatto al tuo punto vendita:
colori, packaging e gamme.

'ESPOSITORE |
DA TERRA

cod. 565146

+ MODULABILE

scegli l'allestimento piu adatto
al tuo punto vendita: solo barre,
barre e dispenser box oppure
aggiungi anche l'assortibox

o+ NUOVA
GRAFICA

grafica nero/arancio.
Piu accattivante e d'impatto

+ VIDEO
MONTAGGIO
CON GR CODE

scansiona il QR per vedere
come montare I'espositore

m| . E

>

SCEGLI LA SOLUZIONE
DA TERRA e COMPONILA
secondo le esigenze tue

e del tuo cliente.




10 Dispenser box

ﬁITORE 12 Barre da 1 mt
4  Assortibox

~  EELEMATIC

€ eLEMATIC

€ELEMATIC

e ESPOSITORE
BARRE+ DISPENSER BOX

15 Dispenser box
12 Barre da 1 mt

~  EgLEMATIC

+

€ eLEMATIC

€ELEMATIC

ESPOSITORE 24 Barre da 1 mt

O ==

EELEMATIC

€ eLEMATIC

R EZLEMATIC




NUOVO ESPOSITORE
DISPENSER BOX

SCEGLI TU LASSORTIMENTO

'ESPOSITORE |
DA BANCO

cod. 565147

+ PICCOLO E
COMPATTO

dimensioni: 43x18 cm
profondita: 18 cm

= ASSORTIMENTO
A SCELTA

disponibili misure e
colorazioni differenti

4 4+ NUOVA GRAFICA

Ez TIC ; i
ELEMA grafica nero/arancio.

Piu accattivante e d'impatto

+ TABELLA TECNICA
SUL RETRO

tutte le infomazioni tecniche
essenziali per consigliare

la guaina piu adatta
all'applicazione

+ VIDEO MONTAGGIO
CON QR CODE
scansiona il QR per vedere
come montare I'espositore

Una SOLUZIONE COMPATTA
da tenere sul bancone

per promuove |'acquisto
d'impulso e dell'ultimo minuto.




DISPENSER BOX

Ultimo metro

ULTIMO METRO

EELEMATIC LAST MET‘ER
GUAINA D'ERNIER METRE
e ULTIMO METRO

o
- N

@
.
A
™
—

B>
o

Righello

¢ Tabella comparativa delle gamme

sul retro
¢ Righello sulla parte superiore

per misurare

e Linea identificativa dell'ultimo ~C AW
. . N\ NN
metro di guaina presente nel ° \\\k\\\\\\\\\\\\\ﬁ
N qg\\\\\\\\\\\%

dispenser box

e Aggiornamento grafica
¢ Bollino identificativo del
colore della guaina



ASSORTIBOX

Banda informativa

---------

_ _ Misure sempre a SR o | o
e Banda in cartone con info portata di mano
e (Contenuto riportato sul retro TR e
e Stampa trasparente all'interno
dell’'assortibox per identificare
le misure delle guaine

e Impugnatura facilitata

e (artone piu resistente

e FEtichetta aumentata
(80x80) per una
migliore leggibilita

VELEMATIC

Impugnatura
facilitata




SCEGLI PASSORTIMENTO
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE

E . E INQUADRA

IL QR CODE
F GUARDA
IL VIDEO
=Yt EY b monTAGGIO
DA TERRA
cod. 565146
r\ VELEMATIC
oz
ELEMATIC.
il
C
i I \\ ‘?ELEMATI
T m|3[m] INQUADRA
- IL QR CODE
F GUARDA
'. IL VIDEO
= DI MONTAGGIO
ESPOSITORE
DA BANCO
cod. 565147

/ VeLEmATIC



GUAINE TERMORESTRINGENTI

EV 100 VELEMATIC

guaine termorestringenti in bobina - 2:1

VELEMATIC
=

@ interno

espanso / ristretto

(mm) (m) 1m
® Nero
12201016 16/08 200 0,92
12201024 24/1.2 200 0,99
12201032 32/1,6 200 0,99
12201048 48/24 200 1,03
12201064 654/32 150 1,00
12201095 95/47 150 1,13
12201127 12,7/6/4 100 1,42
12201190 19,1/95 50 2,15
12201254 254/12,7 50 3,18
12201381 38,1/19,1 25 10,68
12201508 508/254 25 15,20
EV 100 VeLEMATIC

guaine termorestringenti in box - 2:1

@ interno
espanso / ristretto

(mm) (m) 1 conf.
® Nero
12251016 16/0,8 15 21,03
12251024 24/1,2 15 21,03
12251032 3,2/1,6 15 21,03
12251048 48/24 12 21,03
12251064 64/3,2 12 21,03
12251095 95/4,7 10 21,03
12251127 12,7/6,4 8 21,03
12251190 19,1/9,5 & 21,03
12251254 254/12,7 3 21,03
EV 100 VELEMATIC

guaine termorestringenti in scatola da 1
metro - 2:1

®eertaTic

FELEMATIC

@ interno
espanso / ristretto

(mm) (m) 1m
® Nero
12271016 16/0.8 30 1,07
12271024 24/1.2 30 1,07
12271032 32/1,6 30 1,07
12271048 48/24 24 1,34
12271064 64/3.2 24 1,34
12271095 9,5/4,7 20 1,61

Codice ‘:5:::;20/ ristretto egs;l::;:n/ ristretto
(mm) (m) 1m (mm) (m) 1m
12271127 12,7/64 16 2,02 12203254 BL 254/12,7 50 5,87
12271190 19,1/95 10 3,22  12203381BL 38,1/19,1 25 11,19
12271254 254/127 6 5,37 12203508 BL 50,8/254 25 15,91
® Rosso
ET 100 Wa emaric | 12203012R - 1.2/06 200 1,52
guaine termorestringenti in bobina 12203016R  16/08 200 1.56
2:1 autoestinguente UL224 12203024R  24/12 200 1.67
12203032R  32/16 200 1,70
12203048R  48/24 200 1,80
VeLematic 12203064R  64/32 150 2,04
12203095R  95/47 150 2,13
"( 4 ’_ 12203127R  127/64 100 2,55
= 12203180R  19,1/95 50 3,79
=2 12203254R  254/12,7 50 5,87
12203381R  38,1/19,1 25 11,19
@inerno o 12203508 R 50,8/25,4 25 15,91
espanso / ristretto © Trasparente
(mm) (m) 1m  12203012TR 1,2/06 200 1,52
@ Nero 12203016 TR 1,6/08 200 1,56
12203012 12/08 200 1.52 12203024 TR 24/1.2 200 1,67
ILEEEI0/ 1 brIs 200 1.56 42203032 TR 32/16 200 1,70
12203024  24/12 200 167 12203048TR 48/24 200 1,80
22030 VAT 200 170 12203064 TR 54/32 150 2,04
12203048 48724 200 180 42203085TR 95/47 150 2,13
WEiEilE B e 150209 12203127TR 127/64 100 2,55
12203095  95/47 150 273 12203190 TR 19,1/9,5 50 3,79
12203127 127/84 100 2,55 q2203254TR 254/127 50 5,87
12203190 18.1/8.5 50 379 42203381 TR 38,1/19,1 25 11,19
12208254  254/127 50 587 12203508 TR 508/254 25 15,91
12203381 38,1/19,1 25 11,19
12203508 50,8/ 25,4 25 15,91
12203762 76,2 /38,1 15 2520 EI 100 VeLemaTIc
12203994 1016 /50,8 15 40,39 guaine termprestr'ingenti in box
» Giallo/Verde 2:1 autoestinguente UL224
12203024 G/V 24/1.2 200 2,20
12203032 G/V 32/16 200 2,24
12203048 G/V 48/24 200 2,28
12203064 G/V 64/32 150 3,00
12203095 G/V 95/48 150 3,74
12203127 G/V 12,7/64 100 4,13
12203190 G/V 19,1/95 50 6,74
12203254 G/V 254/127 50 9,37
12203381 G/V 38,1/19,1 25 17,56 ?Sg‘::;‘g“/ rstrette CON- ¢
12203508 G/V 50,8/ 254 25 25,47 (mm) | 1 conf.
O Bianco ® Nero
12203012BI  12/06 200 152 400853012 12/06 15 30,10
12203016 Bl  1,6/08 200 156  Lo0ea01s T 15 3040
12203024 BI 24/12 200 1,67
12253024 24/1,2 15 30,10
12203032BI 32/16 200 1,70
12203048 BI 48/24 o0 1,80 12253032 3.2/18 B0
12203064 BI 64/32 150 2,04 12253048 48724 12 30,70
12203095 Bl 9,5/4,7 150 2,93 12253064 6.4/32 12 30,10
12203127 Bl  12,7/6,4 100 2,55 12253095 95/47 10 30,10
12203190 BI  191/95 50 3,79 12253127 127/6,4 8 30,10
12203254 Bl  254/127 50 5,87 12253190 19,1/9,5 5 30,10
12203381 BI 38,1/19,1 25 11,19 12253254 254/12,7 3 30,10
12203508 BI  50,8/25.4 25 1591 | Giallo/Verde
@ Blu 12253024 G/V 24/1.2 15 47,32
LRIl S ) ) 200 152 42053082 G/V 32/16 15 47,32
12203016 BL  16/08 200 1,56
12253048 G/V 48/24 12 47,32
12203024 BL 24/12 200 1,67
12203032 BL 32/15 o0 470 12253084 G/V 64/32 12 47,32
TR, A 00 180 12253085G/V 85/48 10 47,32
12203064 BL 64/32 150 2,04 12253127 G/V 127/64 8 47,32
12203095 BL 95/47 150 2,13 12253190 G/V 19,1/9,5 5 47,32
12203127 BL  12,7/64 100 2,55 12253254 G/V 254/12,7 3 47,32
12203190 BL 19,1/95 50 3,79 O Bianco



@ interno

espanso / ristretto

Conf.

12253012 BI
12253024 BI
12253032 Bl
12253048 BI
12253064 Bl
12253095 BI
12253127 BI
12253190 BI
12253254 BI
@ Blu
12253016 BL
12253024 BL
12253032 BL
12253048 BL
12253064 BL
12253095 BL
12253127 BL
12253190 BL
12253254 BL
® Rosso
12253012 R
12253016 R
12253024 R
12253032 R
12253048 R
12253064 R
12253095 R
12253127 R
12253190 R
12253254 R
@ Trasparente
12253024 TR
12253032 TR
12253048 TR
12253064 TR
12253095 TR
12253127 TR
12253190 TR
12253254 TR

ET 100

12,7/6.4
19,1/89,5
254/127

16/08
24/12
32/16
48/24
6.4/3.2
95/4.8
12,7/6.4
19,1/8,5
254/127

1,2/06
16/08
24/1.2
32/16
48/24
6.4/3.2
95/4.8
12,7/6,4
19,1/95
254/12,7

24/1.2
32/16
48/24
6.4/3.2
95/4.8
12,7/64
19,1/8,5
25,4/127

1 conf.
15 30,10
15 30,10
15 30,10
12 30,10
12 30,10
10 30,10
8 30,10
5 30,10
3 30,10
15 30,10
15 30,10
15 30,10
12 30,10
12 30,10
10 30,10
8 30,10
5 30,10
3 30,10
15 30,10
15 29,42
15 30,10
15 30,10
12 30,10
12 30,10
10 30,10
8 30,10
5 30,10
3 30,90
15 30,10
15 30,10
12 30,10
12 30,10
10 30,10
8 30,10
5 30,10
3 30,10
VELEMATIC

guaine termorestringenti in scatola da 1

mt

2:1 autoestinguente UL224

®eErraTic

@ interno
espanso / ristretto

Conf.

(mm) (m) 1m
® Nero
12273012 1,2/0,6 30 1,88
12273016 16/08 30 1,88
12273024 24/1.2 30 1.88
12273032 32/16 30 1,88
12273048 48/24 24 2,35
12273064 64/32 24 2,35
12273095 95/4.8 20 2,81
12273127 12,7/6,4 16 3,51
12273190 19,1/9,5 10 5,62
12273254 254/12,7 6 9,37
12273381 38,1/191 4 14,05

?s:‘:r?;‘go/ ristretto Conf. egsg::gzo/ ristretto Conf.

(mm) (m) 1m (mm) (m) 1m
12273508 50,8/ 25,4* 3 18,73  12273032TR 32/16 30 .88
12273762 76,2/38.1% 3 29,10  12273048TR 48/24 24 2,35
12273994 101,6/50,8* 3 48,49  12273064TR 64/32 24 2,35
) Giallo/Verde 12273095 TR  9,5/48 20 2,81
12273012 G/V 1,2/06 30 2,40  12273127TR 127/64 16 3,51
12273016 G/V 1,6/08 30 2,40  12273190TR 191/95 10 5,62
12273024 G/V 2,4/1.2 30 2,40  12273254TR 254/127 6 9,37
12273032 G/V 32/16 30 2,40  12273381TR 38,1/191 4 14,05
12273048 G/V 4,8/24 24 3,01 12273508 TR 50,8/254* 3 18,73
12273064 G/V 64/32 24 3,01 *Confezionato in sacchetto di plastica
12273085 G/V 9,5/4;8 20 3,62
12273127 G/V 12,7/6,4 16 4,50
12273180 G/V 19,1/9,5 10 7,22 ASSORTIMENTO @ VeLEmATIC
12273254 G/V 254/12,7 6 12,05 EI 100 CON ESPOSITORE
12273381 G/V 38.1/19.1 4 18,07 g:allln;:er‘morestmngentl in scatola
12273508 G/V 50,8/ 254" 3 31,60
O Bianco
12273012BI  1,2/06 30 .88
12273016 BI  1,6/08 30 1.88
12273024BI  24/1.2 30 1.88
12273032BI  32/156 30 1.88
12273048BI  4,8/24 24 2,35
12273064BI  64/3.2 24 2,35
12273095BI  9,5/48 20 2,81 e ___ 1. “eLemanic
12273127 BI  12,7/64 16 3,51
12273180BI  19,1/9,5 10 5,62
12273254BI  254/127 6 9,37
1227338181  33,1/19,1 4 14,05
12273508 BI 50,8/ 25,4 3 18,73
® Blu @ interno _ Cont.
12273012BL 1.2/0,6 30 1,88 Sspansopuistie:to
12273016 BL  1,6/08 30 .88 :
12273024 BL 24/12 B 188 e :
12273032BL  32/16 30 1,88  Composizione e/m
12273048 BL  4,8/24 24 2,35 12273016 16/08 30 188
12273064 BL 64/3.2 24 2,35 42273024 04/12 3 188
12273095 BL  9,5/48 20 2,81 42273032 32/16 30 188
12273127 BL  12,7/64 16 3,51 42073048 48/2.4 04 2,35
12273180BL 19,1/95 10 562 12273064 6.4/30 o4 2,35
12273254 BL  254/127 6 9,37 42273095 95/48 20 2,81
12273381BL  38,1/19,1 4 14,05 42273127 12.7/6.4 16 3,51
12273508 BL 50,8/ 25.4* 3 18,73 42273190 19.1/95 10 562
® Rosso 12273254 25,4/12,7 6 9,37
12273012R  1.2/06 30 .88 12273048G/V 48/24 24 3,01
12273016 R 16/08 30 1.88 12273064 G/V 64/32 24 3,01
12273024R  24/1.2 30 .88 12273095G/V 95/48 20 3,62
12273032R  32/16 30 1.88 12273127 6/V 127/64 16 4,50
12273048 R 48/24 24 235  12273190G/V 191/95 10 7,22
12273064R  64/32 24 235  12273048BL 48/24 24 2,35
12273095R  85/48 20 287  12273084BL 64/32 24 2,35
12273127R  12,7/64 18 351  412273095BL 9,5/48 20 2,81
12273190R  19.1/95 10 562 4q2273127BL 127/64 16 3,51
12273254R  254/127 6 9.37  12273190BL 19,1/95 10 5,62
12273381R  33,1/19,1 4 14,05  412073048R  48/24 o4 2,35
12273508 R 50,8/25,4* 3 18,73 42073084R  64/32 04 2,35
© Trasparente 12273095 R 9,5/48 20 2,81
RS 12/08 30 1.88  q2273127R  127/64 16 3,51
12273016 TR 16/08 30 1.88  12273190R  19,1/95 10 2,81
12273024 TR  24/1.2 30 1,88



EL 100 VELEMATIC

guaine termorestringenti in bobina
2:1 autoestinguente UL224 VW1

VELEMATIC
)
=1

@ interno

espanso / ristretto

(mm) (m) 1m
® Nero
12204016 16708 200 2,04
12204024 24/12 200 2,11
12204032 32/16 200 2,14
12204048 48/24 200 2,25
12204064 6,4/3.2 150 2,39
12204095 95/4,7 150 2,58
12204127 12,7/6,4 100 3,16
12204190 19,1/9,5 50 4,86
12204254 25,4/12,7 50 7,50
12204381 38,1/191 25 14,13
12204508 50,8/25,4 25 20,62
12204762 76,2/381 15 32,69
12204994 101,6/50,8 15 52,49
EL 100 VELEMATIC

guaine termorestringenti in box
2:1 autoestinguente UL224 VW1

@ interno
espanso / ristretto

® Nero

12254016 1,6/08 15 35,95
12254024 24/1.2 15 35,95
12254032 32/16 15 35,95
12254048 48/24 12 35,95
12254064 6,4/32 12 35,95
12254095 95/4,7 10 35,95
12254127 12,7/6,4 8 35,95
12254190 19,1/9,5 5 35,95
12254254 25,4/12,7 3 35,95

ET 301 VELEMATIC

guaine termorestringenti in bobina
3:1 autoestinguente UL224

PELEMATIC

gl )

=

@ interno

espanso / ristretto

(mm) (m) 1m
@ Nero
12205015 15/05 200 1.73
12205030 3/1 200 1,81
12205060 6/2 150 2,01
12205090 9/3 150 2,50
12205120 12/4 100 3,31
12205180 18/6 50 5,76
12205240 24/8 50 9,90
12205390 39/13 30 14,32
ET 301 VeLEmATIC

guaine termorestringenti in box
3:1 autoestinguente UL224

@ interno espanso
/ ristretto

® Nero

12255015 15/05 15 34,62
12255030 3/1 15 34,62
12255060 6/2 10 34,62
12255090 9/3 B 34,62
12255120 12/4 7 34,62
12255180 18/8 4 34,62
12255240 24/8 3 34,62
ET 301 VeLEmATIC

guaine termorestringenti in scatola da 1
mt
3:1 autoestinguente UL224

@ interno espanso

ASSORTIBOX ET 100 Yz emanc

Codice Descrizione Conf. €

(m) 1 conf.

12233001 Assortibox ET 100 1

’ 125,60
+ riscaldatore gas

ASSORTIBOX ET 301 VeLemaric

Descrizione Conf. €

(m) 1 conf.

12235001  /SS0rtibox ET 301 1 125,60
+ riscaldatore gas

EL 301A VeLemATIC

guaine termorestringenti in box
3:1 autoestinguente, con adesivo

@ interno espanso

/ ristretto

(mm) (m) 1 conf.
@ Nero
12256030 3/1 15 42,96
12256060 G/2 12 42,96
12256090 9/3 10 42,96
12256120 12/4 8 42,96
12256180 18/6 5 42,96
12256240 24/8 3 42,96
EL 301A VELEMATIC

guaine termorestringenti in scatola da 1
mt
3:1 autoestinguente, con adesivo

/ ristretto

(mm) (m) 1m
® Nero
12275015 1,5/05 30 2,09
12275030 3/1 30 2,09
12275060 6/2 24 2,60
12275090 9/3 20 3,13
12275120 12/4 16 3,91
12275180 18/6 10 6,25
12275240 24/8 6 10,42
12275390 39/13* 4 15,62

*Confezionato in sacchetto di plastica

[ ¥ EMATIC

@ interno espanso

/ ristretto

(mm) (m) 1m
® Nero
12276030 3/1 30 2,59
12276060 G/2 24 3,24
12276090 9/3 20 3,90
12276120 12/4 16 4,86
12276180 18/6 10 7,78
12276240 24/8 6 12,96



EM 100A

guaine termorestringenti
in barre da 1 mt - 3:1
con adesivo

VELEMATIC

@ interno espanso

/ ristretto

(mm) (m) 1m
® Nero
12247012 12/3 25 14,68
12247019 22/6 15 15,72
12247030 33/8 10 21,96
12247040 40/12 B 22,71
12247050 55/17 3 27.49
12247063 65/19 3 33,62
12247070 72/22 2 37,31
12247095 92/°26 1 59,65
12247115 115/35 1 70,02
12247140 180/60 1 96,57
MANICOTTI VELEMATIC
IN NEOPRENE

em——

Sigla - & interno x lungh. Max

(mm) (m) 100 pz
5381 A71-1,75x20 1.000 3,70
5382 A1K-2,5x25 1.000 9,18
5383 A2-3x25 1.000 5,00
5384 A2K-4x30 1.000 15,67
5385 A3-5x25 1.000 8,29
5386 A4-7,5x30 1.000 13,74
5387 A5-10x35 500 25,40
5388 A8-12x50 500 44,20
5390 A10-17x50 500 67,06

SPIRALI

SPIRALE IN POLIETILENE VZLemaric

© Natu-

rale

SP 2 3+15 50 36,52
SP4 4+20 25 38,76
SP 6 7+40 25 54,50
SP 9 9+50 25 66,28
SP 12 11+70 25 84,11
SP 15 13+80 20 101,52
SP 20 18+120 25 221,03
SP 25 23+150 20 237,93
® Nero

Codice @ min + max @ nominale
(mm) (m) 100 m
SP2N  3:15 50 36,52 15501030 30 50 363,46
SP4AN  4:20 25 38,76 15501040 40 50 544,18
SPBN  7:40 25 54,50 @ Nero
SPSN  39:50 25 66,28 45502006 6 100 84,35
Soakd] ilsrl 25 8477 45502008 8 100 100,09
SPASN 13:80 20 10052 45502010 10 100 112,86
SP 20N 18:120 25 221,03 15502012 12 50 147,51
SP 25N  23:150 20 237,93
15502015 15 50 202,10
15502018 18 50 221,54
15502025 25 50 301,23
GUAINE PROTEZIONE VeLEmaTic 15502030 30 o0f 363,48
CAVI IN PVC 15502040 40 50 544,18
 — CALZA TRECCIATA IN
@ interno x spessore Conf. POLIAMMIDE 66 VELEMATIC
(mm) (m) 100 m
12370300 3x0,3 200 7,96 / VeLEMATIC
12370400 4x0,3 200 10,11
12370500 5x04 200 15,38 -( () ,-
12370600 6x0,4 200 17,59
12370700 7x04 200 20,02 ﬂ
12370800 8x04 200 23,13
12370101 10x05 200 31,32
12370121 12x05 100 41,67
12370141 14x06 100 57,21 (mm) (m) 100 m
12370161 16x06 100 65,39 © Grigio
12370181 18x0,7 100 85,01 15510006 6 100 82,94
12370202 20x0.8 100 109,85 15510008 B8 100 101,92
12370222 22x09 100 133,91 15510010 10 100 128,25
12370242 24x09 50 145,37 15510012 12 50 138,60
12370262 26x0.9 50 157,80 15510014 14 50 183,52
12370282 28x 1 50 188,91 15510016 16 50 217,40
12370303 30x 1 50 201,89 15510018 18 50 258,71
12370404 40x 1.2 25 292,29 15510020 20 50 281,58
12370505 50x 1.3 25 505,43 15510025 25 50 346,88
15510030 30 50 409,87
15510040 40 50 604,59

CALZA TRECCIATA IN

POLIESTERE VeLEmATIC

VLEMATIC

VLEmATIC

gle)- gle )

@ nominale

(mm) (m) 100 m
©® Grigio
15501006 6 100 84,35
15501008 8 100 100,09
15501010 10 100 112,86
15501012 12 50 147,51
15501015 15 50 202,10
15501018 18 50 221,54
15501020 20 50 227.41
15501025 25 50 301,23



ELEMATIC ELEMATIC
spessore 0,15 mm spessore 0,18 mm

ELEMATIC

spessore 0,13 mm

Largh. x lungh. - colore Conf.

(mm x m) rotolo| 1 rotolo Largh. x lungh. -
NI 14N 15 x 10 - nero 10 colore
Largh. x lungh. - colore Conf. (mm x m) rotolo| 1 rotolo
1 NI 14BI 15 x 10 - bianco 10
(mm x m) rotolo| - lo NI 14BL 1510 - blu 10 NI O6N 19 x 20 - nero 10
NI 20N 15 x 10 - nero 10
NI 14GR 15 x 10 - grigio 10
NI 20BI 15 x 10 - bianco 10
= NI 14R 15 x 10 - rosso 10
NI 20BL 15x10- bl
X u 0 NI 14T 15 x 10 - giallo/verde 10 ELEMATIC
NI 206Gl 15x 10 - giall
5x galo - NI 14M 15 x 10 - marrone 10 spessore 0,75 mm
NI 20GR 15x 10 - grigi 1
xhmarae NI16N  19x25-nero 10
NI 20R 15 x 10 - rosso 10 .
NI 16BI 19 x 25 - bianco 10
NI 20T 15 x 10 - giallo/verde 10
NI 16BL 19x25 - blu 10
NI 20V 15 x 10 - verde 10
" NI 16GR 19 x 25 - grigio 10
NI 22N 19x%x25-
X e - nero NI 16R 19 x 25 - rosso 10 i lergn, v, - Glre
NI 22BI 19 x 25 - bianco 10
NI 16T 19 x 25 - giallo/verde 10 {mm x m) rotolo| 1 rotolo
NI 22BL 19x 25 - blu 10 NI 16M 19x 25 10
x 25 - marrone NI 69A - 1
NI22GI 1925 - giallo 10 18%10 - Nero
NI 18N 25 x 25 - nero 8
NI 22GR 19 x 25 - grigio 10 )
NI 18BI 25 x 25 - bianco 8
NI 22R 19 x 25 - rosso 10
NI 22T 19 x 25 - giallo/verde 10
NI 22V 19 x 25 - verde 10
NI 22M 19 x 25 - marrone 10
NI 21N 15 x 25 - nero 12
NI 24N 25 x 25 - nero 8

NI 26N 38 x 25 - nero
NI 27N 50 x 10 - nero
NI 28N 50 x 25 - nero

A b~ oo

www.itw=-italy.com

TIENITI
AGGIORNATO!

Consulta il nostro sito
per scoprire le ultime novita,
i Nostri Nnuovi prodotti,
scaricare la documentazione
tecnica o i nostri software
gratuiti oppure contattaci,
siamo sempre a tua

disposizionel

PRODOTTI DOCUMENTAZIONE SOFTWARE FORMAZIONE SERVIZIO

69vlcc8



