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Russia
Tenda RUS
Tel: +7(495) 357 6998
Email: support.ru@tenda.cn
Add: Moscow Region, Krasnogorsk district, p/o Putilkovo, 
72nd km of MKAD, business park "Greenwood", building 3, 3rd floor

Poland
Tenda Polska Sp. z o.o.
Tel: + 503124026
Email: support.pl@tenda.cn
Add: ul. Górczewska 216,lok. 307, 01-460 Warszawa Poland

US
Tenda Technology, Inc.
Tel: +1 800 570 5892 
Email: support.usa@tenda.com.cn 
Add: 18557 E Gale Ave City of Industry CA 91748

Indonesia
PT. TENDA TECHNOLOGY INDONESIA
Tel: +62 021 612 1249
Email: support.id@tenda.cn
Add: Ruko Harco Mangga Dua

Mexico  
Tenda Mexico S De Rl De Cv
Tel: +52 1 551 080 4139
Email: support.mx@tenda.cn
Add: Lancaster 15, 3er Piso, Col. Juarez Cuauhtemo, cCiudad de Mexico, 
Mexico, C.P.06600

Headquarter
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd
Tel: +86 755 2765 7180 
Email: support@tenda.cn
Add: Tenda Technology Tower, #1001 Int' l E-City Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen China 518052

Ukraine
Tenda Ukraine LLC
Tel: +08 0021 7177 
Email: support.ua@tenda.cn 
Add: Oleksandra Myshuhy St, 10, Kyiv, 02000

Romania
Tenda Romania S.R.L
Tel: +40310699228
Email : support.ro@tenda.cn
Add: Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu 8, FEPER Business Center, 
floor. 4,room 40-42 Sector 2, Bucuresti 020337, Romania

Vietnam
Tenda Technology Vietnam Co., Ltd
Tel: 84 028 7308 6262
Email: support.vn@tenda.cn
Add: No.26 Block C, Truong Son Street, Ward 15, District 10, 
HCMC, Vietnam

Turkey
Tenda Teknoloji Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 2165102220 
Email: 'support.tr@tenda.cn
Add: CEVİZLİ MAHALLESİ  ZUHAL CADDESİ  NO:46 /7 PARSEL A5 
BLOK 50  NUMARA    RİTİM  İSTANBUL

Spain
TDE IBERIA SLU
Tel: +34 911627141
Email：support.es@tenda.cn
Add: Calle Julian Camarillo,10 Madrid 28037

UK
Tenda UK Ltd
Tel: +44 (0) 1932 761 512
Email: support.uk@tenda.cn
Add:  Monkey Puzzle House, 69-71 Windmill Road, 
Sunbury-on-Thames, TW16 7DT

India
Tenda India Pvt. Ltd
Tel: + 011-40890072
Email: support.in@tenda.com.cn
Add: UG-3,4,5,8A&11, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi, India-110019

Malaysia 
Tenda Malaysia Sdn. Bhd.
Tel: （60）126217668
Email: support.my@tenda.cn
Add: B-8-2, No.2, Jalan 19/1, Dataran 3 Dua, 46300 Petaling Jaya, Selangor

Columbia
Tenda Colombia Technology SAS
Tel: +57 3014 536960
Email: support.co@tenda.cn
Add：Carrera 16 A No.79-05 oficina 507 Bogotá-ColombiaCarrera 16 A 
No.79-05 oficina 507 Bogotá-Colombia

Germany
Tenda Technology GmbH
Tel: +49(0) 89 638 540 88
Email: support.de@tenda.cn
Add: Karl-Schmid-Str. 14, 81829 München

Thailand
Tenda Technolology(Thailand)CO.,Ltd
Tel: 02 062 6522
Email: support.th@tenda.cn
Add: Soi Ratchadaphisek 28, Ratchadaphisek Rd, Samsennok, 
Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand

Italy
Tenda Technology Italia S.r.l.s.
Tel: +39 0299257916
Email: support.it@tenda.cn
Add: Viale Italia, 555, 20099 Sesto San Giovanni MI, Italy

Australia
Tenda Australia Pty Ltd
Tel: +61 476 541 613 
Email: contact.au@tenda.cn
Add: Unit 6, 7-9 Percy Street, Auburn NSW 2144

Brazil
Tenda do Brasil Tecnologia Ltda.
Tel: +55 3261-3361
Email: suporte.br@tenda.cn
Add: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1892 cj 42 - São Paulo

Philippines
Tenda Technology (Philippines) Inc.
Tel: +63（2）8353-3321
Email: support.ph@tenda.cn
Add: 11/F CyberOne Bldg. Eastwood Cyberpark City, Bagumbayan 
3, Quezon City, Metro Manila, Philippines

Peru 
Tenda Peru SAC
Tel: +51 940952471; +51918743893
Email: soporteperu@tenda.cn; support.pe@tenda.cn 
Direccion: Av. Garcilazo de la vega 1358 C.C plazatec, int 321

United Arab Emirates
Tenda Technology FZE
TTel: +971 4881 9766 
Email: support.mea@tenda.cn
Add: #RA08TD03, North Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE

Pakistan
Tenda Pakistan Co.,Ltd   
Tel: +923334248751
Email: support.pk @tenda.cn
Adress: 123K  Phase 5  K block DHA  Lahore  Pakistan

South Africa
Tenda Technology Southern Africa Pty Ltd
Tel: +27 65 890 4067
Email: support.za@tenda.cn
Add: Solution House,42 Gazelle Close,Corporate Park South,Midrand,1685

Morocco
Tenda Northwest Africa S.A.R.L
Tel: +212(0)625009376 
Email: support.mo@tenda.cn
Add:3rd floor, District Hospital, Angle Boulevard and Abdelmoumen 
Boulevard, Casablanca, Morocco.
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ID

Modelllo

Velocità

Standard Wireless 

Copertura Wireless 

Porte RJ-45  

Velocità Wireless  

Numero massimo di
 dispositivi connessi

Categoria　
Dual-Band Tri-Band

Wi-Fi 6

Dual-Band

11 AC11 AC

352 m2

80  dispositivi

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 867Mbps

Nodo primario: 1* GE WAN/LAN
1*GE LAN

Nodo secondario: 1*FE LAN

550 m2

90  dispositivi

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 867Mbps

1*GE WAN/LAN
1*GE LAN

352 m2

80  dispositivi

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 867Mbps

1*GE WAN/LAN
1*GE LAN

352 m2

40 dispositivi

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 867Mbps

1*FE WAN/LAN
1*FE LAN

Hot HotNuovoNuovo

MW12

AC2100(Tri-Band)

802.11 ac/a/b/g/n

MW6

AC1200

802.11 ac/a/b/g/n

MW5c

AC1200

802.11 ac/a/b/g/n

MW5

AC1200

802.11 ac/a/b/g/n

MW3

AC1200

802.11 ac/a/b/g/n

550 m2

120  dispositivi

2.4G: 300Mbps
5GHz_1: 867Mbps
5GHz_2: 867Mbps

1*GE WAN/LAN
2*GE LAN

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

MU-MIMO

AP/Band Steering

Selezione automatica del percorso

Backhaul Ethernet 

Roaming rapido

Configurazione predisposta

Modalità Bridge  

Gestione remota

Rete ospiti

Parental Control

Smart QoS

Compatibile con Alexa

EasyMesh

Gestione Web

ID

Modelllo

Velocità

Standard Wireless 

Copertura Wireless 

Porte RJ-45  

Velocità Wireless  

Numero massimo di
 dispositivi connessi

Categoria　

MU-MIMO

AP/Band Steering

Selezione automatica del percorso

Backhaul Ethernet 

Roaming rapido

Configurazione predisposta

Modalità Bridge  

Gestione remota

Rete ospiti

Parental Control

Smart QoS

Compatibile con Alexa

EasyMesh

Gestione Web

MX6/EX6

AX1800

802.11 ax/ac/a/b/g/n

550 m2

150 dispositivi

2.4GHz:  574Mbps
5GHz:  1201Mbps

3*GE WAN/LAN

In arrivo

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

MX12/EX12

AX3000

802.11 ax/ac/a/b/g/n

650 m2

150 dispositivi

2.4GHz:  574Mbps
5GHz:  2402Mbps

3*GE WAN/LAN

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

In arrivo



Connettività Wi-Fi 6 di nuova generazione. 
Vivi la tua SMART Home con le migliori performance 

Rete 
ospiti

Controllo 
accessi

Programmazione 
Wi-Fi

Lista 
nera/bianca

Funzione 
Timer
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Router Wi-Fi  

ID

Modello

 Standard Wireless

Copertura Wireless

Antenna

Porta USB 

Pulsante WPS 

IPv6

Ripetitore wireless

Parental Control

Controllo della banda

Programmazione Wi-Fi  

Port Forwarding

VPN

Compatibile con Alexa

Samba

Velocità Wireless  

Porta RJ-45  

Categoria　
1800Mbps3000Mbps 2100Mbps

Router Wireless 11AC Router Wireless Wi-Fi 6 

AC23

802.11 ac/a/b/g/n

Eccellente

7*6dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 1733Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

Nuovo Nuovo Nuovo Nuovo Nuovo

AC21

802.11 ac/a/b/g/n

Eccellente

6*6dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 1733Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

AC19

802.11 ac/a/b/g/n

Eccellente

4*6dBi

1*USB 2.0

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 1733Mbps

1*GE WAN
4*GE LAN

RX9/TX9 Pro

802.11 ax/ac/a/b/g/n

Eccellente

4*6dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

2.4GHz: 574Mbps
5GHz: 2402Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

RX3/TX3

802.11 ax/ac/a/b/g/n

Eccellente

4*6dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

2.4GHz: 574Mbps
5GHz: 1201Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

5www.tendacn.com

Router Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band GigabitTX9/TX9 Pro



Router Wi-Fi Router Wi-Fi 
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AC10

802.11 ac/a/b/g/n

più che buona

4*5dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

2.4GHz: 300Mbps 
5GHz: 867Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

AC8

802.11 ac/a/b/g/n

più che buona

4*6dbi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

2.4GHz: 300Mbps 
5GHz: 867Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

AC6

802.11 ac/a/b/g/n

più che buona

4*5dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

2.4GHz: 300Mbps 
5GHz: 867Mbps

1*FE WAN
3*FE LAN

1200Mbps

Router Wireless 11AC 

Hot Hot

F9

802.11 b/g/n

più che buona

4*6dBi

-

√

-

√

√

√

√

√

-

-

-

2.4GHz: 600Mbps

1*FE WAN
3*FE LAN

F6

802.11b/g/n

Buona

4*5dBi

-

√

-

√

√

√

√

√

-

-

-

2.4GHz: 300Mbps

1*FE WAN
3*FE LAN

F3

802.11b/g/n

Buona

3*5dBi

-

√

-

√

√

√

√

√

-

-

-

2.4GHz: 300Mbps

1*FE WAN
3*FE LAN

N301

802.11b/g/n

Buona

2*5dB

-

√

-

√

√

√

√

√

-

-

-

2.4GHz: 300Mbps

1*FE WAN
3*FE LAN

1200Mbps 600Mbps 300Mbps

Router Wireless 11N  
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ID

Modello

 Standard Wireless

Copertura Wireless

Antenna

Porta USB 

Pulsante WPS 

IPv6

Ripetitore wireless

Parental Control

Controllo della banda

Programmazione Wi-Fi  

Port Forwarding

VPN

Compatibile con Alexa

Samba

Velocità Wireless  

Porta RJ-45  

Categoria　

ID

Modello

 Standard Wireless

Copertura Wireless

Antenna

Porta USB 

Pulsante WPS 

IPv6

Ripetitore wireless

Parental Control

Controllo della banda

Programmazione Wi-Fi  

Port Forwarding

VPN

Compatibile con Alexa

Samba

Velocità Wireless  

Porta RJ-45  

Categoria　

-

-

AC10U

802.11 ac/a/b/g/n

più che buona

4*5dBi

1*USB 2.0

√

√

√

√

√

√

√

√

2.4GHz: 300Mbps 
5GHz: 867Mbps

1*GE WAN
3*GE LAN

Hot

AC5

802.11 ac/a/b/g/n

più che buona

4*6dBi

-

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

2.4GHz: 300Mbps 
5GHz: 867Mbps

1*FE WAN
3*FE LAN

Router Wireless 11AC 
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Adattatori USB Wi-FiAdattatori USB Wi-Fi

U9 U1 U3

Interna
1 antenna esterna 

rimovibile da 3.5dBi 
1 antenna esterna da 6dBi Interna

- √ -

Windows xp /7/8/8.1/10, 
MAC OS10.7~10.12, 

Linux

Windows xp /7/8/8.1/10, 
MAC OS10.7~10.12, 

Linux
Windows xp/7/8/8.1/10

- √ √

AC650 N300

2.4GHz: 200Mbps
5GHz: 433Mbps

300Mbps 300Mbps

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

√ √ √

U2

-

Windows xp/7/8/8.1/10

-

Adattatori Wireless USB N300Adattatori Wireless 11AC  Adattatori Wireless USB N150    

150Mbps

USB 2.0

√

N150

ID

Modello U12 U10

Antenne Interne 1 antenna esterna da 6dBi  

Pulsante WPS √ -

Sistema operativo compatibile

Windows xp /7/8/8.1/10, 
MAC OS10.7~10.12, 

Linux
Windows xp/7/8/8.1/10

Soft AP - -

Categoria
AX1800 AC1300 AC650

Adattatori Wireless Wi-Fi 6 Adattatori Wireless 11AC  

Velocità
2.4GHz: 400Mbps

5GHz: 867Mbps
2.4GHz: 200Mbps

5GHz: 433Mbps

Interfaccia USB 3.0 USB 2.0

LED

ID

Modello

Antenne

Pulsante WPS 

Sistema operativo compatibile

Soft AP

Categoria

Velocità

Interfaccia

LED√ √

U18

Interne

Windows xp /7/8/8.1/10, 
MAC OS10.7~10.12, 

Linux

-

2.4GHz: 574Mbps
5GHz: 1201Mbps

USB 3.0

√

U18a

2 antenne esterne da 5dBi 

Windows xp/7/8/8.1/10, 
MAC OS10.7~10.12, 

Linux

-

--

2.4GHz: 574Mbps
5GHz: 1201Mbps

USB 3.0

√

Nuovo Nuovo Nuovo Nuovo
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Powerline

ID

Modello

Standard Powerline

Velocità Ethernet 

LED

WiFi Clone

HD IPTV

Caratteristiche principali

Presa passante AC 

Caratteristiche di rilievo

Velocità Powerline

Velocità Wireless 

Indicatore di 
segnale PLC  

Plug&Play

Protezione dati

Modalità risparmio 
energetico

PH10

HomePlug AV2

2*1000Mbps

1*Power, 1*PLC, 1*WIFI

√

√

*Velocità Powerline fino a 1000Mbps
*Wi-Fi 11ac 650Mbps 
*Porte Ethernet Gigabit

*Wi-Fi Clone
*LED PLC  

*Tecnologia di risparmio energetico
*Wi-Fi Timing

*Switch di alimentazione

-

Stabilità e velocità, soluzione 
Wi-Fi Dual Band

1000Mbps

2.4GHz: 200Mbps
5GHz: 433Mbps

√

√

AES-128

√

Categoria Powerline Wi-Fi  Adattatori Powerline  
Powerline

PH6

HomePlug AV2

2*1000Mbps

1*POWER, 1*PLC, 1*LAN

-

√

*Velocità Powerline fino a 1000Mbps
*Porte Ethernet Gigabit

*Plug-and-Play 
*Tecnologia di risparmio energetico

*Con Socket AC 
*LED PLC 

EU, UK, US

Adattatore Powerline ideale

1000Mbps

-

√

√

AES-128

√

Hot

PH3

HomePlug AV2

2*1000Mbps

1*POWER, 1*PLC, 1*LAN

-

√

*Velocità Powerline fino a 1000Mbps
*Porte Ethernet Gigabit  

*Plug-and-Play 
*Tecnologia di risparmio energetico

*LED PLC 

-

Streaming UHD

1000Mbps

-

-

√

AES-128

√

Adattatori USB Wi-Fi

N150

Adattatori Wireless USB N150    Schede PCI-Express

N300AC1200AX3000

W311MI (Auto Install)

Interna

-

Windows xp/7/8/8.1/10

√

150Mbps

USB 2.0

-

W322E

2 antenne 
esterne da 2.5dBi  

-

Windows xp/7/8/8.1/10

-

300Mbps

PCI-E

-

E12

2 antenne esterne 
rimovibili da 5dBi 

-

Windows 10

-

2.4GHz: 300Mbps
5GHz: 867Mbps

PCI-E

√

E30

2 antenne esterne 
rimovibili da 5dBi  

-

Windows 10

-

2.4GHz: 574Mbps 
5GHz: 2402Mbps

PCI-E

√

Hot

ID

Modello

Antenne

Pulsante WPS 

Sistema operativo compatibile

Soft AP

Categoria

Velocità

Interfaccia

LED

Nuovo Nuovo



Stile e tecnologia per la tua 
casa o ufficio
Presa multipla Wi-Fi Smart

SP15
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Ripetitori di segnale Wi-Fi  

ID

Modello

Valocità Wi-Fi 

One-button WPS Bridging

Velocità porta Ethernet 

Caratteristiche di rilievo

Standard connettore

Antenne

LED

Alimentazione

Categoria
AC1200AC2100AX1800AX3000 AC750 N300

Ripetitore Wi-Fi  11AC  Ripetitore Wi-Fi  11ACRipetitori Wi-Fi Wi-Fi 6 Ripetitore Wi-Fi 11N 

Installazione tipica

A18

2.4G 300Mbps
5G 867Mbps

√

1*100Mbps

UK, EU, US, AU, AR, BR

2*antenne esterne 
omnidirezionali da 2dBi  

Stabile e veloce, supporto 
al bridging dual-band 
con un solo pulsante

Potente segnale Wi-Fi a 
5GHz, supporto 

al bridging dual-band 
con un solo pulsante

Copertura Wi-Fi 
fino a 200 mq

1*Accensione
1*WPS

1*Segnale

Input:
 AC100-240V 50/60Hz 

Output:
 9V 800mA

Montaggio a parete

A15

2.4G 300Mbps
5G 433Mbps

√

1*100Mbps

UK, EU, US, AU, AR, BR

2*antenne esterne 
omnidirezionali da 2dBi 

1*Accensione
1*WPS

1*Segnale

Input: 
AC100-240V 50/60Hz 

Output: 
9V 800mA

Montaggio a parete

A9

2.4GHz 300Mbps

√

-

UK, EU, US

2*antenne esterne 
omnidirezionali da 3dBi 

1*Segnale/WPS

Input: 
AC100-240V 50/60Hz 

Output: 
5V 1A

Montaggio a parete

A21A27A33

2.4G 300Mbps
5G 1734Mbps

√

Stabile e veloce, estesa 
copertura del segnale

1*1000Mbps

UK, EU, US

4*antenne esterne 
omnidirezionali da 2dBi  

1*Accensione
1*WPS

1*Segnale

Input:
AC100-240V 50/60Hz

Output:
12V 1A

Montaggio a parete

2.4G 574Mbps
5G 1201Mbps

√

Wi-Fi 6

1*1000Mbps

UK, EU, US, AU, BR

2*antenne esterne 
omnidirezionali da 5dBi  

1*Segnale/WPS

Input:
AC100-240V 50/60Hz

Output:
12V 1A

Montaggio a parete

2.4G 574Mbps
5G 2402Mbps

√

Wi-Fi 6

1*1000Mbps

UK, EU, US, AU, BR

2*antenne esterne 
omnidirezionali da 5dBi  

1*Segnale/WPS

Input: 
AC100-240V 50/60Hz 

Output: 
12V 1A

Montaggio a parete

Coming
Soon New New
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Prese elettriche Smart Wi-Fi  Presa elettrica multipla Smart Wi-Fi  Interruttore luce Wi-Fi Smart  

ID

Modello SP3 SP6 SP9

Massimo carico 10A US: 15A/EU: 16A /UK: 13A
US: 15A/EU: 16A /
UK: 13A/AU: 10A

Certificazioni UL, FCC, CE, RoHS, EAC, RCM UL, FCC, CE, RoHS, EAC UL, FCC, CE, RoHS, EAC, RCM

Voltaggio in Input
US: 100-120V AC 

EU/UK/AU: 100-240V AC
US: 100-120V AC 

EU/UK: 100-240V AC
US: 100-120V AC 

EU/UK/AU: 100-240V AC

Massima potenza
US: 1200W/EU: 2300W
UK: 2300W/AU: 2300W

US: 1800W
EU: 3680W
UK: 2990W

US: 1800W/EU: 3680W
UK: 2990W/AU: 2300W

Voltaggio in Output 
US: 100-120V AC 

EU/UK/AU: 100-240V AC
US: 100-120V AC 

EU/UK: 100-240V AC
US: 100-120V AC 

EU/UK/AU: 100-240V AC

 Standard presa US/UK/EU/AU US/UK/EU US/UK/EU/AU

Materia PC PC PC

Pulsante √ √ √

LED √ √ √

Wi-Fi abilitato √ √ √

Nessun Hub richiesto √ √ √

Modalità "fuori casa" √ √ √

Impostazione 
programmazione/timer √ √ √

Monitoraggio energetico - - √

Compatibile con Alexa
 e Google Assistant √ √ √

Categoria Prese elettriche Smart Wi-Fi  

ID

Modello SS3 SS6 SS9

Standard US/EU US US/EU

Voltaggio di Input  US: AC 100-120V~, 60Hz 
EU: AC 200-240V~,50Hz

US：100-120V~, 60Hz US：100-120V~, 60Hz
EU：200-240V~, 50Hz

Cablaggio Cablaggio neutro richiesto Cablaggio neutro richiesto Cablaggio neutro richiesto

Corrente in uscita US:15A EU:10A US：15A US: 15A EU: 10A

Potenza di carico - (LED/CFL)250W Max
(Incandescent)430W Max

Certificazioni ETL/FCC/CE/RoHS ETL/FCC/CE/RoHS ETL/FCC/CE/RoHS

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Compatibile con Alexa e Google Assistant √ √ √

Altre caratteristiche / 3-Vie Switch Dimmer 

Categoria Interruttore luce Wi-Fi Smart  

US:(LED/CFL)250W Max
(Incandescent)430W Max
EU:(LED/CFL)220W Max

(Incandescent)300W Max

ID

Modello

Prese Smart
(controllate individualmente)

Standard presa

Porte di ricarica USB  

Led

Pulsanti

Voltaggio in Input  

Massimo carico

Voltaggio in Output  

Massima potenza

Certificazioni

Uscita USB  

Materia

Wi-Fi abilitato

Protezione contro
 le sovratensioni

Nessun Hub richiesto

Impostazione 
programmazione/timer

Modalità fuori casa

Compatibile con Alexa
 e Google Assistant

SP15

3 prese smart

US/UK/EU/AU

2 porte USB  

1 *alimentazione di sistema
1 *indicatore di protezione da sovratensioni

1* On/Off Power Buttons

US: 125VAC; EU/UK:220 - 250VAC; AU: 240AVC

US: 15A/EU: 16A/UK: 13A/AU:10A

US: 125VAC; EU/UK: 220 - 250VAC; AU: 240AVC

US: 1875W; EU: 4000W; UK: 3250W; 
AU: 2400W;massimo carico in totale

ETL, FCC, CE, RoHS, RCM

5 V=2.4 A totale

PC

√

√

√

√

√

√

Categoria Presa elettrica multipla Smart Wi-Fi  

Nuovo Nuovo Nuovo Nuovo Nuovo NuovoNuovo

Pulsante

LED

Wi-Fi abilitato

Controllo remoto

Materia PC PC PC
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Hotspot Mobile 4G LTE Wi-Fi  

-

-

-

-

-

√

√

ID

Alimentazione

Porta RJ-45  

Categoria
Banda larga mobile 4G

Router 4G LTE 4G LTE Mobile Wi-Fi

Hot

Slot SIM 

MU-MIMO

WAN Failover

VoLTE

Plug&Play

Porta Micro USB  

Broadband CPE

ID

Modello HG1 HG6 HG9

Alimentazione DC 9V 0.6A DC 12V 1A DC 12V 1.5A

Velocità US/DS  
GPON:1.25Gbps/2.5Gbps

EPON: 1.25Gbps/1.25Gbps
GPON:1.25Gbps/2.5Gbps

EPON: 1.25Gbps/1.25Gbps
GPON:1.25Gbps/2.5Gbps

EPON: 1.25Gbps/1.25Gbps
GPON:1.25Gbps/2.5Gbps

EPON: 1.25Gbps/1.25Gbps

Monitoraggio della potenza ottica √ √ √

Gestione Web  √ √ √

IPTV - √ √

Porta RJ11 - 1 1

Pulsante WPS  - √ √

Wi-Fi - 2.4G 2.4G & 5G

Gestione remota OMCI/OAM OMCI/OAM OMCI/OAM

TR069 √ √ √

USB - 1* USB 2.0 1* USB 2.0

Standard ITU-TG.984/IEEE.802.3 ah ITU-TG.984/IEEE.802.3 ah ITU-TG.984/IEEE.802.3 ah

Modalità di accesso

Router,
Bridge,

Ethernet II,
IEEE 802.1Q VLAN

PPPoE, IP dinamico,
 IP statico, Bridge,

supporto connessione 
WAN multiple

PPPoE, IP dinamico, 
IP statico, Bridge, 

supporto connessione 
WAN multiple

PPPoE, IP dinamico,
 IP statico, Bridge, 

supporto connessione 
WAN multiple

Porte RJ-45  1* GE LAN 3* FE LAN
1* GE LAN 4* GE LAN

Antenne - 2*6dBi 2*6dBi

HG7

DC 12V 1A

√

√

√

1

√

2.4G & 5G

OMCI/OAM

√

-

ITU-TG.984/IEEE.802.3 ah

2* GE LAN

2*5dBi

Categoria PON

Funzionalità software VoIP   

Batteria/USB

Micro(3FF)

-

-

-

-

-

√

√

Batteria/USB

Micro(3FF)

1*FE WAN/LAN
1*FE LAN

1*FE WAN/LAN
1*FE LAN

1*FE WAN/LAN
1*FE LAN

1*GE WAN/LAN
1*GE LAN

-

-

- -

√

√

√

Alimentatore

Mini(2FF)

-

-

√

√

√

√

-

√

√

√

-

√

√

√

√

Alimentatore

Mini(2FF)

Alimentatore

Mini(2FF)

-

√

Alimentatore

Mini(2FF)

Hot In arrivoNuovo Nuovo Nuovo Nuovo

Modello 4G180V3.0

Categoria 4G 

Standard Wi-Fi 

CAT4

802.11 b/g/n 

150Mbps

150Mbps

4G185V3.0

CAT4

802.11 b/g/n 

150Mbps

150Mbps

4G03

CAT4

802.11 b/g/n 

300Mbps

150Mbps

4G06

CAT4

802.11 b/g/n 

300Mbps

150Mbps

4G07

CAT4

802.11 b/g/n/ac  

1200Mbps

150Mbps

4G09

CAT6

802.11 b/g/n/ac  

1200Mbps

300MbpsVelocità 4G  

Velocità Wi-Fi  



18 www.tendacn.com 19www.tendacn.com

Switch SOHO 

S105 S108 S16 TEF1005D

Plastica Plastica Plastica Metallo

IEEE 802.3/u/x IEEE 802.3/u/x IEEE 802.3/u/x IEEE 802.3/u/x

1Gbps 1.6Gbps 3.2Gbps 1Gbps

0.74 Mpps 1.19Mpps 2.38Mpps 0.74 Mpps

Store-and-Forward Store-and-Forward Store-and-Forward Store-and-Forward

5*FE 8*FE 16*FE 5*FE

Link/Act, Power Link/Act, Power Link/Act, Power Link/Act, Power

- - - -

AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz

DC 5V 0.6A DC 5V 0.6A DC 9V 1A DC 9V 1A

1K 1K 4K 1K

82 × 52 × 22.3mm 124 × 59 × 23.1mm 218 x 135 x 41.6mm 100 × 64 × 25mm

Switch Desktop 5-porte 
10/100M Ethernet 

Switch Desktop 5-porte 
10/100M Ethernet 

Switch Desktop 16-porte 
10/100M Ethernet 

Switch Desktop 8-porte 
10/100M Ethernet 

ID

Modello

Materiale costruttivo

Standard

Capacità di Switching 

Packet Forwarding Rate

Metododi trasferimento

Interfacce

Indicatori LED 

Protezione da fulmini

Potenza input

Potenza  output

MAC Address Table

Dimensioni (W x D x H)

Descrizione

Categoria Switch SOHO 10/100M Ethernet 

Broadband CPE

ID

Modello TES7008

Larghezza di banda del backplane 86G

Peso 4,50 Kg

Potenza massima DC: -36V ～ -72V

Dimensioni (W x D x H) 440 × 296 × 44mm

Alimentazione
AC: 100V～240V, 47～63Hz

DC: -48V

Ambiente operativo

Temperatura operativa:0～50℃

Umidità relativa:5～90%
Temperatura di storage:-40～85℃

Porta USB
1 * Type-Cinterface (simile alla funzione 

porta CONSOLE, utilizzata per l'accesso alla 
porta seriale)

Porte Uplink  
4 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps con 

negoziazione automatica 4 porte ottiche SFP,
2 porte SFP+ 10 porte Gigabit

 Rack 1U19-pollici Box Standard  

Attributi porta PON

Distanza di trasmissione: 20 Km

Tipo di interfaccia: SC/UPC

Lunghezza d'onda:Inoltro: 1490nm
Ricezione: 1310nm

Tipo fibra:
9/125μm SMF (Single Mode Fiber)
Potenza di trasmissione della luce:

ClassB+ +1.5～+5dBm/ClassC+ +3～+7dBm
Sensibilità di ricezione:

ClassB+ -28dBm/ClassC+ -30dBm
Potenza di saturazione:

ClassB+ -8dBm/ClassC+ -12dBm

Velocità della porta: Downstream: 2.5Gbps 
Upstream: 1.25Gbps

Porta PON 8 slot SFP, ITU-TG.984.2 ClassB+/ClassC+,
Rapporto di divisione massimo: 1/128

Categoria OLT

ID

Antenne 4*5dBi 2*5dBi

Velocità Wireless  5GHz: 867Mbps
2.4GHz: 300Mbps 2.4GHz: 300Mbps

Porte RJ-45  
1*GE WAN/LAN 1*FE WAN/LAN

3*GE LAN 3*FE LAN

Categoria VDSL ADSL

WAN Ethernet 

Pulsante WPS  

ADSL/ADSL2+

VDSL2

IPTV

EasySet 

Impostazioni Wi-Fi  

Port Forwarding

Ripetitore Wireless  

TR-069

Client VPN 

Samba

Porta USB 1*USB2.0 -

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

-

√

-

√

√

√

Modello V12 D301V4.0
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Switch SOHO 

SG108

Plastica

IEEE 802.3/u/x/ab

16 Gbps

11.9Mpps

Store-and-Forward

8*GE

Link/Act, Power

-

AC: 100-240V 50/60Hz

DC 5V 0.6A

4K

142 × 90 × 24mm

Switch Desktop 8-porte Gigabit
Ethernet 

TEG1005D

Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab

10Gbps

7.44Mpps

Store-and-Forward

5*GE

Link/Act, Power

-

AC: 100-240V 50/60Hz

DC 5V 0.6A

2K

100 × 64 × 23mm

Switch Desktop 5-porte Gigabit
Ethernet 

Switch SOHO Gigabit Ethernet

SG105

Plastica

IEEE 802.3/u/x/ab

10Gbps

7.44Mpps

Store-and-Forward

5*GE

Link/Act, Power

-

AC: 100-240V 50/60Hz

DC 5V 0.6A

2K

93 × 66 × 23mm

Switch Desktop 5-porte Gigabit
Ethernet  

Switch SOHO 
Switch SOHO Gigabit Ethernet

TEG1008D

Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab

16 Gbps

11.9Mpps

Store-and-Forward

8*GE

Link/Act, Power

4kV per tutte le porte

AC: 100-240V 50/60Hz

DC 9V 1A

4K

187 × 107 × 33 mm

Switch Desktop 8-porte Gigabit
Ethernet  

TEG1008M

Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab

16 Gbps

11.9Mpps

Store-and-Forward

8*GE

Link/Act, Power

-

AC:100-240V; 50/60Hz, DC:9-12V

DC 9V 0.6A

4K

140 × 66.5 × 25.3mm

Switch Desktop 8-porte Gigabit Ethernet  

TEG1016M

Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab

32Gbps

23.8Mpps

Store-and-Forward

16*GE

Link/Act, Power

6kV per tutte le porte

AC:100 - 240V 50/60Hz 0.4A

DC:12V 1A

8K

235 × 103 × 27mm

Switch Desktop 16-porte Gigabit Ethernet  

ID

Modello

Materiale costruttivo

Standard

Capacità di Switching 

Packet Forwarding Rate

Metododi trasferimento

Interfacce

Indicatori LED 

Protezione da fulmini

Potenza input

Potenza  output

MAC Address Table

Dimensioni (W x D x H)

Descrizione

Categoria

ID

Modello

Materiale costruttivo

Standard

Capacità di Switching 

Packet Forwarding Rate

Metododi trasferimento

Interfacce

Indicatori LED 

Protezione da fulmini

Potenza input

Potenza  output

MAC Address Table

Dimensioni (W x D x H)

Descrizione

Categoria
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Switch PoE
Smart Wi-Fi Power Strip

Hot

TEF1109P-8-63W TEF1109P-8-102W TEF1110P-8-63W

√ √ √

1.8 Gbps 1.8 Gbps 1.6 Gbps

Switch desktop 9 porte 
10/100Mbps con 8 porte PoE

Switch desktop 9 porte 
10/100Mbps con 8 porte PoE

Switch desktop 10 porte 
10/100Mbps con 8 porte PoE

8 porte FE (Dati/PoE)
1 porta FE (Dati)

8 porte FE (Dati/PoE)
1 porta FE (Dati)

8 porte FE (Dati/PoE)
2 porte FE (Dati)

Consumo energetico massimo  PoE: 58W
Nella configurazione massima: <63W

Consumo energetico massimo  PoE: 92W
Nella configurazione massima: <102W

Consumo energetico massimo  PoE: 58W
Nella configurazione massima: <63W

Link/Act, PoE Status,
Power, 100M Link/Act, Power Link/Act, Power

DC：51V/1.25A DC：51V/2A DC：51V/1.25A

177.5 × 104 × 26mm 177.5 × 104 × 26mm 177.5 × 104 × 26mm

IEEE 802.3/802.3u/802.3x
IEEE 802.3af/at

IEEE 802.3/802.3u/802.3x,
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

IEEE 802.3/802.3u/802.3x,
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-8 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-8 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-8 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Switch PoE L2 10 / 100M non gestito

1.34 Mpps 1.34 Mpps 1.48 Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz AC：100-240V~50/60Hz

4K 2K 1K

√ √ √

- - √

Switch PoE

TEF1105P-4-38W TEF1105P-4-63W TEF1106P-4-63W

√ √ √

1 Gbps 1 Gbps 1.2 Gbps

Switch desktop 5 porte 
10/100Mbps con 4 porte PoE

Switch desktop 5 porte
 10/100Mbps con 4 porte PoE

Switch desktop 6 porte 
10/100Mbps con 4 porte PoE

4 porte FE (Dati/PoE)
1 porta FE (Dati)

4 porte FE (Dati/PoE)
1 porta FE (Dati)

4 porte FE (Dati/PoE)
2 porte FE (Dati)

Consumo energetico massimo  PoE: 35W
Nella configurazione massima: <38W

Consumo energetico massimo  PoE: 58W
Nella configurazione massima: <63W

Consumo energetico massimo  PoE: 58W
Nella configurazione massima: <63W

Link/Act ,
PoE Status, Power

Link/Act ,
PoE Status, Power Link/Act, Power

DC: 48V/0.8A DC: 51V/1.25A DC：51V/1.25A

100 × 100 × 26mm 100 × 100 × 26mm 100 × 100 × 26mm

IEEE 802.3/
802.3u/802.3x

IEEE 802.3af

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x, IEEE 802.3af/at

IEEE 802.3/
802.3u/802.3x, IEEE 802.3af/

IEEE 802.3at

Le porte 1-4 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 15.4W

Le porte 1-4 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-4 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Switch PoE L2 10 / 100M non gestito

0.74 Mpps 0.74 Mpps 0.89 Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz

1K 1K 1K

√ √ √

- - -

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN
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Switch PoE

TEF1109TP-8-102W TEF1110P-8-102W TEF1118P-16-150W

√ √ √

3.6 Gbps 5.6Gbps 7.2Gbps

Switch desktop 8 porte FE + 
1 porta GE con 8 porte PoE

Switch desktop 8 porte FE + 
2 porte GE con 8 porte PoE

Switch rackmount 16 porte FE+
2 porte GE/1SFP con 16 porte PoE

8 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

8 porte FE (Dati/PoE)
2 porta GE (Dati)

16 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

1 porta GE/SFP Combo (Dati)

Consumo energetico massimo  PoE: 92W
Nella configurazione massima: <102W

Consumo energetico massimo  PoE: 99W
Nella configurazione massima: <102W

Consumo energetico massimo  PoE: 130W
Nella configurazione massima: <150W

Link/Act, Power Link/Act, PoE Status,
Power, 1000M

Link/Act, PoE MAX,
Power, G1, G2/SFP2

DC：51V/2A DC：51V/2.1A DC: 53.5V/2.8A

177.5 × 104 × 26mm 177.5 × 104 × 26mm 294 × 178.8 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/ IEEE 802.3af

/IEEE 802.3at
IEEE 802.3/802.3u/802.3x/
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

IEEE 802.3/802.3u/802.3x/
802.3ab/802.3z

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-8 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-8 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-16 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Switch PoE L2 Gigabit non gestito + Uplink

2.68 Mpps 4.17Mpps 5.36Mpps

AC：100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz

2K 16K 4K

√ √ √

√ porte 1-8 porte 1-16

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN

Switch PoE

TEF1118P-16-250W TEF1126P-24-250W TEF1126P-24-410W

√ √ √

7.2 Gbps 8.8Gbps 8.8Gbps

Switch rackmount 16 porte FE+
2 porte GE/1SFP con 16 porte PoE

Switch rackmount 24 porte FE+
2 porte GE/1SFP con 24 porte PoE

Switch rackmount 24 porte FE+
2 porte GE/1SFP con 24 porte PoE

16 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

1 porta GE/SFP Combo (Dati)

24 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

1 porta GE/SFP Combo (Dati)

24 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

1 porta GE/SFP Combo (Dati)

Consumo energetico massimo  PoE: 130W
Nella configurazione massima: <150W

Consumo energetico massimo  PoE: 230W
Nella configurazione massima: <250W

Consumo energetico massimo  PoE: 370W
Nella configurazione massima: <410W

Link/Act, PoE MAX,
Power, G1,G2/SFP2

Link/Act, PoE MAX,
Power, G1, G2/SFP2

Link/Act, PoE MAX,
Power, G1,G2/SFP2

DC：53.5V/2.8A DC: 53.5V/4.7A DC: 53.5V/7.7A

440 × 178.8 × 44mm 440 × 178.8 × 44mm 440 × 284 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/802.3x/
802.3z/802.3ab, 

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

IEEE 802.3/802.3u/802.3x/
802.3z/802.3ab,

 IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

IEEE 802.3/802.3u/802.3x/
802.3z/802.3ab, 

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-16 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-24 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-24 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Switch PoE L2 Gigabit non gestito + Uplink

5.36 Mpps 6.55 Mpps 6.55 Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz

4K 16K 16K

√ √ √

porte 1-16 porte 1-24 porte 1-24

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN
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Switch PoE
Switch PoE L2 Gigabit non gestito

TEG1116P-16-150WTEG1109P-8-102W

√

32 Gbps

Switch Desktop/Rackmount 16 
porte Gigabit con 16 porte PoE

16 porte GE (Dati/PoE)

Consumo energetico 
massimo  PoE: 135W
Nella configurazione 

massima: <150W

Link/Act,
PoE Status, Power

DC: 53.5V/2.8A

294 × 178 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/802.3ab

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-16 supportano PoE. 
La massima potenza per 

ogni porta è 30W

23.6Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz

8K

-

porte 1-14

√

18 Gbps

Switch desktop 9 porte 
GE con 8 porte PoE

8*10/100/1000 Porte 
Ethernet (Dati/PoE)1*10/

100/1000 Porta Ethernet (Dati)  

Nella configurazione 
massima: <102W

9* Link/Ack indicatori LED
1 * Indicatore LED Power

DC: 51V /2.0A

177.5 × 104.0 × 26.0mm

IEEE 802.3/ IEEE 802.3u/
IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/ 
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-8 supportano PoE.
 La massima potenza per 

ogni porta è 30W

13.4Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz

16K

-

dalla 1 alla 8

TEG1124P-24-250W

√

48 Gbps

Switch rackmount 24 porte 
Gigabit con 24 porte PoE

24 porte GE (Dati/PoE)

Consumo energetico 
massimo  PoE: 225W
Nella configurazione 

massima: <250W

Link/Act,
PoE Status, Power

DC: 53.5V/4.6A

440 × 178 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/802.3ab

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-24 supportano PoE.
 La massima potenza per 

ogni porta è 30W

35.7Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz

8K

-

porte 1-22

Switch PoE

TEF1218P-16-250W TEF1226P-24-410W

√ √

7.2Gbps 8.8 Gbps

Switch smart 16 porte FE 
(PoE)+2 porte GE/1SFP

Switch smart 24 porte FE +
2 porte GE/1SFP con 24 porte PoE

16 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

1 porta GE/SFP Combo (Dati)

24 porte FE (Dati/PoE)
1 porta GE (Dati)

1 porta GE/SFP Combo (Dati)

Consumo energetico 
massimo  PoE: 230W

Nella configurazione massima: <250W

Consumo energetico 
massimo  PoE: 370W

Nella configurazione massima: <410W

Link/Act, PoE MAX,
Power, SYS, G1, G2/SFP2

Link/Act, PoE MAX,
Power, SYS, G1,G2/SFP2

DC: 53.5V/4.6A DC: 53.5V/7.7A

440 × 178 × 44mm 440 × 284 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/ 802.3z/
802.3ab/802.3x/ 802.1D/802.1W/
802.1Q,IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.3z/
802.3ab, IEEE 802.3af/IEEE 802.3at,
 IEEE802.1D/802.1W/802.1Q/802.1p

Le porte 1-16 supportano PoE. 
La massima potenza per 

ogni porta è 30W

Le porte 1-24 supportano PoE. 
La massima potenza per 

ogni porta è 30W

Switch PoE L2 Gigabit gestito + Uplink

5.36Mpps 6.55 Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz

4K 16K

√ √

porte 1-8 √

TEG1105P-4-63W

√

10Gbps

Switch Desktop 5 porte 
Gigabit con 4 porte PoE

4 porte GE (Dati/PoE) 
1 porta GE (Dati)

Consumo energetico 
massimo  PoE: 58W

Nella configurazione massima: <63W

Link/Act,
PoE Status, Power

DC: 51V/1.25A

100 × 100 × 26mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/802.3ab

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-4 supportano PoE. 
La massima potenza per 

ogni porta è 30W

7.44Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz

2K

-

porte 1-4

TEG1105PD

√

10Gbps

Switch 5 porte Gigabit
 PD con 4 porte PoE

4 porte GE (Dati/PoE uscita) 
1 porta GE (Dati/PoE ingresso)

Nella configurazione 
massima: <30W

Link/Act, 
PoE Status, Power

50-57V DC, 0.6A

100 × 100 × 26mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/802.3ab/

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-4 supportano PoE. 
La massima potenza per 

ogni porta è 15.4W

7.44Mpps

-

2K

-

-

TEG1118P-16-250W

√

36Gbps

Switch rackmount 16 porte GE
+2SFP con 16 porte PoE

16 porte GE (Dati/PoE)
2* 1000 Mbps Base-X SFP port

Consumo energetico 
massimo  PoE: 230W
Nella configurazione 

massima: <250W

Link/Act, PoE Max, Power

DC: 53.5V/4.6A

440 × 178 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/802.3ab

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-16 supportano PoE.
 La massima potenza per 

ogni porta è 30W

26.8Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz

8K

-

porte 1-14

TEG1126P-24-410W

√

48 Gbps

Switch rackmount 24 porte GE
+2SFP con 24 porte PoE

24 porte GE (Dati/PoE) 
2 * 1000 Mbps Base-X 

SFP Port(Combo) 

Consumo energetico 
massimo  PoE: 370W
Nella configurazione 

massima: <410W

Link/Act, PoE Max, Power

DC：53.5V/7.7A

440 × 284 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/
802.3x/802.3ab

IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-24 supportano PoE. 
La massima potenza per 

ogni porta è 30W

35.7Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz

8K

-

porte 1-22

Switch PoE L2 Gigabit non gestito

NuovoNuovoNuovo

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN



Affidabili, Veloci, Performanti
Switch Tenda serie L3 gestitiTenda

Ampio buffer 
da 16MB

Server 
DHCP

Routering 
di livello 3

Protezione 
fulmini 6kV
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Switch PoE

TEG5310P-8-150W TEG5328P-24-410W

√ √

20Gbps 56Gbps

Switch PoE L3 gestito Switch PoE L3 gestito

8 porte GE (Dati/PoE) 
1 porta GE

1 slot SFP (Dati)

24 porte GE (Dati/PoE) 
4 slot SFP (Dati)
1 porta console

Consumo energetico massimo  PoE: 130W
Nella configurazione massima: <150W

Consumo energetico massimo  PoE: 370W
Nella configurazione massima: <410W

Link/Act, PoE Max,
Power, System, Link/Act or PoE

Link/Act, PoE Max,
Power, System, Link/Act or PoE

DC: 53.5V/2.8A DC: 53.5V/7.7A

294 × 179.6 × 44mm 440 × 284 × 44mm

IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab/
802.3x/802.1D/802.1w/802.1Q/

802.3adIEEE 802.3af/IEEE 802.3at

IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab/
802.3x/802.1D/802.1w/802.1Q/

802.3adIEEE 802.3af/IEEE 802.3at

Le porte 1-8 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Le porte 1-24 supportano PoE. 
La massima potenza per ogni porta è 30W

Switch Gigabit PoE gestiti

14.9Mpps 41.7Mpps

AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz

16K 16K

- -

porte 1-8 porte 1-24

Nuovo Nuovo

ID

Modello

Protezione da fulmini 6kV

Capacità di interscambio

Descrizione

Interfacce

Consumo energetico

Indicatori LED

Voltaggio in uscita

Dimensioni (L x P x A)

Standard

Alimentazione PoE

Categoria

Packet Forwarding Rate

Voltaggio in ingresso

Tabella degli indirizzi MAC

Trasmissione a distanza 250m

Porta VLAN
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Switch Business

TEF1024D

Switch desktop 24 porte 
10/100M
Ethernet

Metallo

IEEE 802.3/u/x

4.8Gbps

3.57Mpps

Store-and-Forward

Link/Act, Power

24*FE

6kV per alimentatore

AC: 100-240V 50/60Hz

-

4K

294 ×178× 44mm
1U, Desktop/Rackmount

ID

Modello

Descrizione

Materiale costruttivo

Standard

Capacità di interscambio

Packet Forwarding Rate

Modalità di trasferimento

Indicatori LED

Interfacce

Protezione fulmini

Voltaggio in entrata

Voltaggio in uscita

Tabella degli indirizzi MAC

Dimensioni (L x P x A)

Categoria Switch business 10/100M Ethernet Switch business Gigabit Ethernet

TEF1016D

Switch desktop 16 porte 
10/100M
Ethernet

Metallo

IEEE 802.3/u/x

3.2Gbps

2.38Mpps

Store-and-Forward

Link/Act, Power

16*FE

6kV per alimentatore

AC: 100-240V 50/60Hz

-

4K

294 × 178 × 44mm
1U, Desktop/Rackmount

TEG1016D TEG1016G

Switch desktop 16 porte 
10/100/1000M

Ethernet

Switch rackmount 16 porte 
10/100/1000M

Ethernet

Metallo Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab IEEE 802.3/u/x/ab

32Gbps 32Gbps

23.8Mpps 23.8Mpps

Store-and-Forward Store-and-Forward

Link/Act, Powe Link/Act, Power,Mode

16*GE 16*GE

6kV per tutte le porte e 
per alimentatore

6kV per tutte le porte e 
per alimentatore

AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz

- -

8K 8K

294 × 178 × 44mm
1U, Desktop/Rackmount

440 × 178 × 44mm
1U, Rackmount

PoE Adapter

ID

Modello PoE15F PoE30G-AT

- -

Standard IEEE802.3/ 802.3u IEEE802.3/802.3u/802.3ab/
IEEE802.3af/at

Descrizione Adattatore PoE 10/100Mbps Adattatore PoE 10/100/1000Mbps

Tabella degli indirizzi MAC - -

Alimentazione PoE La potenza massima per la porta PoE è 15.4W La potenza massima per la porta PoE è 30W

Potenza in ingresso AC: 100-240V~50/60Hz AC: 100-240V~50/60Hz

Interfacce 1 porta FE (Dati/PoE) 
1 porta FE (Dati)

1 porta GE (Dati/PoE) 
1 porta GE (Dati)

Capacità di Switching - -

Categoria Adattori PoE

Packet Forwarding Rate

- -Protezione fulmini 6kV

Link/Act, PoE Status Link/Act, PoE Status

15.4W (Max) 30W (Max)Consumo energetico

DC:48V/0.3A(Max) DC: 51V/0.8A (Max)Potenza in uscita

84.5 × 44 × 29.8mm 132.3 × 60 × 33mmDimensioni (L x P x A)

Porta VLAN - -

- -Trasmissione a 250 metri di distanza

Indicatori LED

TEF1109D

Switch Desktop 9-porte 
10/100M Ethernet  

Metallo

IEEE 802.3/u/x

1.8Gbps

1.34Mpps

Store-and-Forward

Link/Act, Power

9*FE

6kV per la porta Uplink 

AC: 100-240V 50/60Hz

DC: 9-12V

2K

140 x 66.5 x 25.3mm
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Switch Business

TEG1024D TEG1024G TEG1024F

Switch desktop 24 porte 
10/100/1000M

Ethernet

Switch rackmount 24 porte 
10/100/1000M

Ethernet

Switch non gestito 24 porte 
10/100/1000M con 2 slot SFP

Metallo Metallo Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab IEEE 802.3/u/x/ab IEEE 802.3/u/x/ab

48Gbps 48Gbps 48Gbps

35.7Mpps 35.7Mpps 35.7Mpps

Store-and-Forward Store-and-Forward Store-and-Forward

Link/Act, Power Link/Act, Power,Mode Link/Act, Power,Mode

24*GE 24*GE 24GE+2SFP

6kV per tutte le porte e 
per alimentatore

6kV per tutte le porte e 
per alimentatore

6kV per tutte le porte e 
per alimentatore

AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz

- - -

8K 8K 8K

294 × 178 × 44mm
1U, Desktop/Rackmount

440 × 178 × 44mm
1U, Rackmount

440 × 178 × 44mm
1U, Rackmount

TEG1050F

Switch 48 porte GE ethernet+2SFP

Metallo

IEEE 802.3/u/x/ab/z

100Gbps

74.4Mpps

Store-and-Forward

 Power, Link/Act,VLAN

48GE+2SFP 

6kV per tutte le porte e
 per alimentatore

100 - 240V AC 50/60Hz

12V 4A

16K

440.0 x 240.0 x 44.0mm
1U, Rackmount

Switch business Gigabit Ethernet

Switch Business

ID

Modello TEG5312F TEG5328F

Switch L3 gestito Switch L3 gestito

Metallo Metallo

IEEE 802.3/u/z/ab/ad/x IEEE 802.1p/q/d/w/s IEEE 802.3/u/z/ab/ad/x IEEE 802.1p/q/d/w/s

24Gbps 56Gbps

17.9Mpps 41.7Mpps

Store-and-Forward Store-and-Forward

Link/Act, Power, SYS Link/Act, Power, SYS

6kV 6kV

AC: 100-240V 50/60Hz AC: 100-240V 50/60Hz

- -

16K 16K

294x179.6x44mm
1U, Rackmount

TEG3328F

Switch L2 gestito

Metallo

IEEE 802.3/u/z/ab/ad/x IEEE 802.1p/q/d/w/s

56Gbps

41.7Mpps

Store-and-Forward

24*GE+4SFP
1 porta console

10*GE+2SFP
1 porta console

24*GE+4SFP
1 porta console

Link/Act, Power, SYS

6kV

AC: 100-240V 50/60Hz

-

16K

440x179.6x44mm
1U, Rackmount

440x178.8x44mm
1U, Rackmount

Categoria Switch business L3 gestitoSwitch business L2 gestito

Descrizione

Materiale costruttivo

Standard

Capacità di interscambio

Packet Forwarding Rate

Modalità di trasferimento

Indicatori LED

Interfacce

Protezione fulmini

Voltaggio in entrata

Voltaggio in uscita

Tabella degli indirizzi MAC

Dimensioni (L x P x A)

Nuovo Nuovo Nuovo
ID

Modello

Descrizione

Materiale costruttivo

Standard

Capacità di interscambio

Packet Forwarding Rate

Modalità di trasferimento

Indicatori LED

Interfacce

Protezione fulmini

Voltaggio in entrata

Voltaggio in uscita

Tabella degli indirizzi MAC

Dimensioni (L x P x A)

Categoria
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Router hotspot wireless

ID

Modello W15E W18E W20E

Numero massimo utenti 50 80 100

Numero massimo utenti Wi-Fi 30 50 60

Velocità wireless 2.4GHz 300Mbps+5GHz 867Mbps 2.4GHz 300Mbps+5GHz 867Mbps 2.4GHz 450Mbps+5GHz 867Mbps

Antenne 4*5dBi 4*5dBi 5*5dBi

Dimensioni (L x P x A) 220 x 135 x 30mm 220 x 135 x 30mm 220 x 135 x 30mm

Servizi di autorizzazione Captive Portal/Autenticazione con Facebook Captive Portal/Autenticazione con Facebook Captive Portal/Autenticazione con Facebook

Frequenza 2.4GHz/5GHz 2.4GHz/5GHz 2.4GHz/5GHz

RAM 128MB 128MB 128MB

VPN PPTP/L2TP/IPSec PPTP/L2TP/IPSec PPTP/L2TP/IPSec

Controllo della banda
Controllo intelligente della banda passante /

 Impostazione manuale
Controllo intelligente della banda passante /

 Impostazione manuale
Controllo intelligente della banda passante /

 Impostazione manuale

Controllo accesso Internet Filtro IP/MAC/URL Filtro IP/MAC/URL Filtro IP/MAC/URL

Upgrade del firmware Upgrade locale/online Upgrade locale/online Upgrade locale/online

Certificazioni FCC/CE/RoHS FCC/CE/RoHS FCC/CE/RoHS

Funzioni wireless Crittografia/Accesso a rete ospite/
WMM/Filtro wireless MAC

Crittografia/Accesso a rete ospite/
WMM/Filtro wireless MAC

Crittografia/Accesso a rete ospite/
WMM/Filtro wireless MAC

Interfaccia
1 porta 10/100Mbps WAN

2 porte 10/100Mbps WAN/LAN
1 porta 10/100Mbps LAN

1 porta 10/100/1000Mbps WAN
2  porte 10/100/1000Mbps WAN/LAN

1 porta 10/100/1000Mbps LAN

1 porta 10/100/1000Mbps WAN
2 porte 10/100/1000Mbps WAN/LAN

1 porta 10/100/1000Mbps LAN

Categoria Router hotspot wireless

CPE 25KM P2P e P2MP
Serie Tenda P2P & P2MP: O9Tenda

11AC 867 Mbps Porta Ethernet Gigabit TD-MAX Protezione fulmini 6kV Protezione IP65

35www.tendacn.com

Nuovo Nuovo
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Serie AP da parete/soffitto Serie AP Desktop

ID

Modello AP4 AP5

Banda di frequenza 2.4GHz-2.483GHz 2.4GHz-2.483GHz

Standard e protocollo IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 b/g/n

Portata utenti 5 (utenti video), 20 (utenti wireless) 5 (utenti video), 20 (utenti wireless)

Certificazioni FCC/CE/RoHS FCC/CE/RoHS

Pulsante 1*Reset, 1*Range Extender 1*Reset, 1*Range Extender

Modalità di funzionamento
Access Point, Universal Repeater, 

Station (Client), 
WISP (Client+Router), Router

Access Point, Universal Repeater, 
Station (Client), 

WISP (Client+Router), Router

Dimensioni (L x P x A) 148 x 146.2 x 31.5mm 148 x 146.2 x 31.5mm

Velocità dati wireless 300Mbps 300Mbps

Interfaccia 2 porte 10/100M Ethernet (RJ45) 2 porte 10/100M Ethernet (RJ45)

VPN Pass-Through PPTP, L2TP PPTP, L2TP

Gestione da AC M3 M3

Modalità di alimentazione

DC 9V 0.6A

PoE passivo, supportato fino a 
30 metri (cavo Cat5e o superiore)

PoE passivo, supportato fino a 
40 metri (cavo Cat5e o superiore)

DC 12V 1A

Categoria Serie Access Point Desktop

ID

Modello i9 i24 i25

Dimensioni (L x P x A) 184 × 184 × 40mm 178 × 178 × 38mm 178 × 178 × 38mm

Portata utenti 25 100 120

Banda di frequenza 2.4GHz 2.4GHz&5GHz 2.4GHz&5GHz

Antenna 2.4GHz: 2* 4dBi  2.4GHz: 2*4dBi; 5GHz: 2*4dBi 2.4GHz: 3*4dBi; 5GHz: 2*4dBi

Velocità dati wireless 2.4GHz: 300Mbps 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps 2.4GHz: 450Mbps; 5GHz: 867Mbps 

- Supportato Supportato

Standard e protocollo IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11a/b/g/n/ac IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Interfaccia 1 porta FE 1 porta GE 1 porta GE

Numero SSID 2.4GHz: 4 2.4GHz: 8; 5GHz: 4 2.4GHz: 8; 5GHz: 4

Riavvio programmato Supportato Supportato Supportatot

Controllo LED ON/OFF  Supportato Supportato Supportato

Priorità accesso banda 5G - Supportato Supportato

Gestito da AC Controller M3 o router Tenda con funzione AC

Upgrade del software Offline, controller AC Offline, controller AC Offline, controller AC

Certificazioni FCC/CE/RoHS

Potenza di trasmissione 2.4GHz: 23dBm 2.4GHz: 23dBm; 5GHz: 23dBm 2.4GHz: 23dBm; 5GHz: 26dBm

Categoria Serie Access Point da parete/volta

WAVE2.0

Alimentazione 802.3af/at&DC: 12V 1A 802.3af/at&DC: 12V 1A 802.3at&DC: 12V 1.5A

Wireless Client Isolation Supportato Supportato Supportato

Nuovo Nuovo
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Router VPN QoS

ID

Modello G3

Limite sessioni correnti 55000

CPU ARM 800MHz

Dimensioni (L x P x A) 294 x 178 x 44mm

VPN PPTP/L2TP/IPSec

Portale di autenticazione

Fino a 200 account
Possibilità di personalizzare il tempo

 di accesso a Internet
l'immagine del portale di accesso e la pagina 

di reindirizzamento.
Statistiche utenti online.

Numero massimo utenti 200

Portata di gestione Fino a 100 AP

RAM/FLASH 512MB/128MB

Interfaccia USB Condivisione file

Controllo accesso internet Filtro IP/MAC/URL

Upgrade del firmware Upgrade online

Controllo banda passante Controllo intelligente della banda passante / 
Definizione manuale /Gestione Banda QoS

Interfaccia

1 porta Gigabit WAN
3 porte Gigabit WAN/LAN

1 porta Gigabit LAN
1 porta USB 3.0

Categoria Router VPN QoS

ID

Modello M3

Numero massimo AP gestiti 128

Dimensioni (L x P x A) 210 x 130 x 30mm

Consumo massimo 9W

Interfaccia 5 porte GE LAN

Standard e protocollo IEEE 802.3ab/3u/3

Configurazione LAN IP statico

Server DHCP per AP Supportato

VLAN Supporto 802.1Q Vlan

Funzioni di gestione

Ricerca automatica AP, 
monitoraggio AP e utenti, 

client isolation,
 gestione centralizzata, regolazione della potenza.

Categoria Access Controller

Serie CPE da esterno a lunga distanza

Orizzontale: 60° Altezza: 30°

AP/Station/WISP

O3

270*94.86*67.5mm

Videosorveglianza CCTV, WISP

2.4GHz

150Mbps

800mW(29dBm)

5km

IEEE 802.11b/g/n

Antenna direzionale 12dbi

O2

193.5*80*67.5mm

Videosorveglianza CCTV, WISP

5GHz

300Mbps

200mW(23dBm)

2km

IEEE 802.11a/n

1 porta FE PoE/LAN

Antenna direzionale 12dbi

O4

270*94.86*67.5mm

Videosorveglianza CCTV, WISP

5GHz

300Mbps

400mW(26dBm)

5km

IEEE 802.11a/n

1 porta FE PoE/LAN

Antenna direzionale 14dbi

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router/P2MP/Repeater

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router/P2MP/Repeater

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router/P2MP/Repeater

ID

Modello

Dimensioni (L x P x A)

Scenari di applicazione

Massima velocià senza fili

Portata massima di trasmissione

Interfaccia

Antenna Beamwidth

Protezione dai fulmini

Alimentazione

Certificazioni

Potenza di trasmissione

Temperatura e umidità di utilizzo

Frequenza

Potenza massima di trasmissione

Standard

Antenna

Massimo consumo energetico 

Livello di protezione dall'acqua

TDMA

Temperatura e umidità di mantenimento

Modalità di funzionamento

Categoria Serie CPE 2.4GHz Serie CPE 5GHz

Hot Hot

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 55℃,
10%~90% senza condensa

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

Orizzontale: 60° V
erticale: 60° Altezza: 60°

Orizzontale: 30° Verticale: 30° 
Altezza: 30°

Orizzontale: 30° Verticale: 30° 
Altezza: 30°

O1

193.5*80*67.5mm

Videosorveglianza CCTV, WISP

2.4GHz

300Mbps

100mW(20dBm)

500m

IEEE 802.11b/g/n

1 porta  FE PoE/WAN/LAN

Antenna direzionale 8dbi

2.6W

-

IP65

9V 0.6A iniettore PoE 

Regolabile a passi di 1dBm

-

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃
10%~90% senza condensa

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

Regolabile a passi di 1dBm

-

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃
10%~90% senza condensa

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

Regolabile a passi di 1dBm

Supportato

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃
10%~90% senza condensa

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

Regolabile a passi di 1dBm

Supportato

4.3W

6kV

IP64

12V 1A iniettore PoE 

4.3W

6kv

IP65

12V 1A iniettore PoE 

8.5W

6kV

IP65

24V 0.5A adattatore PoE

1 porta FE PoE/WAN/LAN
1 porta FE LAN
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Antenne

ID

Categoria Serie Antenne Basestation MIMO

Modello

Ampiezza di frequenza

Guadagno

Polarizzazione

Beamwidth orizzontale (6dB)

Beamwidth verticale (6dB)

Altezza Beamwidth

Inclinazione elettrica

Rapporto fronte-retro

Isolamento

VSWR

Massima potenza per porta

Impedenza

Dimensioni antenna

Colore antenna

Fissaggio

Capacità di inclinazione meccanica

Materiale riflettore

Connettore

Temperatura di utilizzo

Livello umidità di utilizzo

Resistenza al vento

ANT12-5G360

5100-5850 MHz

11-12dBi

Verticale e orizzontale

360°

360°

6°

0°

-

>25dB

≤ 2.0

20W

50Ω

�70 x 870mm

Grigio

Palo (D30-70mm)

-

-

2*RP-SMA

-55°C to +70°C

10%~90% senza condensa

≤200km/hr

ANT16-5G120

5100-5850 MHz

15-16dBi

Verticale e orizzontale

120°

120°

7°

0°

>25dB

>25dB

≤ 2.0

20W

50Ω

385 x 150 x 20mm

Grigio

Palo (D30-70mm)

7°

Alluminio

2*RP-SMA

-40°C to +70°C

10%~90% senza condensa

≤200km/hr

ANT19-5G120

5100-5850 MHz

18-19dBi

Verticale e orizzontale

120°

120°

4°

0°

>25dB

>25dB

≤ 2.0

20W

50Ω

785 x 150 x 20mm

Grigio

Palo (D30-70mm)

4°

Alluminio

2*RP-SMA

-40°C to +70°C

10%~90% senza condensa

≤200km/hr

ANT30-5G

4900-6500 MHz

30dBi

Verticale e orizzontale

6°

6°

5°

0°

> 35dB

>25dB

≤ 2.0

50W

50Ω

�650 x 380mm

Grigio

Palo (D30-70mm)

0-15°

-

2*N-Type Connector

-40°C -70°C

10%~90% senza condensa

≤200km/hr

Serie CPE da esterno a lunga distanza

O9

391.5*280*223mm

Videosorveglianza CCTV, WISP CPE

867Mbps

25km

1 porta GE PoE/LAN

Orizzontale: 10° Verticale: 10°
Altezza: 10°

6kV

24V 0.5A adattatore PoE

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃,
10%~90% senza condensa

5GHz

400mW(26dBm)

IEEE 802.11a/n/ac

Antenna direzionale 23dbi

7.5W

IP65

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router

B6

190*84*37mm

Videosorveglianza CCTV, WISP

300Mbps

-

1 porta FE PoE/LAN

-

6kV

24V 0.5A adattatore PoE

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃,
10%~90% senza condensa

5GHz

400mW(26dBm)

IEEE 802.11a/n

2*RP-SMA

8.5W

IP65

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router/P2MP/Repeater

Serie CPE 5GHz Basestation

O6v2.0

270*94.86*67.5mm

Videosorveglianza CCTV, WISP

5GHz

867Mbps

320mW(25dBm)

10km

IEEE 802.11a/n/ac

1 porta GE PoE/LAN

Antenna direzionale 16dbi

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router/P2MP/Repeater

Orizzontale: 30° Verticale: 30° 
Altezza: 30°

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃,
10%~90% senza condensa

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

Regolabile a passi di 1dBm

Supportato

6.5W

6kV

IP65

24V 0.5A adattatore PoE

O8

391.5*280*223mm

Videosorveglianza CCTV, WISP CPE

5GHz

433Mbps

320mW(25dBm)

20km

IEEE 802.11a/n/ac

1 porta FE PoE/LAN

Antenna direzionale 23dbi

AP/Station/Universal Repeater/
WISP/Router

Orizzontale: 10° Altezza: 10°

FCC/CE/RoHS

-30℃ ~ 60℃,
10%~90% senza condensa

-40℃ ~ 70℃,
10%~90% senza condensa

Regolabile a passi di 1dBm

Supportato

Regolabile a passi di 1dBm

Supportato

Regolabile a passi di 1dBm

Supportato

4.7W

6kV

IP65

12V 1A adattatore PoE

ID

Modello

Dimensioni (L x P x A)

Scenari di applicazione

Massima velocià senza fili

Portata massima di trasmissione

Interfaccia

Antenna Beamwidth

Protezione dai fulmini

Alimentazione

Certificazioni

Potenza di trasmissione

Temperatura e umidità di utilizzo

Frequenza

Potenza massima di trasmissione

Standard

Antenna

Massimo consumo energetico 

Livello di protezione dall'acqua

TDMA

Temperatura e umidità di mantenimento

Modalità di funzionamento

Categoria

In arrivo In arrivo



Installazione facile Cloud Storage3MP Visione notturna

Al sicuro, sempre
Serie telecamere IP Tenda Tenda
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Serie IP-Camera

ID

Categoria Tenda Security Pan/Tilt Camera
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New

Modello

Dimensioni (L x P x A)

Sensore immagini

Lenti

Angolo di panoramica/inclinazione

Otturatore per la privacy

Risoluzione 

Compressione immagini

Frame Rate

Code Rate

DNR

WDR

Distanza raggi infrarossi

Audio

Archiviazione

Alimentazione

Rete cablata

Standard wireless

Frequenza

Velocità di trasmissione

Allarme Smart

Avvisi luminosi e sonori

Avvisi DIY

Archiviazione cloud crittografata

Sistemi operativi supportati

Temperatura supportata

Umidità supportata

CP3

88mm×88mm×103mm

1/3" CMOS  

4mm@F2.2, Diagonale:95°

Panoramica:355°, Inclinazione:155°

Supportato

1920 x 1080

H.264

15fps

Max.2Mbps

3D DNR

WDR digitale

12 metri 

A due vie

Micro SD card (Max. 128G)

DC 9V/1A

-

IEEE 802.11 b/g/n

2.4 GHz

11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

Rilevamento del movimento, Smart Tracking

Supportati

Supportati

Supportata

Android 4.4, IOS 9.0 o superiore

-10°C~+50°C

10% ~ 95%

CP6

88mm×88mm×103mm

1/2.7" CMOS 

4mm@F1.6, Diagonale:104°

Panoramica:355°, Inclinazione:155°

Supportato

2304 x 1296

H.265+/H.264

15fps

Max.4Mbps

3D DNR

WDR digitale

12 metri 

A due vie

Micro SD card (Max. 128G)

DC 9V/1A

Porta LAN adattiva RJ45 10M/100M 

IEEE 802.11 b/g/n

2.4 GHz

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72Mbps

Rilevamento del movimento, Smart Tracking

Supportati

Supportati

Supportata

Android 4.4, IOS 9.0 o superiore

-10°C~+50°C

10% ~ 95%

CP7

88mm×88mm×103mm

1/3" CMOS  

4mm@F2.2, Diagonale:95°

Panoramica:355°, Inclinazione:155°

Supportato

2560 x 1440

H.265

15fps

Max.4Mbps

3D DNR

WDR digitale

12 metri 

A due vie

Micro SD card (Max. 128G)

DC 9V/1A

Porta LAN adattiva RJ45 10M/100M 

IEEE 802.11 b/g/n

2.4 GHz

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72Mbps

Rilevamento del movimento, Smart Tracking

Supportati

Supportati

Supportata

Android 4.4, IOS 9.0 o superiore

-10°C~+50°C

10% ~ 95%
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Serie IP-Camera

ID

Categoria

IR Version Full-color Version

Tenda Outdoor WiFi Camera

ID

Categoria Telecamera di sicurezza Tenda

Modello

Dimensioni（L×W×H）

Sensore immagine

Lenti

Angolo di visualizzazione

Risoluzione display

Compressione immagine

Frame Rate

Code Rate

DNR

WDR

Distanza IR

Audio

Storage

Alimentazione

POE

Allarme SMART

Avvisi luminosi e sonori

Avvisi personalizzati

Storage Cloud criptato

Sistemi operativi supportati

Temperature operative

Umiditàoperativa

IT6-LRS-4

166*85*85mm

1/3" Sensore CMOS  

4mm@F2.2, Diagonale:94.9°

Orizzontale: 79.1°, Verticale: 43.3°

2304 x 1296

H.265+/H.264

25fps

Max.4Mbps

3D DNR

Digital WDR

50 metri

Pickup

/

DC 12V/1A

/

Rilevamento del movimento, Smart Tracking

/

/

/

Android 4.4, IOS 9.0 o superiore

-30°C~+50°C

10% ~ 95%

IP66

IC6-LRS-4

106.8*90.5mm

1/3" Sensore CMOS  

4mm@F2.2, Diagonale:94.9°

Orizzontale: 79.1°, Verticale: 43.3°

2304 x 1296

H.265+/H.264

25fps

Max.4Mbps

3D DNR

Digital WDR

30 metri

Pickup

/

DC 12V/1A

/

Rilevamento del movimento, Smart Tracking

/

/

/

Android 4.4, IOS 9.0  o superiore

-30°C~+50°C

10% ~ 95%

/

Copertura ampia, nitida messa a fuoco
Kit di videosorveglianza HD wireless a 4 canali

Casa singola |  Negozio |  Ristorante |  Ufficio |  Azienda |  Fattoria

K4W-3TCNew New

Modello

Dimensioni（L×W×H）

Sensore immagine

Lente

Angolo di visualizzazione

Risoluzione display

Compressione immagine

Frame Rate

Code Rate

DNR

WDR

Visione notturna

Distanza

Audio

Storage

Alimentazione

Porta LAN

Standard Wireless 

Frequenza Wireless

Velocità di trasmissione

Allarme SMART

Avvisi luminosi e sonori

Avvisi personalizzati

Storage Cloud criptato

Sistemi operativi supportati

Temperature operative

Umiditàoperativa

CT6 versione a colori

 175mmx72mmx72mm

1/2.7" CMOS Sensor

4mm@F1.6,  Diagonale:104°

Orizzontale: 86.1°, Verticale: 46°

2304 x 1296

H.265+/H.264

15fps

Max.4Mbps

3D DNR

Digital WDR

 

30 meters(98 ft)

Audio a due vie

Scheda Micro SD (Max. 128G)

DC 12V/1A

Porta LAN adattiva RJ45 10M/100M 

IEEE 802.11 b/g/n

2.4 GHz

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144Mbps

Rilevamento del movimento, Smart Tracking

Supportati

Supportati

Supporto

Android 4.4, IOS 9.0 o superiore

-30°C~+60°C

10% ~ 95%

IP66Certificazione di resistenza 
agli agenti atmosferici

Certificazione di resistenza 
agli agenti atmosferici
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Security Kit
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Security Kit

ID

Categoria Kit di videosorveglianza Wireless HD

VGA Output

Formato Video Decoding  

Risoluzione di videoregistrazione

Capacità di Decoding  

Interfacce

Standard Wi-Fi

Banda di frequenza

Interfaccia HDD 

Capacità massima per HDD

Alimentazione

Sensore immagine

Risoluzione massima

Tipo lente

FOV

Formato encoding video  

Interfaccia  

Standard Wi-Fi

Banda di frequenza

Rilevazione del movimento / Allarme sonoro e luminoso

Alimentazione

Livello di protezione

H.265, H.264

3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, nHD, 4CIF, CIF

4-ch@1080p (30 fps)

1 RJ45, 10Mbps/100Mbps auto-negotiation Ethernet port

IEEE 802.11b/g/n

2.4 GHz

1 porta SATA 3.0  

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

12 VDC, 2 A

Sensore CMOS 1/2.7"  

2304 x 1296

4mm@F1.6

Orizzontale FOV: 86.1°, Verticale FOV: 46°, Diagonale FOV: 104°

H.265, H.264

1 RJ45, 10Mbps/100Mbps porta Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.11b/g/n

2.4 GHz

Supportato / Supportato

12VDC, 1A

IP66

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA uscita simultanea

Modello

IP Video Input

HDMI Output

K4W-3TC

4-ch

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

H.265, H.264

3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, nHD, 4CIF, CIF

4-ch@1080p (30 fps)

1 RJ45, 10Mbps/100Mbps auto-negotiation Ethernet port

IEEE 802.11b/g/n

2.4 GHz

1 porta SATA 3.0  

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

12 VDC, 2 A

Sensore CMOS 1/2.7"  

2304 x 1296

4mm@F1.6

Orizzontale FOV: 86.1°, Verticale FOV: 46°, Diagonale FOV: 104°

H.265, H.264

1 RJ45, 10Mbps/100Mbps porta Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.11b/g/n

2.4 GHz

Supportato / Supportato

12VDC, 1A

IP66

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA uscita simultanea

K8W-3TC

8-ch

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

ID

Categoria Kit di videosorveglianza PoE HD  

Formato Video Decoding  

Risoluzione di videoregistrazione

Capacità di Decoding  

Interfacce

Porte PoE 

Standard PoE 

Interfaccia HDD 

Capacità massima per HDD

Alimentazione

Sensore immagine

Risoluzione massima

Tipo lente

FOV

Formato encoding video  

Interfaccia  

Rilevazione del movimento

Audio Input

Alimentazione

Livello di protezione

HH.265, H.264

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1&etc.

4-ch@1080p (30 fps)

1, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

4, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.3at/802.3af

1 porta SATA 3.0  

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

51 VDC, 1.25 A

Sensore CMOS 1/3"  

2560 × 1440

4mm@F1.6

Orizzontale FOV: 79.1°, Verticale FOV: 43.3°, Diagonale FOV: 94.9°

H.265, H.264

1 RJ45, 10Mbps/100Mbps porta Ethernet auto-negotiation   

Supportato

Microfono incorporato

12VDC, 1A o PoE 802.3 af

IP66

1-ch, 1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 
1024×768/60Hz, HDMI/VGA uscita simultanea

1-ch, 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz

Modello

IP Video Input

HDMI Output

VGA Output

K4P-4TR

4-ch

H.265/H.264

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1&etc.

4-ch@1080p (30 fps)

1, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

8, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.3at/802.3af

1 porta SATA 3.0  

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

51 VDC, 2 A

Sensore CMOS 1/3"  

2560 × 1440

4mm@F1.6

Orizzontale FOV: 79.1°, Verticale FOV: 43.3°, Diagonale FOV: 94.9°

H.265, H.264

1 RJ45, 10Mbps/100Mbps porta Ethernet auto-negotiation   

Supportato

Microfono incorporato

12VDC, 1A o PoE 802.3 af

IP66

1-ch, 1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×
768/60Hz, HDMI/VGA uscita simultanea

1-ch, 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz

K8P-4TR

8-ch
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Security Kit

ID

Categoria Network Video Recoder

Formato Decoding Video 

Formato Decoding  Audio

Risoluzione di registrazione

Capacità di Decoding  

Modalità di registrazione

Modalità Playback 

Interfaccia di Rete  

Funzionalità di Rete

App

Porte PoE  

Standard PoE

Interfaccia HDD 

Capacità massima per HDD

Porte USB 

Alimentazione

Dimensioni

H.265, H.264

G.711A

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 & etc.

4-ch@1080p (30 fps)

Normale, Allarme

Istantaneo, Canale, File, Tag

1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

iOS, Android

4, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.3at/802.3af

1 interfaccia SATA 

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

2×USB2.0

51 VDC, 1.25A

200mm×200mm×48mm (7.9" × 7.9" × 1.9")

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz, 

HDMI/VGA output simultaneo

Temperature operative: 0ºC ~ 40ºC (32°F ~ 104°F)
Temperature di Storage: -30ºC ~ 70ºC (-22°F ~ 158°F)

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensata)
Umidità di Storage: 5%～95% RH (non-condensata)

1-ch, 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 

1024 ×768/60Hz

Modello
IP Video Input

IP risoluzione video
Incoming Bandwidth
Outgoing Bandwidth

N6P-4H
4-ch

Fino a 8MP
60Mbps
60Mbps

H.265, H.264

G.711A

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 & etc.

4-ch@1080p (30 fps)

Modalità registrazione

Istantaneo, Canale, File, Tag

1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

App

8, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.3at/802.3af

1 interfaccia SATA 

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

2×USB2.0

51 VDC, 2A

260mm×220mm×48mm (10.3" × 8.7" × 1.9")

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz,
 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz,

 HDMI/VGA output simultaneo

Temperature operative: 0ºC ~ 40ºC (32°F ~ 104°F)
Temperature di Storage: -30ºC ~ 70ºC (-22°F ~ 158°F)

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensata)
Umidità di Storage: 5%～95% RH (non-condensata)

1-ch, 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 

1024 ×768/60Hz

N6P-8H
8-ch

Fino a 8MP
60Mbps
60Mbps

H.265, H.264

G.711A

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 & etc.

4-ch@1080p (30 fps)

Normale, Allarme

Istantaneo, Canale, File, Tag

1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

iOS, Android

8, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

IEEE 802.3at/802.3af

1 interfaccia SATA 

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

2×USB2.0

51 VDC, 2A

260mm×220mm×48mm (10.3" × 8.7" × 1.9")

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz, 

HDMI/VGA output simultaneo

Temperature operative: 0ºC ~ 40ºC (32°F ~ 104°F)
Temperature di Storage: -30ºC ~ 70ºC (-22°F ~ 158°F)

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensata)
Umidità di Storage: 5%～95% RH (non-condensata)

1-ch, 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 

1024 ×768/60Hz

N6P-16H
16-ch

Fino a 8MP
60Mbps
60Mbps

HDMI Output

Temperature operative

Umidità operativa

VGA Output

ID

Categoria Network Video Recoder

Formato Decoding Video 

Formato Decoding  Audio

Risoluzione di registrazione

Capacità di Decoding  

Modalità di registrazione

Modalità Playback 

Interfaccia di Rete  

Funzionalità di Rete

App

Interfaccia HDD 

Capacità massima per HDD

Porte USB 

Alimentazione

Dimensioni

H.265, H.264

G.711A

5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 & etc.

4-ch@1080p (30 fps)

Normale, Allarme

Istantaneo, Canale, File, Tag

1, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

iOS, Android

1 interfaccia SATA 

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

1×USB2.0

12 VDC, 2A

200mm×200mm×48mm (7.9" × 7.9" × 1.9")

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz, 

HDMI/VGA simultaneous output

Temperature operative: 0ºC ~ 40ºC (32°F ~ 104°F)
Temperature di Storage: -30ºC ~ 70ºC (-22°F ~ 158°F)

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensata)
Umidità di Storage: 5%～95% RH (non-condensata)

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 

1024 ×768/60Hz

Modello

IP Video Input

IP risoluzione video

Incoming Bandwidth

Outgoing Bandwidth

N3L-4H

4-ch

Fino a 5MP

60Mbps

60Mbps

H.265, H.264

G.711A

5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 & etc.

4-ch@1080p (30 fps)

Normale, Allarme

Istantaneo, Canale, File, Tag

1, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

iOS, Android

1 interfaccia SATA 

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

1×USB2.0

12 VDC, 2A

200mm×200mm×48mm (7.9" × 7.9" × 1.9")

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz, 

HDMI/VGA simultaneous output

Temperature operative: 0ºC ~ 40ºC (32°F ~ 104°F)
Temperature di Storage: -30ºC ~ 70ºC (-22°F ~ 158°F)

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensata)
Umidità di Storage: 5%～95% RH (non-condensata)

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 

1024 ×768/60Hz

N3L-8H

8-ch

Fino a 5MP

60Mbps

60Mbps

H.265, H.264

G.711A

5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 & etc.

4-ch@1080p (30 fps)

Normale, Allarme

Istantaneo, Canale, File, Tag

1, RJ-45 10/100 Mbps interfaccia Ethernet auto-adattiva

HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

iOS, Android

1 interfaccia SATA 

Fino a 10 TB di capacità per hard disk

1×USB2.0

12 VDC, 2A

200mm×200mm×48mm (7.9" × 7.9" × 1.9")

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz, 

HDMI/VGA simultaneous output

Temperature operative: 0ºC ~ 40ºC (32°F ~ 104°F)
Temperature di Storage: -30ºC ~ 70ºC (-22°F ~ 158°F)

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensata)
Umidità di Storage: 5%～95% RH (non-condensata)

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 

1024 ×768/60Hz

N3L-16H

16-ch

Fino a 5MP

60Mbps

60Mbps

HDMI Output

Temperature operative

Umidità operativa

VGA Output

NuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovo


