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PROFONDITA

DI GAMMA
PropoTTI

DKL Italia S. r. L. - Divisione Darklight
LINEE, VISIONI, ARCHITETTURE.

Nata nel 2016, Darklight si specializza nella distribuzione di prodotti di illumi-
nazione da interno, abbinando nuove linee moderne ed eleganti a prodotti vin-
tage in stile anni 70/80, "vecchi" ma mai superati ed, anzi, sempre apprezzati
visto il fascino che ancora hanno nei confronti dell'utente finale e la praticita
della sostituzione immediata della lampada.

La collaborazione sempre piu approfondita con i nostri produttori italiani ha
portato allo sviluppo di nuove importanti linee di prodotto, con la conseguente
espansione della gamma di articoli sia da esterno che da interno, sempre nel
rispetto di un rapporto qualitd/prezzo ottimale.

Originalita e affidabilita delle nostre proposte, prezzi concorrenziali, garanzia
e velocita nelle consegne e nell'assistenza post-vendita: queste sono le nostre
prerogative e i nostri punti di forza.

Alla base del nostro lavoro c'e una costante ricerca della qualita e dell'eccel-
lenza, affiancata da una gamma completa di apparecchi d'illuminazione da
esterno e da interno rivolta ai professionisti del settore.

LE NOSTRE
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ldea - Lampada da tavolo ricaricabile

Bianco

N

DOL61082AW

Corten

DOL61082ABR

PBCLITALIA

Nero
DOL61082AB

S

100 mm

| |

350 mm

- ¥

Alimentazione

Ricaricabile USB

Batteria Litio 2200mAh
Autonomia 9h
Tempo Ricarica 6 h

\'% 3,7 DC

w 33
Lumen 230
Colore 3000K
CRI 80

IP 65

Led SMD
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Dimmerabile S|
Materiale Alluminio Pressofuso
Peso 1,00 Kg
Garanzia 2 anni

ldea CCT - Lampada da tavolo ricaricabile

-

Lampada da tavolo da esterno, con batterie

ricaricabili, corpo e staffa in alluminio
pressofuso verniciato a polvere con pre
trattamento per uso esterno. Diffusore in

policarbonato lucido e guarnizione in silicone.

¢ |IP65 - Batterie al litio 2x2200 mAh con
caricatore esterno

e Autonomia a carica completa: 9 ore - Tempo
di ricarica: 6 ore

* Caricabatteria con adattatore micro USB

e Dimmerabile.

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLYD00601
Bianco

DKLYDO00627
Corten

N2

IMBALLO

350 mm

2110 mm

Alimentazione

Ricaricabile USB

Batteria Litio 3600mA
Autonomia 8h

Tempo Ricarica 5 [

\" 5DC

w 3
Interruttore Sl touch
Colore 3000K/4000K/5000K

IP

44

Led

SMD

Classe Isolamento

@

Certificazione

CE

Materiale

Metallo

Lampada da tavolo da esterno, con batterie
ricaricabili, corpo e staffa in metallo. 1P44.
Batterie al litio da 3,6A con caricatore esterno
e Autonomia a carica completa: 8h

e Caricabatteria con adattatore micro USB

e CCT, 3000K/4000K/5000K.

e Interruttore touch.
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Bianco*
DKK36324

PBCLITALIA

Nero

DKK3632

Verde

Inita - Lampada da tavolo ricaricabile

DKK36320

Giallo
DKK36323

Rosso
DKK36322

iy

2110 mm

—

2110 mm

.‘_

369 mm

Alimentazione

Ricaricabile USB

C-t . o .
e corpo e staffa in metallo. Ricaricabile con
UCHETRIE 3,7 DC connettore tipo USB-C
w 1,2 e Autonomia a carica completa: 6-8h
R - e Interruttore touch.
o |P 54

Colore 3000K
IP 54
Classe Isolamento @

Certificazione

CE

Dimmerabile

Si 3 livelli

260 mm

Materiale

Base Metallo
Diffusore Alluminio

Lampada da tavolo da esterno ricaricabile,

ldeina RGB - Lampada da tavolo ricaricabile

CODICE

DKLYDOO3RGB

RGB

Alimentazione

Ricaricabile USB

C-type
Batteria 1800 mAh
Autonomia 6-8 h
Tempo Ricarica 2-25h
w 3
Colore RGB
IP 44

Certificazione

CE

Dimmerabile

NO

Materiale

Base Metallo
Diffusore PE

Lampada da tavolo da esterno, con batterie
ricaricabili, corpo e staffa in metallo. 1P44.
Ricaricabile con connettore tipo USB-C

e Autonomia a carica completa: 6-8h

¢ RGB - Colore regolabile con telecomando o
con selettore/interruttore a corda.







ID<L ITALIA Bita - Sospensione

m DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione | Caricatore micro USB
o+ .
RGB LUMBITABO30WLNW Autonomia 636h
R Beige v 5DC
| LUMBITARO3OWLNW W 5
C Rosa
A LUMBITAWLNW Lumen 3%
R Grigio Colore 128 colori + 3 bianchi
|
C 2178 mm Beam angle 360°
A IP 65
B
I E Telecomando S|
L § Certificazione CE
E @ Dimmerabile si
IMBALLO Materiale ABS
Sora - Sospensione
/N DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione | Caricatore micro USB
LUMSORABWLNW Autonomia 6-36 h
R Beige v 5DC
| LUMSORARWLNW W s
C Rosa
A LUMSORAWLNW Lumen 300
R G”glo Colore 128 colori + 3 bianchi
|
C 2244 mm Beam angle 360°
A IP 65
B
I Telecomando si
L Certificazione CE
E Dimmerabile si
IMBALLO Materiale ABS

Norai - Sospensione

my DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione | Caricatore micro USB
+ -
LUMNRBO025WLNW Autonomia 6-36 h
R Beige y o
. LUMNRRO25WLNW w ;
C Rosa
A LUMNRO25WLNW Lumen 300
| Grigio Colore 128 colori + 3 bianchi
|
c L Beam angle 360°
8 E IP 65
B E \
I § Telecomando Sl
- Certificazione CE
: Dimmerabile S
2240 mm
IMBALLO Materiale

Sospensioni ricaricabili da esterno wireless con luce a LED in 128 colori + luce calda con telecomando. Hanno un'autono-
mia di 12-36 ore a seconda del colore della luce. Ideali per I'esterno o come lampade portatili, fissate con una corda da
marinaio.

Disponibili in 3 colori: rosa, beige e grigio spazio.






IDCLITALIA BU|y 30 - Sfera luminosa

CODICE

LUMBLO30FTNW
Bianco

Alimentazione Solare

Batteria Litio 2600mAh

Autonomia 2-6 h

Tempo Ricarica 8-12h
\' 7,5DC
w 1

Lumen 45

Colore 128 colori + 3 bianchi

Beam angle 360°
IP 68

Telecomando S|

Certificazione CE

Dimmerabile si

Materiale

Lampada sferica galleggiante con sensore crepuscolare alimentata ad ener- 2300 mm
gia solare: tempo di ricarica dalle 8 alle 12 ore e autonomia dalle 2 alle 6 ore I
(in base al tipo di utilizzo). E dotato di un telecomando (in dotazione) che per-

mette di scegliere tra 128 colori e tre bianchi.

2190 mm IMBALLO

BU|y 40 - Sfera luminosa

CODICE

LUMBL0O40FTNW
Bianco

Alimentazione Solare

Batteria Litio 2600mAh

Autonomia 2-6 h

Tempo Ricarica 8-12h
\'% 7,5DC
w 1

Lumen 45

Colore 128 colori + 3 bianchi

Beam angle 360°
IP 68

Telecomando si

Certificazione CE

Dimmerabile si

Materiale

Lampada sferica galleggiante con sensore crepuscolare alimentata ad ener- 2400 mm
gia solare: tempo di ricarica dalle 8 alle 12 ore e autonomia dalle 2 alle 6 ore

(in base al tipo di utilizzo). E dotato di un telecomando (in dotazione) che per-

mette di scegliere tra 128 colori e tre bianchi.

9265 mm IMBALLO

15




Cuby 32 - Cubo luminoso

RGB

9

RGB

Cu by 53 - Cubo luminoso

Al s R

PBCLITALIA

CUby 40 - cubo luminoso

CODICE Alimentazione Solare
Batteria Litio 2Ah
LUMCB032SSNW
Bianco Autonomia 36 h
Tempo Ricarica 4-6 h
\ 5DC
w 1
Lumen 45
Colore 128 colori + 3 bianchi
Beam angle 360°
£ IP 65
€
o ~
S Telecomando Sl
J
Certificazione CE
320 x 320 mm Dimmerabile Sl
IMBALLO || Materiale ABS
CODICE Alimentazione Solare
Batteria Litio 2Ah
LUMCB040SSNW
Bianco Autonomia 36h
Tempo Ricarica 4-6 h
\ 5DC
w 1
Lumen 45
Colore 128 colori + 3 bianchi
Beam angle 360°
£ IP 65
£
=] ~
< Telecomando Sl
. Certificazione CE
400 x 400 mm Dimmerabile S|
IMBALLO || Materiale ABS
CODICE Alimentazione Solare
= Batteria Litio 2Ah
LUMCB053SSNW
Bianco Autonomia 36 h
Tempo Ricarica 4-6 h
\Y 5DC
W 1
Lumen 45
Colore 128 colori + 3 bianchi
Beam angle 360°
€ IP 65
£
o Y
@ Telecomando Sl
Certificazione CE
430 x 430 mm Dimmerabile Sl
IMBALLO || Materiale ABS

Lampada cubica decorativa da esterno in polietilene con alto grado di protezione (IP65), che la protegge dagli spruzzi
d'acqua, quindi e perfettamente adatta per I'uso in zone umide e puo essere installata in giardino o su di una terrazza.
Resistente ai raggi UV.

Alimentazione SOLAR+BATTERIA RICARICABILE.
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-(LMLIA Ca melio 40 - vaso luminoso

CODICE

° LUMCAO040SSNW
Bianco

Alimentazione Solare

Batteria Litio 2Ah

Autonomia 36 h

Tempo Ricarica

\'%

w 1

Lumen 45

Colore 128 colori + 3 bianchi

Beam angle 360°

IP 65

Telecomando si

Certificazione CE

Dimmerabile si

Materiale

Camelia, vaso luminoso realizzato in polietilene, leggero e molto resistente alle
temperature estreme.

Prowisto di protezione dai raggi UV che rende la vita del prodotto straordina-
riamente lunga.

Alimentazione SOLAR+BATTERIA RICARICABILE.

2390 mm IMBALLO

elia 60 - vaso luminoso

CODICE

LUMCAHIGSSNW
Bianco

Alimentazione Solare

Batteria Litio 2Ah

Autonomia 36 h

Tempo Ricarica 4-6 h

A% 5DC

w 1

Lumen 45

Colore 128 colori + 3 bianchi

Beam angle 360°

IP 65

Telecomando si

Certificazione CE

Dimmerabile S|

Materiale

Camelia, vaso luminoso realizzata in polietilene. leggero e molto resistente alle
temperature estreme.

Prowisto di protezione dai raggi UV che rende la vita del prodotto straordina-
riamente lunga.

Alimentazione SOLAR+BATTERIA RICARICABILE.

IMBALLO
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MG“SCI 40 - vaso luminoso
-

e

RGB

PBCLITALIA

CODICE

LUMMLO040SSNW
Bianco

gerezza permettono di avere una vasca grande con prestazioni ineguagliabili.
Ficus 80 e dotato di un sensore crepuscolare che accende automaticamente la
luce al calar della sera. Questo vaso led RGB puo essere caricato dal sole (da
8 a 12 ore) per un'autonomia da 2 a 6 ore o dalla batteria (caricatore in dota-
zione) in 4 a 6 ore per un'autonomia da 12 a 36 ore! Ficus 80 é dotato di un te-
lecomando (in dotazione) che permette di scegliere tra 128 colori e tre bianchi.
Alimentazione SOLAR+BATTERIA RICARICABILE.

18

200 m

790 mm

Alimentazione Solare
Batteria Litio 2Ah
Autonomia 36 h
Tempo Ricarica 4-6 h
% 5DC
w 1
Lumen 45
Colore 128 colori + 3 bianchi
Beam angle 360°
IP 65
Telecomando si
Certificazione CE
Dimmerabile si
Materiale ABS
Vaso trapezoidale con linee base e finitura liscia strutturata. 400 mm
Prodotto realizzato in polietilene, quindi leggero e molto resistente alle tem-
perature estreme. Prowisto di protezione dai raggi UV che rende la vita del c
prodotto straordinariamente lunga. g
Alimentazione SOLAR+BATTERIA RICARICABILE. 8
| 290 mm IMBALLO
Ficus 80 - vaso luminoso
CODICE
RGB - N Ll.JMFCOBOSSNW
. 1 Bianco
| Alimentazione Solare
Batteria Litio 2Ah
Autonomia 36 h
Tempo Ricarica 4-6 h
| % 5DC
w 1
Lumen 45
Colore 128 colori + 3 bianchi
Beam angle 360°
IP 65
Telecomando S|
Certificazione CE
Dimmerabile S|
Materiale ABS
Fioriera cilindrica con un'ampia base d'appoggio. La sua altezza e la sua leg- . Z;gﬁ::

IMBALLO

mr=W>A=33>A=X mMmMID>DROWV @

mr=MW>A=3>A=2 rnw>|-0m@




-(LMLIA Lola 110 Lola 165 - Lampada da terra

CODICE

° LUMLL110WLNW
Bianco H=110

LUMLL170WLNW
Bianco H=165

Alimentazione DC Jack

Batteria Litio 3,6Ah

Autonomia 6-8 h

Tempo Ricarica 6 h

\'%

w 5|

Lumen 80

Colore 128 colori + 3 bianchi

Beam angle 360°

IP 65

Telecomando si

Certificazione CE

Dimmerabile si

Materiale ABS

Lampada da terra in formato tubo LED dalla forma particolare. Disponibile in 2450 mm

due altezze.
Alimentazione con BATTERIA RICARICABILE.

2265 mm

mr—w>n—x>n—=@

1100 mm
1650 mm

2250 mm 2370 mm

IMBALLO

Carmen 110 Carmen 165 - Lampada da terra

CODICE Lampada da terra con il corpo
LUMLL110WLNW slanciato e la campana striata
Bianco H=110 nella parte superiore che le do-
nano un tocco di raffinatezza.
Ll_"MLL17°WLNW Disponibile in due altezze.
Bianco H=165 Alimentazione con BATTERIA RI-
CARICABILE.

Alimentazione DC Jack

Batteria Litio 3,6Ah

Autonomia 6-8 h

Tempo Ricarica 6 h

\'

w 3

Lumen 140

1650 mm

Colore 128 colori + 3 bianchi

1100 mm

Beam angle 360°

IP 65

MrE=E>0=3>0=3C

Telecomando S|
2290 mm 2435 mm

Certificazione CE

Dimmerabile s

Materiale IMBALLO
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Catenaria solare

Catenaria alimentata da pannello
solare, con 20 lampade LED opali da
0,3W.

Lunghezza totale 9 m.

Cavo di alimentazione 2 m.

Bianco
DOP9094

20

2700K

IMBALLO




IBCLITALIA Catenaria 12,5 metri

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 220V
DKL501CE Giuntabile Si-Fino a 10 Pz
Bianco

DKL500CE . Lampada Led G45
Nero W x lampada i
Lunghezza totale 12,5 m. N° Lampade 11

11 portalampade.

Lampade NON Incluse

Lunghezza cavo 12,5 mt

1P a4

T e J— e — e e . I e i, e

=K & & & Ll & & = &= = 250

12,5m IMBALLO
Catenaria 11,5 metri
DISPONIB"—E NEI COLORI Alimentazione 220V
DKL511CE Giuntabile Si-Fino a 22 Pz (5m)
Bianco
ﬁ‘:\ o o DKL510CE . Lampada Led G45
D x AN =
e Nero W x lampada 1
/ ‘
/ Lunghezza totale 11,5 m N° Lampade 10
=2, § 2 spezzoni 5 m
= Cavo di alimentazione 1,5 m Lampade NON Incluse
10 portalampade (5 per spezzone).
Lunghezza cavo 11,5 mt
44
= i e o s o < o s o i =
& ) = E E £ & & - &
1,5m 5M 5™ IMBALLO
Lampadine catenarie
bianca DKL910SL ¢ ® opole DKL10910SL &5 Alimentazione 220V
w 1
trasparente  DKL911SL trasparente  DKL10911SL L Leq o

gialla DKL912SL

Classe energetica A++

blu DKL913SL Formato G45

&
s
@

verde DKL914SL @

rossa DKL915SL  @* @

DKL511EXT Bianco &=

Dimmerabile NO

Spezzone aggiuntivo

EE B B E
DKL510EXT Nero = t t t t t =2

Lunghezza spezzone 5 m.
5 portalampade.
IMBALLO
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PBCLITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1B1D1KW
Bianco

Attacco lampada

Bertina - piafoniera

GX53

Lampada

10W inclusa

Lumen

1285

IP

Classe Energ.

Classe Isol.

—— 2200 mm ——

*—— 2200 mm —*

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1B2P27.W
Bianco

DKL1B2P27.A
Nero

DKL1B2P27.L
Grigio

Certificazione

CERIEH

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Attacco lampada

Illimitata

Plafoniera

E27

Lampada

NON inclusa

IP

Classe Energ.

Classe Isol.

2275 mm L—:

ﬁ @275 mm

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1B3ESW
Bianco

DKL1B3ESA
Nero
DKL1B3ESL
Grigio

Certificazione

CERIEH

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Attacco lampada

Illimitata

Plafoniera

2 x E27

Lampada

NON incluse

IP

66

Classe Energ.

A+

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

IMBALLO

Plafoniere senza viti a vista. Realizzate in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
Attacco GX53 con lampada da 10W inclusa (Bertina), E27 (Berta), e 2 x E27 (Umberta), idonee per il montaggio a parete e
a soffitto.

Classe di isolamento I, grado di protezione IP66.




Gelmi - plafoniera

DKL1G3E27A
Nero

DKL1G3E27W
Bianco

DKL1G3E27L
Grigio

DISPONIBILE NEI COLORI

2313 mm __,

DKL3G3E27A
Nero

DKL3G3E27W
Bianco

DKL3G3E27L
Grigio

«90 mme

IMBALLO

PBCL ITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

2313 mm

Rita - Piafonier
DKL1T3WYE27
Bianco

DKL1T3AYE27

Nero
DKL1T3VYE27

Bronzo anticato
DKL1T3BYE27

Verde anticato

90 mme

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

2355 mm

IMBALLO

Plafoniere realizzate in resina antiurto, stabilizzate ai raggi UV, inattaccabili da ruggine e corrosione.
Attacco E27, idonee per il montaggio a parete e a soffitto. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.

Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 66
Classe Energ. A+
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Luce aperta
UV Treated Sl
Antiurto S|
Recyclable S|
Garanzia Illimitata
Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 66
Classe Energ. A+
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore A griglia
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable S|
Garanzia Illimitata
Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 66
Classe Energ. A+
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Luce aperta
UV Treated S|
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia Illimitata




PBCLITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1R3E27A
Nero

DKL1R3E27W
Bianco

DKL1R3E27L
Grigio

Lucia - Plafoniera

Attacco lampada

E27

Lampada

NON inclusa

IP

66

Classe Energ.

A+

Classe Isol.

(]

Certificazione

« 2300mm_____,

2300 mm

<165
P

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

D1R3602E27A
Nero

D1R3602E27W
Bianco

D1R3602E27L
Grigio

CE-CB

Materiale

Resina

Diffusore

Luce aperta

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Attacco lampada

Illimitata

Remi Lucla - piafoniera

E27

Lampada

NON inclusa

IP

66

Classe Energ.

A+

Classe Isol.

(]

Certificazione

2255 mm

CE-CB

Materiale

Resina

Diffusore

Luce aperta

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

ucia EL

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL2R3E27W
Bianco

" DKL2R3E27A
- Nero

DKL2R3E27L
Grigio

Attacco lampada

Illimitata

Plafoniera

E27

Lampada

NON inclusa

IP

66

Classe Energ.

A+

Classe Isol.

(o]

Certificazione

2300 mm

IMBALLO

CERIEH

Materiale

Resina

Diffusore

A palpebra

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Plafoniera realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
Attacco E27, idonea per il montaggio a parete (tutte) e a soffitto (Lucia). Classe di isolamento Il, grado di protezione IP66.

Illimitata



BDlelaV4d

Plafoniera

DKL1B2P27W
Bianco

DKL1B2P27A
Nero

DISPONIBILE NEI COLORI

o« 2245 mm _,

20
mm
\
‘ 338 mm
/

16
N2

IMBALLO

MOddI HL/Reml Maddi HL - piafoniera

- DISPONIBILE NEI COLORI

Maddi HL Remi Maddi HL

DKL3V3E27A D3V3602E27A
Nero Nero
DKL3V3E27W D3V3602E27W
Bianco Bianco
DKL3V3E27L D3V3602E27L
Grigio Grigio

: 35°

_ 330mm \
175 . S
¢ mm &

. DISPONIBILE NEI COLORI

Maddi Remi Maddi
DKL1V3E27A D1V3602E27A
¥, Nero Nero
-\;" DKL1V3E27W D1V3602E27W
=% Bianco Bianco
DKL1V3E27L D1V3602E27L
Grigio Grigio
35°
« 230 mm— - 2. \
I H175H
L7 : mm s
=
255mm ‘&0;
J IMBALLO

PBCL ITALIA

Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 66
Classe Energ. A+
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Luce aperta
UV Treated Sl
Antiurto S|
Recyclable S|
Garanzia Illimitata
Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 66
Classe Energ. A+
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore A palpebra
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable S|
Garanzia Illimitata
Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 66
Classe Energ. A+
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Luce aperta
UV Treated S|
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia Illimitata

Plafoniere ovali realizzate in resina antiurto stabilizzate ai raggi UV, inattaccabili da ruggine e corrosione.
Idonee per il montaggio a parete.




POCLITALIA

Fra Nncy Wall - piafoniera

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1A1V1KW
Bianco

DKL1A1V1KA
Nero

DKL1A1V1KL
Grigio

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

E27

w

8,5

Lumen

920

Colore

2700-4000-6500K

24
N7

IMBALLO

IP

66

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

S|

Garanzia

Illimitata

Fra NCcy Op - Plafoniera

DISPONIBILE NEI COLORI

D2A1WYE27
Bianco

D2A1AYE27
Nero

D2A1LYE27
Grigio

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

E27

IP

66

DISPONIBILE NEI COLORI

D1A4U1KW
Bianco

D1A4U1KA
Nero
D1A4U1KL
Grigio

Classe Isol.

[

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

90 1L - Applique

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GU10

w

BI5)

Lumen

400

Colore

2700-4000K

)

IP

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Francy: plafoniera senza viti a vista con emissione della luce UP&DOWN (Francy Wall) o luce aperta (Francy Op). Realizzata
in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Francy Wall & fornita con lampada LED
8,5W CCT adatta ad uso in ambiente esterno, approvata TUV, di lunga durata ed elevata efficienza.

Classe di isolamento I, grado di protezione IP66.

Marta 90: applique da esterno in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

ldonea per il montaggio a parete, versione 1 luce.

Per Marta 90 possibilita di aggiungere lampada GU10 6W CCT, temperatura 2700-4000K




ta 90 2L - Applique

POCLITALIA

DlSPONlB"—E NEl COLOR' Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
D2A4U2KA
Lampada CCT inclusa
Nero
Attacco lampada GU10
D2A4U2KW w s
Bianco
Lumen 1230
D2A4U2KL Colore 2700-4000K
Grigio - -
T Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
£
£ Materiale Resina
o
S UV Treated i
Antiurto Sl
_ Recyclable S|
IMBALLO || Garanzia Illimitata
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
D1A6AXE27 Frequenza 50/60Hz
Nero . Lampada NON inclusa
D1A6WXE27 Attacco lampada E27
Bianco
IP 55
D1A6LXE27
Grigio Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable S|
IMBALLO Garanzia Illimitata
Applique
" DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
D1A6AXE27
Nero Lampada CCT inclusa
Attacco lampada GX53
D1A6WXE27
. W 2x3
Bianco
Lumen 700
DI:AGLXE27 Colore 3000-4000-6500K
Grigio
IP 55
—
| \ Classe Isol. @
£
E Certificazione CE-CB
2 o
- Materiale Resina
|
| \‘ UV Treated Sl
e
Antiurto S|
<5
NV Recyclable S|

IMBALLO

Idonea per il montaggio a parete, versione 1o 2 luci.

Applique da esterno in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Garanzia

Per il modello con attacco GU10 possibilita di aggiungere lampada GU10 6W CCT, temperatura 2700-4000K

Illimitata




PBCLITALIA

.

Franca 90 -

DISPONIBILE NEI COLORI

D3A7U1KA .

Nero

D3A7U1KW
Bianco

D3A7U1KL

Attacco lampada

Plafone da esterno

GU10

Lampada

3,5W CCT inclusa

IP

55

Lumen

350

Colore

2700-4000K

Classe Isol.

(]

Grigio
]

115mm

)

295 mm _...

4\’ 0%

IMBALLO

Franca 90 Wall 1L -

DISPONIBILE NEI COLORI

D3A72L1KA .

Nero

. D3A72L1KW

Bianco

' D3A72L1KL
- Grigio

Certificazione

CE

Materiale

Angolo illumin.

36°

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Plafone da esterno

Attacco lampada

GU10

Lampada

6W CCT inclusa

IP

55

Lumen

600

Colore

2700-4000K

Classe Isol.

[s]

110 mmw

@

¢95mm_

j

IMBALLO

Fronco 90 Wall 2L -

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL2R3E27A
Nero

DKL2R3E27W
Bianco

DKL2R3E27L
Grigio

Certificazione

CE

Materiale

Resina

Angolo illumin.

36°

UV Treated

S|

Antiurto

S|

Recyclable

S|

Garanzia

lllimitata

Plafone da esterno

Attacco lampada

GU10

Lampada

2x3,5W CCT incluse

IP

55

Lumen

700

Colore

2700-4000K

Classe Isol.

(]

F—110 mm T

Certificazione

CE

Materiale

Resina

Angolo illumin.

36°

UV Treated

S|

Antiurto

S|

Recyclable

S|

Garanzia

Illimitata

Plafone da esterno in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornito di serie con
lampada LED GU10 certificata TUV-CB, a lunga durata, efficiente e impostabile Kelvin inclusa.
Idoneo per il montaggio a soffitto (Franca 90) e a parete (Franca 90 Wall 1 luce e 2 luci).
Possibilita di aggiungere lampada GU10 6W CCT, temperatura 2700-4000K




Abram 150 - Applique

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLAB1X]J1KA
Nero

DKLAB1X]J1KW
Bianco

DKLAB1XJ1KL
Grigio

PBCL ITALIA

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada R7s CCT inclusa

Formato lampada

Led Lineare 78mm

T - i

ram 190 - appli

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

. DABK1KA
Nero

DABK1KW
Bianco

DABK1KL
Grigio

w 32
Lumen 400
Colore 2700-4000-6500K
IP 53
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore PMMA

UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia lllimitata
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada R7s CCT inclusa

Formato lampada

Led Lineare 118mm

DKLAB3P1KA
Nero

DKLAB3P1KW
Bianco

DKLAB3P1KL
Grigio

w 75
Lumen 850
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore PMMA
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

Garanzia

lllimitata

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada R7s CCT inclusa

Formato lampada

Led Lineare 189mm

w 10,5
Lumen 1100
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore PMMA
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable S|
Garanzia lllimitata

Applique con emissione della luce UP&DOWN, disponibile in tre diverse misure e potenze. Realizzata in resina antiurto,
stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornita con inclusa lampadina a LED R7s con Kelvin impo-
stabile, certificata TUV, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.




IBCLITALIA Lorenza 150 - applique
e, | . : DISPONIBILE NEI COLORI DL OGS

Alimentazione

Frequenza 50/60Hz
DASleJ 1K Lampada R7s CCT inclusa
Nero ;

Formato lampada Led Lineare 78mm
DAS1WX]J1K w 3,2

Bianco 400

DASI1LXJ1K 2700-4000-6500K
Grigio IP 55

Classe Isol. @

CE-CB

Lumen

Colore

Certificazione

Resina
PMMA
S|
S|
S|

Materiale

Diffusore
UV Treated
Antiurto

RED

Recyclable

IMBALLO | | Garanzia

Lorenza 190 - aApplique
DlSPONlBlLE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC

Frequenza 50/60Hz
DAS2AXK1K . Lampada R7s CCT inclusa

lllimitata

Nero
Formato lampada | Led Lineare 118mm

DAS2WXK1K w 7.5
Bianco 850

. DAS2LXK1K 2700-4000-6500K
Grigio IP 55

Classe Isol. @

CEICB

Lumen

Colore

Certificazione

Resina
Diffusore PMMA
| UV Treated S|

190mm—-J L45 4@5 Antiurto sl
S
N4 S|

IMBALLO || Garanzia Illimitata

Lorenza 270 - applique

Materiale

Recyclable

DlSPONlBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
EASB \XP1K . Lampada R7s CCT inclusa
r
ero Formato lampada | Led Lineare 189mm
DAS3WXP1K w 10,5
Bianco Lumen 1100
DAS3LXP1K Colore 2700-4000-6500K
Grigio IP 55
r7 Classe Isol. @
150mm Certificazione CE-CB
{ Materiale Resina
L45 Diffusore PMMA
mm UV Treated Sl
‘@b Antiurto Sl
R
N’ Recyclable S|
Garanzia Illimitata

Appligque dalla forma quadrata o rettangolare con emissione della luce diretta verso il basso. Realizzata in resina antiurto,
stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile in tre diverse misure e potenze. Fornita con inclu-
sa lampadina a LED R7s con Kelvin impostabile, certificata TUV, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento
Il, grado di protezione IP55.



Mamete Square - Applique DL ITALIA

o s | : DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
5 Frequenza 50/60Hz
DKL1A3Z1LA Attacco lampada G9
Nero
; Lampada Inclusa
- DKL1A3Z1LW w 17
Bianco Lumen 170
DKL1A3Z1LL Colore 4000K
Grigio IP 67
2 Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
Diffusore PMMA
UV Treated Sl
@ Antiurto Sl
Ny Recyclable Sl
IMBALLO || Garanzia lllimitata
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
DKL2A3Z1LA . Attacco lampada G9
Nero
Lampada Inclusa
DKL2A3Z1LW w 1,7
Bianco Lumen 170
DKL2A3Z1LL Colore 4000K
Grigio 1P 67
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
Diffusore PMMA
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia lllimitata

Lampada idonea ad installazione a muro e al suolo con emissione della luce direzionata. Realizzata in resina antiurto, stabilizza-
ta airaggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con forma quadrata o circolare. Fornita con inclusa lampadina
a LED G9, certificata TUV-CB di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento I, grado di protezione IP67.



POCLITALIA

‘N

L

Livia 60 - Plafone da soffitto

DISPONIBILE NEI COLORI

D1A9D1KA
Nero

D1A9D1KW
Bianco

D1A9D1KL
Grigio

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Attacco lampada

G9

Lampada

Inclusa

w

1,7

Lumen

170

Colore

IP

44

I /.©\
260 mm | ’}
| =

|

| |

e IMBALLO

Livia 160

DISPONIBILE NEI COLORI

 D3A9DIKA
- Nero

D3A9D1KW
Bianco

Classe Isol.

[m]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

S|

Antiurto

S|

Recyclable

S|

Garanzia

Illimitata

- Plafone da soffitto

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Attacco lampada

GX53

Lampada

Inclusa

w

7

Lumen

800

Colore

3000-4000-6500K

IP

55

2160 mm

—2145 mm— IMBALLO

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Plafone da soffitto senza viti a vista adatta sia ad uso interno che esterno. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi
UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornita con incluse lampadine a LED GX53, approvate TUV di lunga durata ed
elevata efficienza. Classe di isolamento I, grado di protezione IP55.
Per Livia 160 possibilita di aggiungere lampada GX53 10W CCT.




PBCL ITALIA




IDCLITALIA

Sq udre - Applique

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL67420W
Bianco
DOL67420AN
Antracite
I 95 mm
250 mm |
125 mm
<
ST
IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL67420AAN
Antracite

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

W (Max) 15

IP 54
Classe Isolamento @
Certificazione CE

Materiale

Alluminio Pressofuso

Materiale diffusore

Vetro

Garanzia

SC{UO re GL - Appligue

3 anni

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

W (Max) 15

IP 54
Classe Isolamento @
Certificazione CE

Materiale

Alluminio Pressofuso

Materiale diffusore

Vetro

Garanzia

3 anni

Blg SC]UC]I’G - Applique

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL67420BW
Bianco

DOL67420BAN
Antracite

| 250x250 mm l

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada 2 x E27
W (Max) 2x12

IP 54
Classe Isolamento @
Certificazione CE

Materiale

Alluminio Pressofuso

Materiale diffusore

Vetro

Garanzia

Appligue da esterno a una (Square, Square GL prowista di griglia) o due luci (Big Square). Idonea per il montaggio a parete
e a soffitto, ideale per illuminazione residenziale.
Conforme allo standard EN60598-1 e a tutti gli altri standard specifici.

3 anni






PBCLITALIA

il DIFFUSORI
| (X)Frosted - in dotazione
| OPTIONALS
| (N)Green - DKLH2FGLA.G

.| (R)Orange - DKLH2FGLA.O
I (Blue- DKLH2FGLAB

2152 mm

IMBALLO

DIFFUSORI
(X)Frosted - in dotazione
41 OPTIONALS
| (N)Green- DKLH2FGLA.G
! (R)Orange - DKLH2FGLA.O
. (U)Blue - DKLH2FGLA.B

Tommy wall - proiettore LED

CODICE COLORE

D2M1C1KW
Bianco

D2M1C1KA
Nero

D2M1C1KL
Grigio

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GX53

7

800

3000-4000-6500K

66

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

DS2M1C1KW
Bianco

DS2M1C1KA
Nero

DS2M1C1KL
Grigio

S|

Proiettore a LED a luce singola fabbricato in
resina antiurto inattaccabile da ruggine e cor-
rosione. ldoneo per istallazioni a parete e a
soffitto, sia in ambienti esterni che interni.
Cover ad anello senza viti a vista.Fornito nel-
la versione standard con inclusa lampadina a
LED CCT GX53 approvata TUV di lunga durata
ed elevata efficienza. Il proiettore e completa-
mente regolabile e si puo inclinare e orientare
a piacimento. Classe di isolamento I, grado di
protezione IP66.

DIFFUSORE: in resina antiurto (PC)completo di
guarnizione in gommas siliconica per garantire
un alto livello di protezione contro gli agenti
esterni. Disponibile nella versione satinata o
colorata.

Possibilita di aggiungere
10W CCT.

lampada GX53

Tommy Spike - Proiettore LED
CODICE COLORE

- 2152 mm

QJ |

340 mm

IMBALLO

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GX53

7

800

3000-4000-6500K

66

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Proiettore a LED a luce singola completo di
picchetto, in resina antiurto inattaccabile da
ruggine e corrosione. ldoneo per istallazioni al
suolo in ambienti esterni.

Cover ad anello senza viti a vista. Fornito nel-
la versione standard con inclusa lampadina a
LED CCT GX53 approvata TUV di lunga durata
ed elevata efficienza. Il proiettore & completa-
mente regolabile e si puo inclinare e orientare
a piacimento. Classe di isolamento I, grado di
protezione IP66.

DIFFUSORE: in resina antiurto (PC)completo di
guarnizione in gommas siliconica per garantire
un alto livello di protezione contro gli agenti
esterni. Disponibile nella versione satinata o
colorata.
Possibilita di
10W CCT.

aggiungere lampada GX53




PBCLITALIA

1 .' : ‘ : \'l‘ | " ‘:' / f ) ‘ { ]
’ Y. ] \- ’ . ’ . ‘ Y 1 : ' f
: W ) / b . ; d e ! /'/ ’ |
s ' i 41 &K { I‘ ' i ‘
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Mini Tommy spike - Proiettore LED
DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1M1001U1KW
Bianco

DKL1M1001U1KA Attacco lampada GU10
Nero

DKL1M1001U1KL

L

pa—

L
—

35
2700-4000K
6

Lumen

Colore

o

w

Beam Angle

DIFFUSORI
(X)Frosted - in dotazione
OPTIONALS
| (N)Green - DKLHN.TM.GLA @

Classe Isol.

(@]
m

Certificazione
Materiale

» @ [> | | UV Treated
[ (RIOrange - DKLHR. TM. GLA N7

. (U)Blue - DKLHU.TM. GLA IMBALLO | | Recyclable

1%}

Antiurto

orrearea | s

1%}

Proiettore a LED a luce singola fabbricato in resina antiurto inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per istallazioni a
parete e a soffitto, sia in ambienti esterni che interni.

Cover ad anello senza viti a vista. Fornito nella versione standard con inclusa lampadina a LED CCT GU10 approvata TUV
di lunga durata ed elevata efficienza. Il proiettore &€ completamente regolabile e si puo inclinare e orientare a piacimento.
DIFFUSORE: in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione
contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'‘ambientazione personalizzata.
Possibilita di aggiungere lampada GU10 6W CCT, temperatura 2700-4000K




PBCLITALIA

DIFFUSORI

(X)Frosted - in dotazione
OPTIONALS
‘ (N)Green - DKLHN.TM.GLA

i (R)Orange - DKLHR. TM. GLA
. (U)Blue - DKLHU.TM. GLA

\YIlal Tommy WCI” - Proiettore LED

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL1M1000U1KW
Bianco
DKL1M1000U1KA
Nero
DKL1M1000U1KL
Grigio
- 122 mm . - 118 mm -
127 mm \ : { ) 1
S =L
| 4305
--73mm .
NZ
IMBALLO

D3M1U2KW
Bianco

D3M1U2KA
Nero

D3M1U2KL
Grigio

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada GU10

w 35
Lumen 350
Colore 2700-4000K
Beam Angle 36°

IP 66
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

Mini Tommy wall 2L - proiettore LED
DISPONIBILE NEI COLORI

DIFFUSORI
(X)Frosted - in dotazione

OPTIONALS

[ (N)Green - DKLHN.TMGLA

h (R)Orange - DKLHR. TM. GLA
. (U)Blue - DKLHU.TM. GLA

136/192 mm |

DIFFUSORI

(X)Frosted - in dotazione
OPTIONALS
| (N)Green - DKLHN.TMGLA
i (R)Orange - DKLHR. TM. GLA
. (U)Blue - DKLHU.TM. GLA

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada GU10

w 2x3,5
Lumen 700
Colore 2700-4000K

Beam Angle 36°
IP 66
Classe Isol. @

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Mini Tommy spike 2L - Proiettore LED
DISPONIBILE NEI COLORI

DKL3M11U2KW
Bianco

DKL3M11U2KA
Nero

DKL3M11U2KL
Grigio

136/192 mm

180 mm

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada GU10

w 2x35
Lumen 700
Colore 2700-4000K
Beam Angle 36°

IP 66
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

Proiettore a LED a luce singola, prowisto di picchetto (versioni spike), in resina antiurto inattaccabile da ruggine e corrosio-
ne. Idoneo per istallazioni a parete e soffitto (versioni wall) o al suolo (versioni spike) in ambienti esterni.
Cover ad anello senza viti a vista. Fornito nella versione standard con inclusa lampadina a LED CCT GU10 approvata TUV
di lunga durata ed elevata efficienza. Il proiettore & completamente regolabile e si pud inclinare e orientare a piacimento.
DIFFUSORE: in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione
contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'‘ambientazione personalizzata.

Possibilita di aggiungere lampada GU10 6W CCT, temperatura 2700-4000K







PBCLITALIA

Amelia wall - Applique

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL570V1KA .

Nero

DKL570V1KW
Bianco

DKL570V1KL
Grigio

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

E27

w

8,5

Lumen

920

Colore

2700-4000-6500K

IP

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

IMBALLO

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Amelia FS

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL571V1KA .

Nero

DKL571V1KW
Bianco

DKL571V1KL
Grigio

Alimentazione

Sl

Applique

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

E27

w

8,5

Lumen

920

Colore

2700-4000-6500K

Fﬂo mm—

mm .

IP

55

Classe Isol.

[s]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

IMBALLO

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Elisa wall

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL560D1KW
Bianco

DKL560D1KA
Nero

DKL560D1KL
Nero

Alimentazione

Sl

Applique

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GX53

w

10

1285

3000-4000-6500K

IMBALLO

IP

55

Classe Isol.

[m]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Applique da esterno in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornita completa di
lampada E27 LED CCT 85W (Amelia) o di lampada GX53 LED CCT 10W (Elisa).

Idonea per il montaggio a parete.

Per Amelia possibilita di aggiungere lampada E27 11W CCT.







PBCLITALIA

DRX7970

DRX8835

DKK25720

Opav

140 mm

A - Proiettore solare

100 mm

IMBALLO

Alimentazione Solare
e 2o
\ 37
w 2
Lumen 115
Colore 4000K

Lampada solare prowista di sensore
da soffitto, da parete o da terra utiliz-
zabile come illuminazione a LED per
esterni.

Il sensore della lampada rileva il mo-
vimento da una distanza di 2-8 metri
con un angolo di 90 °.

Classe Isol.

@

1P 44

Peso

Dimmerabile NO

Materiale Plastica

Garanzia 2 anni

Lampada da parete

215 mm

IMBALLO

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada 2 NON incluse
Formato lampada GU10

w 10 (Max)

IP 44

Lampada da parete per esterni con
sensore di movimento. La lampada
emette luce verso il basso e verso 'al-
to. Il sensore rileva il movimento a una
distanza di 8 metri, con un angolo di
90°.

Akven - La

272 mm

(]

Classe Isol.

Peso

Dimmerabile NO

Materiale Plastica

Garanzia 2 anni

mpada impermeabile

12V AC/DC

Alimentazione

Frequenza 50/60Hz

W (Max) I3

Attacco lampada GU5.3

Lampada NON inclusa

@72 mm

IMBALLO

120°

Beam Angle

IP

68

@

Classe Isol.

La lampada impermeabile AKVEN
LED e la soluzione perfetta per ['illumi-
nazione specchi d'acqua da giardino.
E dotato di una sorgente luminosa
LED intercambiabile ed e progettato
per rimanere a lungo immerso in ac-
qua fino ad una profondita di 3 metri.
Materiale corpo: lega di alluminio
Materiale diffusore: vetro

Materiale vetro protettivo: vetro

Certificazione CE

On/Off NO

Materiale Lega di alluminio







PBCLITALIA

Elisa 800 - stelo bollard

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL564DK1A
Nero

DKL564DK1W

Bianco

DKL564DK1L
Grigio

126mm

|

al
|

AN
K

-175 mm - IMBALLO

Alimentazione

100-240V AC

" | Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GX53

S|w

10

- Lumen

1285

Colore

3000-4000-6500K

Beam Angle

120°

IP

55

Classe Isol.

[

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL564DK1A
Nero

DKL564DK1W

Bianco

DKL564DK1L
Grigio

=

Stelo bollard con base quadrata da
esterno, in resina antiurto, stabilizzata
ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e
corrosione.
Fornito completo di lampada GX53
10W CCT.

Isa 500 - stelo bollard

A

IMBALLO

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GX53

o w

10

Lumen

1285

Colore

3000-4000-6500K

-~ | Beam Angle

120°

P

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

‘| Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Stelo bollard con base quadrata da
esterno, in resina antiurto, stabilizzata
ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e
corrosione.
Fornito completo di lampada GX53
10W CCT.




Amelio 800 - stelo bollard

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL575V1KW
Bianco

DKL575V1KA
Nero
DKL575V1KL
Grigio

T: 2100 mm

800 mm

e A ' ‘ =
Amelio 400 - stelo bollard
~— DISPONIBILE NEI COLORI
DKL574V1KW

Bianco

DKL574V1KA
Nero

DKL574V1KL
Grigio

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27

w 8,5
Lumen 920
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

2100 mm

400 mm

—155mm—! IMBALLO

Amelia 250 - stelo bollard

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27

w 8,5
Lumen 920
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl

Recyclable

Sl

DlSPONlBlLE NE' COLORl Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
DKL573T1KA d
Nero Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27
DKL573T1KW
~ Bianco W £
Lumen 920
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
2100 mm Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
250 mm
UV Treated S|
Antiurto Sl
~155mm™ IMBALLO || Recyclable Sl

Fornito completo di lampada E27 8,5W CCT.
Possibilita di aggiungere lampada E27 11W CCT.

Stelo bollard con base tonda da esterno, in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.




PBCLITALIA

Amelia 250 spike - stelo bollard
DISPONIBILE NEI COLORI

DKL572V1KA
Nero

DKL572V1KW
Bianco

IMBALLO

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

E27

w

Lumen

920

Colore

2700-4000-6500K

IP

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Elis

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL561D1KA
Nero

DKL561D1KW

Bianco

DKL561D1KL
Grigio

Stelo bollard con base tonda da esterno,
fornito di picchetto, in resina antiurto,
stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da
ruggine e corrosione.

Fornito completo di lampada E27 85W
CCT.

Possibilita di aggiungere lampada E27
11W CCT.

@ Spike - Stelo bollard

"fﬁ Flze mm—-‘

IMBALLO

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

GX53

w

10

Lumen

1285

Colore

3000-4000-6500K

Beam Angle

120°

IP

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Stelo bollard con base quadrata da
esterno, fornito di picchetto, in resina an-
tiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattacca-
bile da ruggine e corrosione.

Fornito completo di lampada GX53
10W CCT.




Pinela 1L - stelo bollard IBCLITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI Attacco lampada £27
p D2N1P27W Lampada NON inclusa
Bianco Diffusore Luce aperta
D2N1P27A P 66
Nero . Classe Energ. A+
D2N1P27L
Grigio Classe Isol. @
'%40_mm' . e mTﬁ_ Certificazione C=-C:
2 2 Materiale Resina
" '-" Z ‘ " f “; Diffusore PMMA
‘ 943 mm UV Treated S|
S = 4 Antiurto S|
‘{ip : r" :‘;»“ ';;:' = Recyclable S|
£ { ; - :,- EES IMBALLO || Garanzia llimitata
PI nela 2 |_ Stelo bollord
DISPONIBILE NEI COLORI Attacco lampada 2xE27
D2N161320WYP27 Lampada NON inclusa
Bianco Diffusore Luce aperta
D2N161320AYP27 P 66
Nero . Classe Energ. A+
D2N161320LYP27
Grigio Classe Isol. @
r480mm— Certificazione CE-CB
Zj? Materiale Resina
T Diffusore PMMA
| 943 mm UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable SI
/ 2240 mm =—=== IMBALLO || Garanzia lllimitata

Mini Pinela - stelo bollard

DISPONIBILE NEI COLORI anasccliomecce =27
Lampada NON inclusa
D2N161210WYP27
 Bianco Diffusore Luce aperta
. D2N161210AYP27 . P 66
Nero Classe Energ. A+
D2N161210LYP27
Grigio Classe Isol.
——320mm—~‘ Certificazione CE-CB
2 Materiale Resina
Diffusore PMMA
UV Treated S|
643 mm
Antiurto Sl
Recyclable Sl
2240 mm =t~ IMBALLO Garanzia lllimitata

Stelo bollard con proiettore rettangolare da esterno, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e
corrosione.




Gabri Remi Maddi 1L - stelo bollard

DISPONIBILE NEI COLORI P EED | @Gl v

D1V3613X10WYE27 Lampada NON inclusa
Bianco P c6

D1V3613X10BYE27 Classe Energ. A+
Nero

D1V3613X10LYE27 Classe Isol. @
Grigio

Certificazione CE-CB

Materiale Resina

Diffusore PMMA

UV Treated Sl

Antiurto Sl

Recyclable Sl

IMBALLO Garanzia Illimitata

Stelo bollard

DISPONIBILE NEI COLORI Attacco lampada 2xE27

D1V3613X20WYE27 Lampada NON inclusa
Bianco P

D1V3613X20AYE27 Classe Energ.
Nero

.. D1V3613X20LYE27 Classe Isol.
~ Grigio

Certificazione CE-CB

Materiale Resina

Diffusore PMMA

UV Treated Sl

Antiurto SI

Recyclable Sl

2240 mm Garanzia Illimitata

IMBALLO

Steven - Stelo bollard
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC

Frequenza 50/60Hz

DST1531WZ1L
Bianco

DST1531AZ1L
Nero

DST1531LZ1L Lumen
Grigio Colore

Lampada inclusa

Attacco lampada G9

w

IP 67

Classe Isol. @

Certificazione CE-CB

Materiale Resina

VT |

@ UV Treated S

K Antiurto Sl
N

IMBALLO || Recyclable S|

Gabri: stelo bollard con proiettore ovale da esterno, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e
corrosione.

Steven: bollard in stile moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
ldonea ad installazione al suolo con picchetto o tasselli.




Sy ANTIRUST \ . '
¢ LIFETIME * F
%:m% : : EKTOR/BEPPE
E5 REQUIRED 4 F—_
R =
MADE IN
e, "

ANTI CORROSIONE

RESISTENTE Al INTERAMENTE MODULARE
FERTILIZZANTICHIMIC]  ©60mm

PALO IN RESINA

IN UNICO PEZZO
SENZA GIUNZIONI

Maggiore robustezza, piu sicuro
e resistente nel tempo

STRUTTURA INTERNA
DEL PALO IN METALLO
Palo strutturale in metallo
galvanizzato a caldo sia
all'interno che allesterno framite
immersione in bagno di zinco.

POLIURETANQO ESPANSO

Il poliuretano ad alta densita,
rigido ma molto leggero,
garantisce una coesione
duratura nel tempo tra il palo
interno in metallo e la
copertura estema in resina.

COPERTURA IN RESINA

Rivestimeto esterno in unico

pezzo senza giunzioni

realizzato in resina antiurto;

- Inattaccabile da ruggine e
corrosione

- Colori in pasta stabilizzat UV

- Autoestinguente al fuoco




Ektor 2500 / Beppe 400 - Lampione

PBCLITALIA

CODICI COLORE +-480 mm - Alimentazione 100-240V AC EKTORIGIORGIO
&
b= Frequenza 50/60Hz
B AN
RP50361H1A Lampada inclusa Q
ero
Attacco lampada E27 A
DR59361H1LL L W %
Grigio
Lumen 5000
Diffusore con soffitto el 4000K
ad alta resistenza al
- : 3065 mm | |7 65
calore e prowvisto di
parabola riflettente in Eltemso 56l @ : e - =
alluminio per direzio-
nare il flusso luminoso. Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable S|
IMBALLO = Garanzia lllimitata
O 010 OrglO - Lampione
CODICI COLORE 420 mm- . Alimentazione 100-240V AC /
D4P2361G10E28A Frequenza 50/60Hz
Nero Lampada 2 NON incluse
IB),4P2361G10E28W Attacco lampada E27
ianco p Er ks e
IP 66 o ‘
D4P2361G10E28L / ' . 5
Grigio PR P
2700 mm (| Classe Isol. s
Il braccio in dotazione e g
perr,ne_tte l'inclinazione RS -_
e lorientamento del v !
proiettore per direzio- Materiale Resina ¥ m“ Sy
nare il flusso luminoso. Ty — 5 cthis
Antiurto S| ' o 5
Recyclable s — : z : e
IMBALLO Garanzia Illimitata v % 7

Ektor 250 / Rosa - ompio

CODICI COLORE

480 mm

Alimentazione 100-240V AC

D4P2361G20E28A Frequenza 50/60Hz

EE 4 (2+2) NON
Lampada incluse

D4P2361G20E28W

Bianco Attacco lampada E27

D4P2361G20E28L IP 66

Grigio @

CE-CB

2700 mm

. . Classe Isol.
Il braccio in dotazione

permette l'inclinazione
e l'orientamento del
proiettore per direzio-
nare il flusso luminoso.

Certificazione

Materiale Resina

UV Treated Sl

Antiurto Sl

Recyclable Sl

Garanzia lllimitata

IMBALLO

Palo Ektor di 2,5m in stile moderno fabbricato in un unico pezzo senza giunzioni. Realizzato in materiale composito antiur-
to (ferro-resina-poliuretano), stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Colore stampato in pasta, non
necessita di verniciatura.

Diffusore moderno, realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo
per montaggio a palo. Fornito con soffitto ad alta resistenza al calore e prowisto di parabola riflettente in alluminio per
direzionare il flusso luminoso. Fornito completo di lampada LED da 50W (Beppe 400) o predisposto per 2 (Giorgio) o 2+2
(Rosa) lampade E27 non incluse.




PBCLITALIA

RosA - Proiettore + testa palo

DISPONIBILE NEI COLORI
D3A9DIKA
Nero .
D3A9DIKW
Bianco

I

(]

ce-ce
msALo | [Goranda | iimioa |

Proiettore a due luci, senza viti a vista, fabbricato in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e cor-
rosione. ldoneo per palo diametro 60. Classe di isolamento Il, grado di protezione IP66.

52



PBCLITALIA

GiOngO - Proiettore + testa palo

DISPONIBILE NEI COLORI

D4P2G10AYE28
Nero

D4P2G10WYE28
Bianco

D4P2G10LYE28

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Attacco lampada

2 x E27

Lampada

NON incluse

Diffusore

Luce aperta

IP

66

IMBALLO

Giu SEPPE - Proiettore

 DISPONIBILE NEI COLORI

. DA4P2AYE28
B Nero

D4P2WYE28
Bianco

- D4P2LYE28

Grigio

Classe Isol.

(]

Certificazione

C=-@3

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Alimentazione

lllimitata

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Attacco lampada

2 x E27

Lampada

NON incluse

Diffusore

Luce aperta

IP

66

IMBALLO

Classe Isol.

(]

Certificazione

C=-@3

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

S|

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Giova/Germana - proiettore

DISPONIBILE NEI COLORI

D2N1702AYP27
Nero

D2N1702WYP27
Bianco

D2N1702LYP27
Grigio

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Attacco lampada

E27

Lampada

NON inclusa

Diffusore

Luce aperta

IP

66

Classe Isol.

[m]

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

Diffusore

PMMA

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Proiettore senza viti a vista, fabbricato in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
ldoneo per installazioni a parete e al suolo (Giova/Germana, Giuseppe) o per palo diametro 60 (Giorgio). Giova/Germana e
fornito completo di braccio che permette 'orientamento del proiettore in qualsiasi posizione. Classe di isolamento Il, grado

di protezione IP66.
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Giaffa/Roby - paletto

Palo con lanterna quadrata
E27 in stile moderno, realiz-
zato in resina antiurto stabi-
lizzata ai raggi UV, inattacca-
bile da ruggine e corrosione.

CODICE
DT20242VY1KA

Nero/Vetro opale

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

CCT inclusa

Attacco lampada

E27

8,5

970

2700-4000-6000K

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Illimitata

Disma/Roby - Paletto

-

| — P R —

L T e

IMBALLO

Sica F/ROby - Sospensione

CODICE

DT20125YE27A
Nero/Vetro opale

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

E27

IP

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

lllimitata

JP

CODICE

DT20114YE27A
Nero/Vetro opale

Lanterna quadra-
ta E27 in stile mo-
derno, realizzato
in resina antiur-
to stabilizzata ai
raggi UV, inattac-
cabile da ruggine
e corrosione.

Alimentazione 100-240V AC

Frequenza 50/60Hz

Lampada NON inclusa

Attacco lampada E27

IP 55

Classe Isol.

(]

Certificazione CE

Materiale Resina

UV Treated S|

Antiurto S|

Recyclable S|

Garanzia lllimitata

Sospensione con lanterna
quadrata E27, realizzato in
resina antiurto stabilizzata
ai raggi UV, inattaccabile da
ruggine e corrosione.

Sospensione

CODICE

DT20240YE27A
Nero/Vetro opale

Applique con lan-
terna  quadrata
E27 in stile mo-
derno, realizzato
in resina antiurto
stabilizzata ai rag-
gl UV, inattacca-
bile da ruggine e
corrosione.

Alimentazione 100-240V AC

Frequenza 50/60Hz

Lampada NON inclusa

Attacco lampada E27

IP 55

[

Classe Isol.

Certificazione CE

Materiale Resina

UV Treated Sl

Antiurto S|

Recyclable Sl

Garanzia Illimitata




Beppe 400 - Diffusore moderno

DISPONIBILE NEI COLORI

DP50000AXH1L
Nero

DP50000LXH1L
Grigio

*— 2480 mm —*

-

680 mm

k| |

LUIgI 400 - Diffusore moderno

DISPONIBILE NEI COLORI

DL41.128.AXHI1L
Nero

DL41.128. WXHI1L
Bianco

DL41.128.LXH1L
Grigio

IMBALLO

PBCL ITALIA

Alimentazione

100-240V AC

&l

2480 mm 500 mm

Frequenza 50/60Hz
Lampada inclusa
Attacco lampada E27
W 50
Lumen 5000
Colore 4000K
IP 65
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia lllimitata
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada inclusa
Attacco lampada E27
W 50
Lumen 5000
Colore 4000K
IP 65
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

IMBALLO

Noemi 50W - Lanterna classica

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL561D1KA
Nero

DKL561D1KW
Bianco

DKL561D1KL
Grigio

IMBALLO

Beppe: diffusore moderno, idoneo per il montaggio a palo e a parete.
Luigi: diffusore moderno completo di gancio di sospensione, .
Noemi: lanterna esagonale idonea per il montaggio a palo, a sospensione o a parete.

LED ad ALTA POTENZA approvata TUV di lunga durata ed elevata efficienza.

Garanzia

lllimitata

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada inclusa
Attacco lampada E27
w 50
Lumen 5000
Colore 4000K
IP 53
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

Garanzia

lllimitata

Tutti realizzati in resina antiurto, stabilizzati ai raggi UV, inattaccabili da ruggine e corrosione, forniti con inclusa lampada a




PBCLITALIA

AT

Bisso AnnNa - Lanterna classica
DISPONIBILE NEI COLORI

DKL131E27W
Bianco

DKL131E27A

Nero

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

E27

IP

55

Classe Isol.

[m]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

lllimitata

Bisso Golia - Lanterna classica

CODICE

DQ18131E27A
Nero

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

E27

IMBALLO

IP

55

Classe Isol.

[m]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

lllimitata

Bisso I\/Iory - Lanterna classica
DISPONIBILE NEI COLORI

DKLQ23E27A
Nero

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

E27

IMBALLO

IP

55

Classe Isol.

(]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

lllimitata

Lanterna esagonale (Bisso Anna) o quadra (Bisso Golia, Bisso Mary) realizzata in resina antiurto, inattaccabile da ruggine e
corrosione. Senza lampada (sia applique che sospensione), lI'applique ha la possibilita di essere montata nelle due versioni

verso l'alto e verso il basso.




Sichem Anna - Lanterna classica

A

PBCL ITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
\ DKL120E27W Frequenza 50/60Hz
Bianco Lampada NON inclusa
DKL120E27A . Attacco lampada E27
Nero
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
@ Recyclable Sl
‘ IAO Garanzia Illimitata
Sichem Ma 'Y - Lanterna classica
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
DQ1812AXE27 . Frequenza 50/60Hz
EE Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 55
poe20 mm,
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia Illimitata
Sichem Golia - Lanterna classica
e DISPON'BILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
l DQ2312AXE27 Frequenza 50/60Hz
I Nero Lampada NON inclusa
" Attacco lampada E27
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
800 mm Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
'¢230 mm Garanzia Illimitata

IMBALLO

Lanterna classica realizzata in resina antiurto, inattaccabile da ruggine e corrosione. Sospensione con catena.




PBCLITALIA

gine e corrosione.

corrosione.

Mika'Ot ANNA - Lanterna classica

Bianco

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL110E27.W

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

DKL110E27.A
Nero

2130 mm

DQ18131E27A

Nero

. Attacco lampada E27
IP 55
Classe Isol. @

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

! 0
Qo’ Recyclable

Sl

N~

IMBALLO || Garanzia

Mikrolot I\/Iary - Lanterna classica
DISPONIBILE NEI COLORI

lllimitata

. Frequenza
Lampada

Alimentazione 100-240V AC
50/60Hz
NON inclusa
Attacco lampada E27

IP

DKLOOOE27W
Nero

DKLOOOE27A
Nero

DISPONIBILE NEI COLORI

2130 mm

55

Classe Isol.

[m]

Certificazione

CE

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

lllimitata

l@SSe - Lanterna classica

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 55
Classe Isol. @
{ Certificazione CE
350 mm

Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl

‘@b 5

\0’ Recyclable
N~

IMBALLO || Garanzia

Mikrolot Anna/Mary: Lanterna classica testa/palo con base in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da rug-

iesse: Appligue mezza lanterna da esterno classica, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e

lllimitata




Mizar Anna - Palo con lanterna

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL151F1KW
Bianco

DKL151F1KA
Nero

PBCL ITALIA

s 2150 mm

Mizar Ma 'Y - Palo con lanterna

- DISPONIBILE NEI COLORI
@ : DQ18151AXV1K
1!' Nero

1080 mm

i . : K 2150 mm

Mizar GOHCI - Palo con lanterna
DISPONIBILE NEI COLORI

DQ23151AXV1K
Nero

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27
. = 8’5
Lumen 970
Colore 2700-4000-6000K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
IMBALLO || Garanzia lllimitata
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
. Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27
w 8,5
Lumen 970
Colore 2700-4000-6000K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable Sl

IMBALLO || Garanzia

lllimitata

00 mm

uso in ambiente esterno, approvata TUV, di lunga durata ed elevata efficienza.
Classe di isolamento Il, grado di protezione IP55.

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
. Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27
w 8,5
Lumen 970
Colore 2700-4000-6000K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable S|
IMBALLO || Garanzia Illimitata

Palo con lanterna esagonale (Mizar Anna) o quadra (Mizar Mary, Mizar Golia) E27 in stile classico, realizzato in resina antiurto
stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornito completo di lampadina a LED CCT da 8,5w adatta ad




IDCLITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL158T1KW
Bianco

DKL158T1KA
Nero

Artu Rut - palo con lanterna

2245 mm

IMBALLO

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27

w 11
Lumen 970
Colore 2700-4000-6500K
IP 53
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

ArtU Golla - Palo con lanterna

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLQ23158V1KA

Nero

Palo con lanterna esagonale E27 in stile
classico, Artu Rut e realizzato in resina
antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattac-
cabile da ruggine e corrosione.

Fornito completo di lampadina a LED
CCT da 11w adatta ad uso in ambiente
esterno, approvata TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza. Classe di isolamen-
to 11, grado di protezione IP55.

Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.

230 mm

B

&

)

€l

=)

1830 mm

2245 mm

IMBALLO

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27

w 8,5

Lumen 920
Colore 2700-4000-6500K
IP 55

Classe Isol. @
Certificazione CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Palo con lanterna quadra E27 in stile
classico, Artu Golia e realizzato in resina
antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattac-
cabile da ruggine e corrosione.

Fornito completo di lampadina a LED
CCT da 8,5w adatta ad uso in ambiente
esterno, approvata TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza. Classe di isolamen-
to Il, grado di protezione IP55.

Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.




Glgl Bisso Anna 2L - palo con lanterna

WA

w./e I ‘:.\.w

A v

-
o

— =

DKLS20F1KW
Bianco - 2 luci

DKLS20F1KA
Nero - 2 luci

DISPONIBILE NEI COLORI

Alimentazione

100-240V AC

PBCLITALIA

@245 mm

¥

IMBALLO

Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT incluse
Attacco lampada E27

w 2x85
Lumen 1600
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina

UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

L - Palo con lanterna

Nero

DISPONIBILE NEI COLORI
DQ18156S20AXV1K

Palo con due lanterne esagonali E27 in
stile classico, Gigibisso Anna e realizza-
to in resina antiurto stabilizzata ai raggi
UV, inattaccabile da ruggine e corrosio-

ne.

Fornito completo di 2 lampadine a LED
CCT da 85w adatte ad uso in ambiente
esterno, approvate TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza.
Classe di isolamento I, grado di prote-

zione IP55.

Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-

ra.

@245 mm

IMBALLO

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT incluse
Attacco lampada E27

w 2x8,5
Lumen 1600
Colore 2700-4000-6500K
IP 555
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Palo con due lanterne quadre E27 in sti-
le classico, Gigibisso Mary e realizzato in
resina antiurto stabilizzata ai raggi UV,
inattaccabile da ruggine e corrosione.

Fornito completo di 2 lampadine a LED
CCT da 8,5w adatte ad uso in ambiente
esterno, approvate TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza.
Classe di isolamento I, grado di prote-

zione IP55.

Prowisti di gabbia per il fissaggio a ter-

ra.




Glgl Bisso Anna 3L - palo con lanterna

DKLS30F1KW
Bianco

DKLS30F1KA
Nero

DISPONIBILE NEI COLORI

Alimentazione

100-240V AC

&

Frequenza 50/60Hz 5245 mm
Lampada CCT incluse IMBALLO
Attacco lampada E27 Palo con tre lanterne esagonali E27 in
- 3x85 stile classico, Gigibisso Anna e realizzato
in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV,
Lumen 2400 inattaccabile da ruggine e corrosione.
Colore 2700-4000-6500K Fornito completo di 3 lampadine a LED
P 55 CCT da 85w adatte ad uso in ambiente
esterno, approvate TUV, di lunga durata
Classe Isol. @ ed elevata efficienza.
Classe di isolamento II, grado di prote-
Certificazione CE-CB zione IP55.
Materiale Resina Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

‘ Nero

Sl

Glgl Bisso I\/Iory 3L - Palo con lanterna

DISPONIBILE NEI COLORI
DQ18156S30AXV1K

ra.

ST\

¥

o245 mm IMBALLO

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT incluse
Attacco lampada E27

w 3x8,5
Lumen 2400
Colore 2700-4000-6500K
IP 55

Classe Isol. @
Certificazione CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Palo con tre lanterne quadre E27 in sti-
le classico, Gigibisso Mary e realizzato in
resina antiurto stabilizzata ai raggi UV,
inattaccabile da ruggine e corrosione.
Fornito completo di 3 lampadine a LED
CCT da 8,5w adatte ad uso in ambiente
esterno, approvate TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza.

Classe di isolamento II, grado di prote-
zione IP55.

Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.




DQ33162WXR1K
Bianco

DQ33162AXR1K
Nero

DISPONIBILE NEI COLORI

PBCLITALIA

1200 mm

IMBALLO

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada E27

w 15
Lumen 1800
Colore 3000-4000K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl

Antiurto

Recyclable

Bollard prowvisto di diffusore in stile clas-
sico, realizzato in resina antiurto, stabi-
lizzato ai raggi UV, resistente a ruggine
e corrosione.

Fornito completo di lampadina power
LED CCT da 15w adatta ad uso in am-
biente esterno, approvata TUV, di lunga
durata ed elevata efficienza.

Classe di isolamento I, grado di prote-
zione IP55.

Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.

ks Sow R TR
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PBCLITALIA

Bisso G250 - Globo

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL131E27GAZ Nero/Fumé N
DKL131E27GAX Nero/Trasparente .
DKL131E27GAY Nero/Opale .
DKL131E27GW?Z Bianco/Fumé
DKL131E27GWX Bianco/Trasparente
DKL131E27GWY Bianco/Opale

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 55
Classe Isol. @

DG2512AE27Z
Nero/Fumé

DG2512AE27X
Nero/Trasparente

DG2512AE27Y
Nero/Opale

IMBALLO

Certificazione

CE-CB

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

Sichem G250 - alobo

DISPONIBILE NEI COLORI

Alimentazione

lllimitata

100-240V AC

DG25110E27AZ
Nero/Fumé

DG25110E27AX
Nero/Trasparente

DG25110E27AY
Nero/Opale

DISPONIBILE NEI COLORI

IMBALLO

Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 55
Classe Isol. @

Certificazione

CE-C3

Materiale

Resina

UV Treated

Sl

Antiurto

Sl

Recyclable

Sl

Garanzia

lllimitata

Mikrolot G250 - Giobo

Alimentazione

100-240V AC

2130 mm

IMBALLO

Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Garanzia Illimitata

Applique (Bisso), sospensione (Sichem), base (Mikrolot) con Globo @ 250 mm in polimetilmetacrilato (PMMA) completa di
base realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Adatta ad uso in ambiente
esterno. Globo disponibile in tre colori, fumé, trasparente e opale.




Mizar G250 - Palo con globo IBCL ITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLG25151WV1KZ

Bianco/Fumé

DKLG25151WV1KX

Bianco/Trasparente

DKLG25151WV1KY

Bianco/Opale

DKLG25151AV1KZ 1000 mm

Nero/Fumé

DKLG25151AV1KX 250 mm

Nero/Trasparente

DKLG25151AV1KY

Nero/Opale

Alimentazione 100-240V AC ﬂ

Frequenza 50/60Hz

Lampada CCT inclusa 2150 mm IMBALLO

Attacco lampada E27 Palo in stile classico con globo in PMMA
@ 250 mm, Mizar/G250 & realizzato in

w 8,5 ) . - . .

| resina antiurto stabilizzata ai raggi UV,
Ly i inattaccabile da ruggine e corrosione.
| ' Colore 2700-4000-6500K Fornito completo di lampada LED CCT

" - 8,5W, adatta ad uso in ambiente ester-
no, approvata TUV, di lunga durata ed

Classe Isol. @ elevata efficienza.
Classe di isolamento I, grado di prote-

Certificazione CE-CB zione IP55.

e % Materiale Resina

UV Treated Sl

Antiurto Sl

Recyclable Sl

Artu G250 - palo con globo

DISPONIBILE NEI COLORI

DG25158V1KWZ

Bianco/Fumé

DG25158V1KWX

Bianco/Trasparente

DG25158V1KWY

Bianco/Opale ‘

DG25158V1KAZ ‘ 1710 mm

Nero/Fumé . ‘ ‘

DG25158V1KAX “

Nero/Trasparente . ‘ H

DG25158V1KAY =

Nero/Opale . W Al

Alimentazione 100-240V AC T\

P45 mms e

Frequenza 50/60Hz IMBALLO

Lampada CCT inclusa Palo in stile classico con globo in PMMA

Attacco lampada E27 @ 250 mm, Artu/G250 é realizzato in

- 85 resina antiurto stabilizzata ai raggi UV,
inattaccabile da ruggine e corrosione.

Lumen 920 Fornito completo di lampada LED CCT

Colore 2700-4000-6500K 8,5W, adatta ad uso in ambiente ester-

P 55 no, approvata TUYV, di lunga durata ed
elevata efficienza.

Classe Isol. @ Classe di isolamento I, grado di prote-
zione IP55.

Certificozions CE-CB Prowisto di gabbia per il fissaggio a ter-

Materiale Resina ra.

UV Treated S|

Antiurto Sl

Recyclable Sl




PBCLITALIA

Glgl Bisso G250 2L - palo con globo

DISPONIBILE NEI COLORI

DG25156S20V1KWZ
Bianco/Fumé
DG25156S20V1KWX
Bianco/Trasparente
DG25156S20V1KWY
Bianco/Opale
DG25156S20V1KAZ
Nero/Fumé
DG25156S20V1KAX
Nero/Trasparente
DG25156S20V1KAY
Nero/Opale

— 670 mm E—
&

f
LW 7‘&\ (a0

[ om0 |

| 2050 mm

DISPONIBILE NEI COLORI

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT incluse 2245 mm IMBALLO
Attacco lampada E27 Palo in stile classico con due globi in
- s PMMA @ 250 mm, Gigibisso/G250 é re-
alizzato in resina antiurto stabilizzata ai
Lumen 1600 raggi UV, inattaccabile da ruggine e cor-
Colore 2700-4000-6500K rosione.
P 55 Fornito completo di due lampade LED
CCT 8,5W, adatte ad uso in ambiente
Classe Isol. @ esterno, approvate TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza.
Certificazione CE-CB Classe di isolamento I, grado di prote-
Materiale Resina Zlone‘lp55'. . o )
Prowvisto di gabbia per il fissaggio a ter-
UV Treated Sl
ra.
Antiurto Sl
Recyclable Sl

i

@245 mm

IMBALLO

DG25156S30V1KWZ
Bianco/Fumé
DG25156S30V1KWX
Bianco/Trasparente
DG25156S30V1KWY
Bianco/Opale
DG25156S30V1KAZ .
Nero/Fumé
DG25156S30V1KAX .
Nero/Trasparente
DG25156S30V1KAY .
Nero/Opale

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT incluse
Attacco lampada E27

w 3x8,5
Lumen 2400
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

Palo in stile classico con tre globi in
PMMA @ 250 mm, Gigibisso/G250 & re-
alizzato in resina antiurto stabilizzata ai
raggi UV, inattaccabile da ruggine e cor-
rosione.

Fornito completo di tre lampade LED
CCT 8,5W, adatte ad uso in ambiente
esterno, approvate TUV, di lunga durata
ed elevata efficienza.

Classe di isolamento I, grado di prote-
zione IP55.

Prowisto di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.



Ektor 2500 - Palo moderno

DISPONIBILE NEI COLORI

D000.A361
Nero
D000.W361
Bianco

D000.L361
Grigio

4
Febo 1500 - palo moderno

DISPONIBILE NEI COLORI

D000.263.000.A0
Nero

PBCLITALIA

2500 mm

e

2265 mm IMBALLO

Pali in stile moderno fabbricati in un uni-
CO pezzo senza giunzioni. Realizzati in
materiale composito antiurto (ferro-resi-
na-poliuretano), stabilizzati ai raggi UV,
inattaccabili da ruggine e corrosione.
Colore stampato in pasta, non necessita
di verniciatura. Classe di isolamento II.
Prowvisti di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.

260 mm

1500 mm

4

N

=¥

2180 mm IMBALLO

Pali in stile moderno fabbricati in un uni-
CO pezzo senza giunzioni. Realizzati in
materiale composito antiurto (ferro-resi-
na-poliuretano), stabilizzati ai raggi UV,
inattaccabili da ruggine e corrosione.
Colore stampato in pasta, non necessita
di verniciatura. Classe di isolamento Il.

Prowisti di gabbia per il fissaggio a ter-
ra.




Argo 300-500-800 - Palo moderno

PBCLITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

D000.255.000.A0
Nero/300

D000.256.000.A0
Nero/500

D000.257.000.A0
Nero/800 260 mm
[ 500 mm
300 mm

260 mm

170 mm 2170 mm @170 mm
IMBALLO

Pali in stile moderno fabbricati in un unico pezzo senza giunzioni. Realizzati in
materiale composito antiurto, stabilizzati ai raggi UV, inattaccabili da ruggine e
corrosione. Colore stampato in pasta, non necessita di verniciatura. Classe di iso-
lamento Il
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-(LMLIA Aldo 1L Gperta - Faretto da incasso

DISPONIB'LE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC

. Frequenza 50/60Hz

DKL1LOZ1LA Nero/4000K 4
; Lampada inclusa
- DKL1LOZ1RA Nero/3000K | R Pr— G9
DKL1LOZ1LW Bianco/4000K W 17
; Lumen 170
DKL1LOZ1RW Bianco/3000K Beam Angle
DKL1LOZ1LL Grigio/4000K P 67

DKL1LOZ1RL Grigio/3000K Classe Isol. @
= Certificazione CE-CB

T Materiale Resina

Diffusore Resina PC
Foro (mm) 48
UV Treated S|

Antiurto S
IMBALLO || Recyclable S|

Aldo 1L direzionale - Faretto da incasso

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
DKL1L1Z1LA Nero/4000K Hheinnes 20/60Hz
DKL1L1Z1RA Nero/3000K Attacco lampada co
DKL1L1Z1LW Bianco/4000K w 17
Lumen 170
DKL1L1Z1RW Bianco/3000K —
Beam Angle Luce Direzionale
DKL1L1Z1LL Grigio/4000K P 67
DKL1L1Z1RL Grigio/3000K Classe Isol.

Lampada inclusa

~250 mm Certificazione CE-CB

Materiale Resina

Diffusore Resina PC
Foro (mm) 248
UV Treated Sl
Antiurto Sl

Recyclable S|

- Faretto da incasso
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
DKL1L2Z1LA Nero/4000K Frequenza 207680z

Lampada inclusa
DKL1L2Z1RA Nero/3000K Attacco lampada G9
DKL1L2Z1LW Bianco/4000K W 17

i Lumen 170

DKL1L2Z1RW Bianco/3000K Beam Angle 2 Luci Direzionali
DKL1L2Z1LL Grigio/4000K P 67

Classe Isol. @

Certificazione CE-CB

Materiale Resina

Diffusore Resina PC
Foro (mm) 748
UV Treated Sl
§’ Antiurto Sl

IMBALLO || Recyclable S|

Faretto da incasso da terra (calpestabile) o da parete, da esterno, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile
da ruggine e corrosione.
DIFFUSORE: in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione
contro gli agenti esterni.




aretto aao O O
B ;v DISPONIBILE NEI COLORI
e %07 24 DKLIFLUIKA Nero/Aperto H
> Bl 5 | DKL1F2U1KA Nero/2L direzionale [l
' DKL1F3U1KA Nero/3L direzionale [l

DKL1F1U1KL Grigio/Aperto
DKL1F2U1KL Grigio/2L direzionale
DKL1F3U1KL Grigio/3L direzionale

——

DIFFUSORI

(X)Frosted -in dotazione

120 mm

OPTIONALS

=
| (N)Green - DKLHN.IMGLA

| (R)Orange - DKLHR. 1M. GLA|
B wslue-oKtHUIM. GLA

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL2F1G1KA Nero/Aperto
DKL2F2G1KA Nero/2L direzionale
DKL2F3G1KA Nero/3L direzionale
DKL2F1G1KL Grigio/Aperto
DKL2F2G1KL Grigio/2L direzionale
DKL2F3G1KL Grigio/3L direzionale

120 mm

i LR L

[
L

—117 mm_—|

DIFFUSORI

(X)Frosted - in dotazione
OPTIONALS
|| (N)Green- DKLH2FGLA.G
[l Rorange- DKLH2FGLA.O
I Blue- DKLH2FGLAB

<5

IMBALLO

e DISPONIBILE NEI COLORI
DKL3F1G1KA Nero/Aperto |

DKL3F2G1KA Nero/2L direzionale [l

DKL3F3G1KA Nero/3L direzionale .

- DKL3F1G1KL Grigio/Aperto

160 mm

a5
e [

111 mm

18

147 mm - §.’

IMBALLO

A A
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada GU10 CCT inclusa
W 3,5
Lumen 400
Aperta
Beam Angle 1/2 Luci Direzionali
IP 67
Classe Isol. D
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Resina PC
Foro (mm) (186
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable S|
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada GX53 CCT inclusa
W 3
Lumen 350
Aperta
Beam Angle 1/2 Luci Direzionali
IP 67
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Resina PC
Foro (mm) 2118
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable S|
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada GX53 CCT inclusa
W 10
Lumen 1200
Aperta
Beam Angle 1/2 Luci Direzionali
IP 67
Classe Isol. D
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Resina PC
Foro (mm) (7148
UV Treated S|
Antiurto S|
Recyclable S|

Faretto da incasso carrabile da esterno in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
DIFFUSORE: in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione
contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un‘ambientazione personalizzata.

Per Ceci 90 possibilita di aggiungere lampada GU10 6W CCT.




PBCLITALIA

Ceci 120 SQUAre - Faretto da incasso

Iround quadr

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz

DKL2F4G1KA

Nero . Lampada GX53 CCT inclusa
w 3
Lumen 350
Beam Angle Luce aperta
IP 67
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore Resina PC
Foro (mm) 1148
UV Treated Sl
Antiurto Sl

IMBALLO || Recyclable Sl

AtO - Faretto da incasso

COD|CE Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
DKL69008G e 35
Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
IP 67
Classe Isol. @
| 106mm | _ Certificazione CE
5 o | On/Off NO
Q 106 mm 115mm Materiale acciao Inox 316
o o Controcassa Sl
- - Entrata/uscita cavo 1+1
Peso 0,60 Kg
Foro (mm) 2101
IMBALLO || Garanzia 2 anni

|ﬂgl’OUﬂd tondo - Faretto da incasso

COD|CE Alimentazione 100-240V AC
DKLE9006G Frequenza 50/60Hz
W (Max) B5
Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
IP 67
Classe Isol. @
c N\ - Certificazione CE
AN - T T
//o/ﬁ\ \';\\\ ‘\ f On/Off NO
/ N
{ ) | 105mm | ’ 115mm || Materiale acciao Inox 316
e~ 4 \___ [ Controcassa S|
= = o —
Entrata/uscita cavo 1+1
‘@ Peso 0,60 Kg
§” Foro (mm) o101
IMBALLO || Garanzia

Ceci 120 square: Faretto da incasso carrabile da esterno in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e
corrosione. DIFFUSORE: in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di pro-
tezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.
Inground: Faretto da incasso calpestabile da esterno in acciao inox 316 con attacco GU10.




§
)
0 do
) @
‘

DISPONIBILE NEI COLORI

D2C1WYG1K
Bianco

D2C1AYG1K
Nero

D2C1LYG1K
Grigio

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

D3C1WYG1K
Bianco

D3C1AYG1K
Nero

D3C1WYG1K
Grigio

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

D4C1WYG1K
Bianco

D4C1AYG1K
Nero

D4C1LYG1K
Grigio

IMBALLO

A A
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada GX53 CCT inclusa
W 3
Lumen 350
Colore 3000-4000-6500K
IP 66
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
Diffusore PMMA
Foro (profondita) 80
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada GX53 CCT inclusa
w 3
Lumen 350
Colore 3000-4000-6500K
IP 66
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Resina
Diffusore PMMA
Foro (profondita) 80
UV Treated Sl
Antiurto S|
Recyclable Sl
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada GX53 CCT inclusa
w 3
Lumen 350
Colore 3000-4000-6500K
IP 66
Classe Isol. @
Certificazione GE
Materiale Resina
Diffusore PMMA
Foro (profondita) 98
UV Treated Sl
Antiurto Sl
Recyclable Sl

Faretto incasso da parete con forma rettangolare o tonda, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattacco-

bile da ruggine e corrosione.

Completo di cassaforma, predisposta per lampada con attacco GX53, lampada CCT 3W inclusa. Classe di isolamento I,

grado di protezione IP66.




-(LMLIA Leti 300 - Faretto da incasso

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL5C1E27W
Bianco

DKL5C1E27A
Nero

DKL5C1E27L
Grigio

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL5C4E27W
Bianco

DKL5C4E27K
Nero

DKL5C4E27L
Grigio

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL5C2E27W
Bianco

DKL5C2E27A
Nero

DKL5C2E27L
Grigio

L et 300 RS - Faretto da incasso
oA . DISPONIBILE NEI COLORI

DKL5C3E27W
Bianco

DKL5C3E27A
Nero

DKL5C3E27L
Grigio

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz

Lampada NON inclusa

Faretto incasso da parete con forma
rettangolare, realizzata in resina antiurto,
stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da
ruggine e corrosione. Classe Isol. @
Completo di cassaforma, predisposta per
lampada con attacco E27 non inclusa. | Certificazione CE

Classe di isolamento II, grado di protezio- Materiale Reging
ne |P66.

Attacco lampada E27
IP 66

Diffusore PMMA

Foro (profondita) 98

UV Treated S|

Antiurto Sl

Recyclable Sl




Nina 150 -

e

Faretto da incasso

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL8C1K1KW

Faretto da incasso
.| DISPONIBILE NEI COLORI

D6C1YJ1KW
Bianco

- D6C1YJ1KA

Nero

D6C1YJ1KL
Grigio

PBCL ITALIA

50
mm

Faretto da incasso
 DISPONIBILE NEI COLORI

DKL7C1K1KA
Bianco

DKL7C1K1KA
Nero

DKL7C1K1KL
Grigio

50 mm

IMBALLO

=l

50
<~mm~

Bianco
DKL8C1K1KA
Nero

DKL8C1K1KL
Grigio

IMBALLO

50

mm

IMBALLO

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada R7s 78MM
w 32
Lumen 400
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore PMMA
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada R7s 117MM
w 7.5
Lumen 800
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore PMMA
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada CCT inclusa
Attacco lampada R7s 189MM
w 10,5
Lumen 1100
Colore 2700-4000-6500K
IP 55
Classe Isol. @
Certificazione CE-CB
Materiale Resina
Diffusore PMMA

Faretto incasso da parete, da esterno, in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione, con
lampada led CCT R7s intercambiabile. Completo di cassaforma.




.(LMUA Glasi - Faretto da incasso

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 220-240V AC
DKK33693 Frequenza 50Hz
Bianco Lampada LED SMD
DKK33694 RA 80
Nero w 3
DKK33695 . Lumen 130
Grafite Colore 3000K
c IP a4
g| E /3
] E \) |_| Q‘ Beam angle 120°
<
105 mm Classe Isol. @
E £ Certificazione CE
w| E ‘\ 'b
©y g §’g Materiale Alluminio
INCASSO PER SCATOLA 503 80 mm IMBALLO Materiale cornice PC
Teresa 50 - Faretto da incasso
DlSPONlBILE NEl COLORI Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
DKL2LWXZ1L
Bianco Lampada CCT inclusa
Attacco lampada G9
DKL2LAXZ1L
Nero W L7
DKL2LLXZ1L Lumen 170
3 Grigio Colore 4000K
N IP 67
-—47 mm—| +250 mm-—~ Classe Isol. @
e m Certificazione CE
’ Materiale Resina
Foro (mm) (80
UV Treated S|
Antiurto S|
IMBALLO | | Recyclable Sl

Bathroom ra NQJE - Faretto da incasso
DlSPONlBlLE NEI COLORI Alimentazione 100-240V AC

DOL10105R1W Frequenza 50/60Hz
Nero Lampada NON inclusa
DOL10105R1AL Attacco lampada GU10
Alluminio Portalampada GU10 incluso
W (Max) 50
IP 65

7‘—:\\‘.
( | | 84 mm Classe Isolamento @
., *-.__,,/ 2

Certificazione CE
Materiale Alluminio
<505
%0? Colore Bianco/Alluminio

Foro (mm) 7168

IMBALLO

Glasi: segnapassi da parete rettangolare, perfetto per illuminare pareti, facciate di edifici e scale. Scatola da incasso inclusa.
Teresa 50: Lampada idonea ad incasso a soffitto e a muro senza viti a vista. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi
UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornita con inclusa lampadina a LED G9 3W, certificata TUV-CB di lunga durata ed
elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67.

Bathroom range: Faretto da incasso "Bathroom Range IP65", fornito completo di portalampada GU10, disponibile in 2 colori.
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Elegant -

DISPONIBILENELLE VERSIONI

DOL11105UW

Tondo rotazione singola
DOL11105UBW

Tondo rotazione doppia

Tensione

Faretto da incasso

100-240V

W (Max)

50

Lampada

GU 10 NON inclusa

Portalampada GU10

Incluso

| I

L e

282 mm

s 25 mm

505

N

IMBALLO

N\
—‘\\ﬁ\
@ | 292 mm

Duol ring GU10 tondo

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL11105ABGW
Bianco

DOL11105ABGAL
Alluminio

IP 20

Forma Tondo
Materiale Alluminio
Orientabile Sl
Rotazione Singola | Doppia
Colore Bianco
Dimensioni (mm) 282x25

Foro (mm) 272
Certificazioni RoHs/ CE

Classe Isolamento

D

Faretto da incasso

Alimentazione

100-240V AC

Frequenza

50/60Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

GU10

Portalampada GU10

Incluso

W (Max)

10

292 mm

IMBALLO

Dual ring GU10 quadrato -

Completo di portalampada GU10

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL51105ABGW
Bianco
DOL51105ABGAL
Alluminio

IP

20

Rotazione

Classe Isolamento

D

Certificazione

CE

Materiale

Alluminio

Colore

Bianco/Alluminio

Foro (mm)

280

Faretto da incasso

| 94mm |

©

94 mm

- L1

Elegant: faretto da incasso in alluminio orientabile, fornito completo di portalampada GU10.
Dual ring: faretto da incasso rotondo o quadrato orientabile su 2 assi, fornito completo di portalampada GU10, disponibile

Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada GU10
Portalampada GU10 incluso

W (Max) 10

IP 20
Rotazione Doppia
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Alluminio
Colore Bianco/Alluminio
Foro (mm) 280




GGAVI - Faretto da incasso

DL ITALIA

Cromo spazzolato
DKK19761

Bianco Ottone opaco
DKK00810 DKK00814
Cromo Cromo spazzolato
DKKO00811 DKKO00815
SEmentazions e Faretto da incasso con attacco lampada GU4,
W (Max) 20 realizzato in vetro e acciaio.
(3260 mm Attacco lampada GU4 Adatto per installazione su mensole.
250 mm Lampada NON inclusa
IP 20
l s, lasse Isol.
w Classe Isol @
I 273 mm I Certificazione CE
Materiale Acciaio
Diffusore Vetro
Foro (mm) 160

mrOwZms

Alimentazione

12v DC

LED SMD integrati
(960 mm Colore 2800-3200K
IP 20
£
£
;'J_m ]W Classe Isol. @

Certificazione

CE

Materiale

Acciaio

Diffusore

Vetro

Foro (mm)

60

Faretto da incasso a LED realizzato in vetro e
acciaio. Apparecchio di illuminazione adatto
per mensole.



B<L_ITALIA Argus SpOt - Faretto da incasso
ORIENTABILE

Bianco Bianco
DKK00303 DKK00307

Cromo Cromo
DKKO00301 DKKO00305

Cromo spazzolato Cromo spazzolato
DKK00325 DKK00331

Ottone anticato Ottone anticato
DKK00324 DKK00330

Faretto classico a luce fissa, montabile in
controsoffitti in cartongesso e pannelli di
mobili. Potenza massima 50W.

limentazione 12V DC Faretto classico orientabile per direziona-
(Max) 50 re il fascio luminoso, montabile in contro-
soffitti in cartongesso e pannelli di mobili.
Potenza massima 50W.

ttacco lampada GU5.3

Lampada NON inclusa

20
Classe Isol. @
Certificazione CE

Materiale Metallo

Rotazione Singola

Diametro (mm) 86

Foro (mm)



DL ITALIA




<L ITALIA

Vivienne 1L - spot

DISPONIBILE NEI COLORI
DRX5962

Marrone anticato .

DRX5966
Bianco anticato

Alimentazione 230V Faretto da parete stile vintage con at-
tacco E14, disponibile nei colori marro-
Frequenza 50Hz ne anticato e bianco anticato e prowi-
Attacco lampada E14 sto di interruttore a catena.
g Lampada NON inclusa
£ § w (M 15
£ g ax)
(=]
3 IP 20
Classe Isol. @
Interruttore Sl
Certificazione CE
Vivienne 2L - spot
DISPONIBILE NEI COLORI
DRX5963 .
Marrone anticato
DRX5967
a Bianco anticato
,‘\\
\\
Alimentazione 230V Faretto da soffitto o parete in stile vin-
tage a due luci con attacco E14, dispo-
Frequenza 50Hz nibile nei colori marrone anticato e
Attacco lampada 2 x E14 bianco anticato.
Lampada NON incluse
£
g W (Max) 2x15
S
P 20
- Classe Isol. @

Interruttore

Sl

Certificazione




Retro - Spot da parete

 camsnza |

Nero Bianco

DOL65105NAB

DOL65105NAW

Ottone satinato
DOL65105NABBS

B]L ITALIA

Grigio metallico
DOL65105NAMG

Orientabile
DRX5981

Alimentazione

100-240V 50/60Hz

W (Max) 10W
Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Metallo

Garanzia

Orientabile con braccio

5 anni

Spot da parete in alluminio orientabile con at-
tacco GU10 (lampada non inclusa). Completo
di interruttore ON/OFF.

2100 mm
O\
&

DRX5987

Alimentazione 230V 50Hz
W (Max) 60W
Attacco lampada E27
Lampada NON inclusa
IP 20
Classe Isol. @

Certificazione

CE

Materiale

Metallo

Faretto da parete stile industrial, disponibile
con attacco per lampada E27. Apparecchio
di illuminazione disponibile nel colore ottone
anticato, realizzato in metallo con paralumi
regolabili.

Disponibile la versione con braccio orientabile
e interruttore.




IDCL ITALIA

Laurin 1L - Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI

DKK29120
Bianco

DKK29121 .
Nero

Alimentazione 220-240V AC
-70 mm Frequenza 50/60Hz
110 mm
I* l Lampada GU10
==
I I e W (Max) 35
£
§ IP 20
= S
Classe Isol.
i i
£ RKE
g a E, Certificazione CE
= —1
1 Materiale Alluminio
125 mm
Interruttore NO
Dimmerabile NO

Laurin 2L - Spot da parete

Spot da parete e da soffitto a una luce in
alluminio con attacco GU10 (lampada non
inclusa). Orientabile 90° in verticale e 310°
in orizzontale.

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL29122
Bianco

DOL29123 .
Nero

} 1 B
7 )
7 ]
“'M“; -
Alimentazione 220-240V AC
220 mm Frequenza 50/60Hz
i Lampada GU10
— — —
ARLAN W Mo 35
n
S P 20
= (G- !
Classe Isol.
Certificazione CE

Materiale

Alluminio

@58
Lmm
70 mm
- -

Interruttore

NO

Dimmerabile

NO

Spot da parete e da soffitto a due luci in
alluminio con attacco GU10 (lampada non
inclusa). Orientabile 90° in verticale e 310°
in orizzontale.




Mileno 1L - Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI

DKK29116
Nero/Oro
DKK29117
Argento/Rame

DISPONIBILE NEI COLORI

DKK29110
Nero/Oro
DKK29111
Argento/Rame

I - H

o

(5

3

3
265
mm
120 mm

IMBALLO

Mileno 2L - Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI

Mileno 3L - Spot da parete

DKK29114
Nero/Oro
DKK29115
Argento/Rame
365 mm
285 mm

=
@,\‘ [T

105 mm

140 mm

IMBALLO

485 mm
285 mm
£
i ]

DL ITALIA

Alimentazione 220-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
W (Max) B5

IP 20
Classe Isol. @
Materiale Acciaio
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE
Alimentazione 220-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Attacco lampada 2 xGU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 2x35

IP 20
Classe Isol. @
Materiale Acciaio
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE
Alimentazione 220-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Attacco lampada 3xGU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 3x35

IP 20
Classe Isol. @
Materiale Acciaio
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE

Spot a una, due o tre luci da parete e da soffitto in alluminio con attacco GU10 (lampada non inclusa). Disponibile nei colori
nero/oro satinato e argento/rame. Orientabile 80° in verticale e 300° in orizzontale.




<L ITALIA

-~ — o

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX6047
Cromo

DISPONIBILE NEI COLORI

Norton 1L - spot

Alimentazione 230V
DRX6045
Frequenza 50Hz
Cromo
Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 50
IP 20
£
£
E (=]
£ 8
S Classe Isol. @—)
-
245
S~
N2
Certificazione CE

IMBALLO

Norton 2L - spot

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX6046
Cromo

IMBALLO

Alimentazione 230V
Frequenza 50Hz
Attacco lampada 2 x GU10
Lampada NON incluse
W (Max) 2 x50

IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE

Norton 4L - spot

Alimentazione

230V

IMBALLO

Faretto da soffitto e da parete in stile moderno disponibile con attacchi per 1, 2 o 4 lampade GU 10. Apparecchio di illumi-
nazione color cromo lucido, realizzato in metallo con paralumi regolabili. Potenza massima 50W.

Frequenza 50Hz
Attacco lampada 4 x GU10
Lampada NON incluse
W (Max) 4 x 50

IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE




Norman 1L - Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX5995
Bronzo

DL ITALIA

280 mm

110 mm

IMBALLO

NeldaalelaPARE Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX5996
Bronzo

2105 mm

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX5997
Bronzo

IMBALLO

Faretto da parete con 1, 2 o 3 luci. Lampada in
Gu10.

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 50

IP 20
Classe Isol. @
Materiale Metallo
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE
Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Attacco lampada 2 xGU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 2 x50
IP 20
Classe Isol. @
Materiale Metallo
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE
Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Attacco lampada 3xGU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 3 x50
IP 20
Classe Isol. @
Materiale Metallo
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE

metallo con paralumi posizionabili. Potenza massima 50W, con attacco




DL ITALIA

Norman 1L - Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 230V AC
DRX5991 Frequenza 50Hz
Cromo satinato Attacco lampada GU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 50
IP 20
Classe Isol. @
£
1
8 €
S E Materiale Metallo
3
Interruttore NO
‘Q’; Dimmerabile NO
IMBALLO Certificazione CE ‘

Norman 2L - Spot da parete

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX5993
Cromo satinato

GU10.

DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 230V AC
DRX5992 Frequenza 50Hz
Sl e Attacco lampada 2xGU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 2 x50
2105 mm " 20
Classe Isol. @_)
Materiale Metallo
350 mm Interruttore NO
Dimmerabile NO
IMBALLO | | Certificazione CE

Faretto da parete con 1, 2 o 3 luci. Lampada in metallo con paralumi posizionabili. Potenza massima 50W, con attacco

Norman 3L - Spot da parete
Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Attacco lampada 3xGU10
Lampada NON inclusa
W (Max) 3x50
IP 20
Classe Isol. @_)
Materiale Metallo
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Certificazione CE




EbOﬂy - Spot da parete

DL ITALIA

CODICE Alimentazione 230V AC
DRX6025 Frequenza 50Hz
Lampada E27
g W (Max) 20
L‘ / P 20
lg € Classe Isol. @
] £
| £ E
R 5
‘ s Certificazione CE
Materiale Metallo
Interruttore Sl
IMBALLO Dimmerabile NO
Velvet W1 - Spot da parete
COD|CE Alimentazione 230V AC
DV1680101 Frequenza 50Hz
Bionco opaco Lampada LED SMD
; w 4,5
,‘_\ g Lumen 450
Colore 3000K
IP 20
Classe Isol. @
100 mm 94 mm Certificazione CE
Materiale Alluminio
Driver esterno NO
Interruttore S|
IMBALLO Dimmerabile NO
Tonil Il LED - Applique
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 220-240V AC
DKK32523 Frequenza 50Hz
Bi Lampada LED SMD
lanco
W (Max) 21/
DKK32522
N Lumen 100
ero
Colore 3000K
Beam Angle 30°
Max 370 mm
9 IP 20
Classe Isol. @
E
o Certificazione CE
2 11
= L Materiale Lega di alluminio
-
; ‘®~ Diffusore Plastica
S
25 4 || interruttore Sl
mm 25 mm * N’
IMBALLO | | Dimmerabile NO

Ebony: lampada da parete con diffusore orientabile e interruttore integrato, con attacco E27.
Velvet W1: lampada da parete LED orientabile.

Tonil Il LED: applique con led integrato, braccio flessibile per una migliore regolazione della direzione del fascio luminoso.
Base completa di interruttore ON/OFF:




Nero
DRX4197

N

350 mm

Jeff - Lampada da tavolo

Bianco ~ Azzurro
DRX4196 DRX4195
Alimentazione 230V Lampada da tavolo a clip dal look moderno
Frequenza 50 Hz con sorgente luminosa LED a risparmio ener-
- a5 getico integrata. Struttura in plastica, alta 35
cm con testa posizionabile e interruttore.
Lumen 330
Potenza 4,5W.
Colore 3000K
P 20
Led SMD
Interruttore Si
Materiale Plastica
Classe Isolamento @

Certificazione

CE

Noah - Lampada da tavolo

Bianco Grigio Celeste
DRX1477 DRX1480 DRX1479
Alimentazione 230V Lampada da tavolo a clip dal look moderno
IS Frequenza 50 Hz con sorgente luminosa LED a risparmio ener-
,5,5 w 5 getico integrata. Struttura in metallo con testa
N . 360 posizionabile e interruttore. Potenza 5W.
Colore 3000K
D £ P 20
‘ R
a = Led SMD
> N
— ‘2,‘/’1; Interruttore Sl
Y )5-'-"\ » Materiale Metallo/Plastica
e
Classe Isolamento @
100 mm

Certificazione

CE




C|Ip E14 - Spot con clip

DRX4356
Bianco
DRX4357
Nero

DISPONIBILE NEI COLORI

150 mm

C|Ip Tube E27 - Spot con clip

CODICE

DKLNCTE2701
Bianco
DKLNCTE2702
Nero

105 mm

IMBALLO

Dobra - Spot con spina Schuko

L8 cimento collegandola ad una presa SCHUKO.

IMBALLO

CODICE
DRX5673
Bianco
180 mm
<l i’%\ £
7:,,\": &

IMBALLO

DL ITALIA

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada El4
W (Max) 40

IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Plastica
Interruttore si
Dimmerabile NO
Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada E27
W (Max) 20

IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Interruttore si
Dimmerabile NO
Alimentazione 220-240V AC
Frequenza 50Hz
Attacco lampada GU 10 inclusa
w 4,5
Lumen 340
Colore 3000K
IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Interruttore S|
Attacco Spina SCHUKO
Dimmerabile NO

Clip E14: faretto con clip per il fissaggio, cavo di alimentazione e interruttore. Lampada alta 10,5 cm, colore bianco e para-
lume in plastica . Potenza massima 40W, attacco E14.
Clip Tube E27: faretto con clip per il fissaggio, cavo di alimentazione (1,5 m) e interruttore. Disponibile nei colori bianco e
nero con paralume in metallo . Potenza massima 20W, attacco E27.
Dobra: faretto interamente in metallo, caratterizzato da una struttura flessibile. Fornita con lampada LED da 4,5W GU10.
Cio che rende speciale questa lampada e la sua mobilita, poiché il suo design plug-in consente di spostarla e usarla a pia-







Asten - Applique LED 1P44

BLITALIA

Certificazione

CE

Materiale

Lega di alluminio

Diffusore

96

Plastica

Cromo Cromo Cromo
DKK26680 DKK26681 DKK26682
== — e
= = = = =
Nero Nero Nero
DKK26683 DKK26684 DKK26685
Bianco Bianco Bianco
DKK26686 DKK26687 DKK26688
110mm
110mm 900mm
] !
5t
c 400mm @ . 600mm 100mm @
| 1
Lk I l | 4205 || & 2205 <105
< = < X<~ 110mm =<~
[100mm| Nt N (0
100mry N2 ‘ N2
IMBALLO IMBALLO IMBALLO
Alimentazione 220-240V AC  50Hz Apparecchio da parete lineare che puo essere uti-
LED SMD integrati |izzqto in ambienti con umiolitt_) e]evato (IP44), utiliz-
P— P zabile \onche sopra lo spe_cch|o_ in bqgno. La Iom—
pada & dotata di sorgenti luminose in tecnologia
W 8 12 15 LED SMD integrate che garantiscono una durata di
Lumen 660/590/690 1000/910/1070 1340/1230/1450 almeno 25000 ore.
P 44 Disponibile in tre lunghezze e nelle verisoni cromata,
nera e bianca.
Classe Isol. @




<L ITALIA
€=

il bagno.

senziale, equilibrato

e pulito.

DKL4903/AP30
30 cm
DKL4903/AP50
50 cm

Nemo - Applique LED P44

DISPONIBILE NELLE MISURE

AP30 AP50

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz

w 4,5W 55W
Lampada Non sostituibile

H=40 mm

P=110 mm

H=40 mm

IMBALLO

P=110 mm

L=300 mm

CODICE
DKL1006/AP

v

L=500 mm

Tipo lampada LED
IP 44
Classe Isolamento D
Certificazione CE

Materiale

Rettangolare - applique LED IP44

Alimentazione

Metallo e vetro

230V AC

Frequenza

50Hz

Lampada

LED

w

12w

- DKL4916/AP40

CODICE

IMBALLO

Colore

Certificazione

IP

Interruttore

Dimmerabile

Obut - Applique LED 1P44

Alimentazione

230V AC

Frequenza

50Hz

Lampada

LED

w

8W

IMBALLO

Colore

Certificazione

IP

Interruttore

Dimmerabile

Nemo: lampade da parete disponibili in due misure con LED integrato. Forma rettangolare in metallo lucido, indicate per

Rettangolare: lampada da parete in metallo bianco e vetro satinato. Perfetta per camera da letto, bagno, corridoi e salotto.
Obut: lampada da parete a luce led integrata, la cui collocazione ideale & sopra uno specchio. Il design e semplice ed es-
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Helico pte I' - Sospensione

CODICE
DRX4717

Alimentazione

L ITALIA

230V AC

Frequenza

50Hz

Lampada

NON inclusa

Attacco lampada

E27

W (Max)

40

IP

20

Classe Isol.

D

IMBALLO

Certificazione

CE

Materiale

Plastica

Lampada a sospensione per cameretta a 1 luce e paralume colorato a forma di elicottero largo 36 cm. Un apparecchio in
plastica con una sospensione di 95 cm in un design fisso. Potenza massima 40W, attacco E27.




DL ITALIA

CODICE
DRX4718

Bee - Sospensione

Alimentazione

230V AC

Frequenza 50Hz
‘ Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
| W (Max) 40
“ £ IP 20
\ £
o
8
c, Classe Isol. @
: v G Certificazione CE
| 5
| IAO Materiale Plastica
ABC - Sospensione
‘) CODICE Alimentazione 230V AC
DRX4716 Frequenza 50Hz
Lampada NON incluse
Attacco lampada 3xE14
W (Max) 3 x40
IP 20
£
£
=3
3 Classe Isol. @—)
Certificazione CE

CODICE
DRX4608

400 mm

,‘
%

@
W

IMBALLO

Materiale

ABC -

Metallo e plastica

Applique

spensione di 80 cm.

Potenza massima 40W.

%350 mm

IMBALLO

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON incluse
Attacco lampada 3xE14
W (Max) 3 x40

IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE

Materiale

Bee: lampada a sospensione per cameretta con paralume colorato a forma di ape largo 20 cm, in plastica con una so-

ABC: sospensione e applique per la camera dei bambini con 3 luci e paralume colorato con motivi di lettere 3D. Paralume
in metallo e plastica con un diametro di 40 cm (sospensione) o 35 cm (applique) in metallo e plastica.

Metallo e plastica




Hanka - Sospensione

DISPONIBILE NEI COLORI
DRX3079
Rosa

DRX3080
Azzurro

7

DL ITALIA

65 mm

880 mm

CODICE
DRX6340

205 mm

@355 mm

IMBALLO

CODICE
- DKLFLEX/PL6

350 mm

IMBALLO

Hanka: sospensione con paralume decorato con motivi per bambini, attacco E27.

un'illuminazione uniforme.

lare la direzione delle luci. Attacco E14.

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada E27 NON inclusa
W (Max) 40

IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Plastica
Interruttore NO
Dimmerabile NO
Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada E27 NON inclusa
W (Max) 5x 40
IP 20
Classe Isol. @_)
Certificazione CE
Materiale Metallo
Interruttore si
Dimmerabile NO
Alimentazione 100-240V AC
Frequenza 50/60Hz
Attacco lampada 6 x E14
Lampada NON inclusa
IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Interruttore NO

Dimmerabile

NO

Linett: plafoniera realizzata in metallo prowvista di cinque luci con attacco E27 orientate in direzioni diverse, per fornire

Flex: lampada da soffitto a 6 luci con paralumi di colori diversi e struttura in metallo cromato con bracci flessibili per rego-




BCLITALIA




Shepherd - Sospensione ID<L_[TALIA

CODICE
DRX4631

400 mm

CODICE
DRX4632

@400 mm

CODICE
DRX4633

@400 mm

Lampada per bambini decorata con immagini originali. Solo diffusore in carta di riso di 40 cm di diametro con motivi
colorati per la cameretta dei bambini, PENDEL NON COMPRESO.



Shepherd
DRX4557

Shepherd/COthy/Leon - Plafoniera

Leon
DRX4559

400 mm

Shepherd
DRX4569

Cathy

DRX4558

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON incluse
Attacco lampada 2 x E27
W (Max) 2x 60

IP 20
Classe Isol. @—)
Certificazione CE

Materiale

Metallo e vetro

Lampada per bambini con disegni
originali, struttura in metallo larga 40
cm (Shepherd) o con diametro 40 cm
(Cathy, Leon). Paralume in vetro con
motivi colorati e 2 attacchi per lampa-
dine E27. Potenza massima 60W.

Shepherd/Cathy/Leon - Applique

@

130 mm

190 mm

&

IMBALLO

Cathy Leon

DRX4570 DRX4571

Alimentazione 230V AC Apparecchio e paralume in plastica alto 19 cm,
Frequenza 50Hz largo 13 cm. Potenza massima 7W.
Lampada E14 inclusa

W (Max) 7

Lumen 18

IP 20

Classe Isol. @

Certificazione CE

Materiale Plastica

Interruttore S|

Dimmerabile NO
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Lampada da tavolo in plastica a forma di animaletto. Il prodotto viene fornito con cavo USB e trasformatore.

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLO071/LB
Bianco
DKLO71/LR
Rosa

DKL071/LC
Azzurro

Alimentazione

Bu NNY - Lumetto

100-240V

Frequenza

50/60Hz

w

3W

Tipo lampada

LED

IP

20

P=140 mm

Classe Isolamento

@

Certificazione

CE

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL072/LV
Verde menta

DKL072/LG
Grigio

Materiale

Plastica

Garanzia

Koala -

Alimentazione

2 anni

Lumetto

100-240V

Frequenza

50/60Hz

w

3W

Tipo lampada

LED

IP

20

Classe Isolamento

@

Certificazione

CE

IMBALLO

CODICE
DKL076/LB

Materiale

Plastica

Garanzia

Alimentazione

2 anni

Panda - Lumetto

100-240V

Frequenza

50/60Hz

w

3w

Tipo lampada

IP

20

Classe Isolamento

@

Certificazione

CE

IMBALLO

Materiale

Plastica

Garanzia

2 anni

La lampada presenta un accensione touch con 3 gradi di intensita (si illumina il viso dell'animaletto). LED integrato. Perfetto

per una luce notturna.

Questi simpatici animaletti sono ideali per la cameretta dei bambini.




HIpPO - Lumetto ID<L_ITALIA

‘ DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V
@ Be ‘\ DKLO73/LG Frequenza 50/60Hz
Grigio
i DKLO73/LR w 3w
\ ®
Rosa Tipo lampada LED
DKLO73/LV
Verde IP 20
A Classe Isolamento @
J— H=250 mm
P=140 mm Certificazione CE
& *\ \‘ F/ Materiale Plastica
i Cled
IMBALLO Garanzia 2 anni
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V
N ~ DKL074/LG Frequenza 50/60Hz
Giallo
/\ ,\ DKLO74/LR W o
Rosa Tipo lampada LED
o DKLO074/C
Celeste P 20
A Classe Isolamento @
N N
| H=190 mm
O P=140 mm Certificazione CE
Materiale Plastica
IMBALLO Garanzia 2 anni
DISPONIBILE NEI COLORI Alimentazione 100-240V
DKL075/LB Frequenza 50/60Hz
Bianco
> DKLO75/LR w £l
. . Rosa Tipo lampada LED
) © DKLO75/LC

(R . Celeste P 20
A Classe Isolamento @

o o ' H=200 mm
. P=170 mm Certificazione CE

Materiale Plastica

Garanzia 2 anni

IMBALLO

Lampada da tavolo in plastica a forma di animaletto. Il prodotto viene fornito con cavo USB e trasformatore.
La lampada presenta un accensione touch con 3 gradi di intensita (si ilumina il viso dell'animaletto). LED integrato. Perfetto
per una luce notturna.

Questi simpatici animaletti sono ideali per la cameretta deli bambini.
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<L ITALIA

Grande Teddy - Lumetto

CODICE Alimentazione 100-240V
DKL077/LB Frequenza 50/60Hz
Bianco
w 3W
Tipo lampada LED
IP 20
A Classe Isolamento @
H=300 mm
P=180 mm Certificazione CE
Materiale Plastica
> Garanzia 2 anni
L=240 mm IMBALLO
Grande Unicorny - Lumetto
imentazione =
CODICE Ali i 100-240V
DKLO78/LB Frequenza 50/60Hz
Bianco
w 3W
Tipo lampada LED
IP 20
A
Classe Isolamento
H=350 mm
P=180 mm Certificazione CE
Materiale Plastica
L=200 mm < Garanzia 2 anni

IMBALLO

Grande Sheepy - Lumetto

CODICE
DKLO079/LB
Bianco
A
H=330 mm
P=190 mm
>
L=250 mm IMBALLO

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
w 3W
Tipo lampada LED

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Plastica
Garanzia 2 anni

Lampada da tavolo in plastica a forma di animaletto. Il prodotto viene fornito con cavo USB e trasformatore. LED integrato.
Alla base vi & un bottone touch che permette ben 7 tipi di colorazione diversa del volto. La lampada é ricaricabile, quindi
funziona anche staccata dalla corrente.

Questi simpatici animaletti sono ideali per la cameretta dei bambini.
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EXpO pu ppies - Espositore

B oL

click your light
www.onli.lighting

CODICE
EXPO PUPPIES

Espositore per lumetti puppies, in grado di contenere 30 lumetti che possono
essere esposti accesi.

H=1740 mm P=400 mm Ottimo per mostrare visivamente al cliente il simpatico effetto delle lampade
sull'arredamento delle camerette e degli spazi dei bambini.

L=650 mm >

IMBALLO

109
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MCIgikC] - Lampada da tavolo

DISPONIBILE NEI COLORI

DOL61130W
Bianco
DOL61130B
Nero

Alimentazione

230V AC -5V DC

Lampada da lettura CCT da 5W, dimme-

Frequenza 50/60 Hz rabile e a temperatura regolabile, con
| 245 mm w 5 presa USB. Adatta per ricarica wireless di
- S, | Limen 400 smartphone.
Conforme allo standard EN60598-1 e a tut-
Colore 2700K-3000K-4500K-6000K | |,~ : o
ti gli altri standard specifici.
IP 20
375 mm Led SMD
Dimmerabile Sl
Materiale ABS e Alluminio
Orientabile 1 direzione
= CRI 80
-—
S~
180mm -~ 120mm Classe Isolamento @
Certificazione CE 5
Deski - Lampada da tavolo
— DISPONIBILE NEI COLORI
)2 DKL4902/LB
Bianco
DKL4902/LN .
Nero
\_/
Alimentazione 230V AC - 5V DC Lampada da tavolo a LED in stile moderno,
A Frequenza 50/60\H1z inclinabile con deplo snodo‘. Interruttore
touch, dimmerabile su tre posizioni e presa
fumen LY USB per ricarica smartphone.
Colore 4000K
H=270 mm P=170 mm P 20
Led SMD
Dimmerabile S|
Materiale Alluminio
L=290 mm ’ Orientabile 1 direzione
Classe Isolamento @

IMBALLO

Certificazione

CE




Tekna - Lampada da tavolo IDCLITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DTA480101
Bianco

DTA480108
Grigio lucido

Alimentazione 230V AC Lampada da tavolo led con struttura flessi-
105 mm . . . .
Frequenza 50 Hz bile e USB charging per ricarica smartpho-
w 5 ne, interruttore touch, dimmerabile su tre
Lumen 350 posizioni.
Colore 3000K
IP 20
300-660 mm Led SMD
Dimmerabile SI-3 posizioni
Materiale Alluminio/Silicon rubber
Intettuttore Touch
Carica USB S
- Classe Isolamento @
=
105 mm
IMBALLO || Certificazione CE

Stone nght - Lampada da tavolo

q

DISPONIBILE NEI COLORI

DST480101
Bianco opaco

DST480102 .
Nero

Alimentazione 230V AC Lampada da tavolo led con struttura flessi-
_ F— 220mm — Frequenza 50 Hz bile, interruttore touch, dimmerabile su tre
W 5 posizioni.
Lumen 480
Colore 3000K
IP 20
385 mm Led SMD

Dimmerabile SI-3 posizioni

Alluminio/Silicon rubber
NO

Materiale
Carica USB

Garanzia 5 anni
@ Classe Isolamento @

IMBALLO || Certificazione CE

_|— 170 mm _|




PBCLITALIA

Alien - Lampada da tavolo

CODICE

DAN480102
Nero opaco

Alimentazione 230V
Frequenza 50 Hz

w 4,5

Lumen 450

Colore 3000K

IP 20

Led SMD
Interruttore Touch

Carica USB Sl

Materiale Alluminio/Silicon rubber

Dimmerabile

S - 3 posizioni

Classe Isolamento

@

Certificazione

CE

Garanzia

5 anni

Lampada da tavolo led con struttura flessibile e porta USB per ricarica
smartphone, interruttore touch, dimmerabile su tre posizioni.

110 mm

CODICE

DVD480106
Rosso lucido

=

2130 mm IMBALLO

Velvet D - Lampada da tavolo

435 mm

Alimentazione 230V
Frequenza 50 Hz

w 5

Lumen 300

Colore 3000K

IP 20

Led SMD
Interruttore Touch

Carica USB NO
Materiale Alluminio/Silicon rubber

Dimmerabile

Sl - 3 posizioni

Classe Isolamento

@

Certificazione

CE

Garanzia

5 anni

su tre posizioni.

Lampada da tavolo led con struttura flessibile, interruttore touch, dimmerabile

IMBALLO
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UdeWﬂ - Lampada da tavolo

Dy|C|ﬂ - Lampada da tavolo

{/

CODICE

DUN480102
Nero

DL ITALIA

316 mm

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX4168
Bianco
DRX4169
Nero
DRX4172
Rosso

Charisma - Lampada da tavolo

CODICE

DCA470108
Grigio lucido

230 mm

345 mm

IMBALLO

Alimentazione 230V
Frequenza 50 Hz
w 2,5
Lumen 220
Colore 3000K
IP 20
Led SMD
Interruttore S|
Driver esterno si
Carica USB NO
Dimmerabile NO
Materiale Alluminio
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Garanzia 5 anni
Alimentazione 230V
Frequenza 50 Hz
W (Max) 40
Attacco E27
Lampada NON Inclusa
IP 20
Interruttore S
Dimmerabile NO

Updown: Lampada da tavolo led con struttura telescopica.
Dylan: lampada da tavolo in plastica e paralume regolabile in metallo. Potenza massima 40W, attacco E27.
Charisma: Lampada da tavolo in metallo con attacco E27. Potenza massima 25W.

450 mm

185 mm

Materiale Plastica/Metallo
Peso 0,9 Kg
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Alimentazione 230V
Frequenza 50 Hz

W (Max) 25
Attacco E27
Lampada NON Inclusa
IP 20
Interruttore si
Dimmerabile NO
Materiale Alluminio
Peso 1,00 Kg
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Garanzia 2 anni




L ITALIA

Pixa - Lampada da tavolo

DISPONIBILE NEI COLORI

DKK19300
Bianco

DKK19301
Nero

max 530 mm

1600 mm

Bianco
DRX4211

| 2123 mm

e

Alimentazione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz
W (Max) 40
Attacco E14
Lampada NON Inclusa
IP 20

Led SMD
Dimmerabile NO

IMBALLO

Materiale Plastica/Metallo
Materiale paralume Metallo
Beam angle 120°
Classe Isolamento @
Certificazione CE

Lampada da scrivania con una sorgente
luminosa intercambiabile.

La sua struttura permette di orientare il
flusso luminoso in qualsiasi direzione men-
tre il paralume della lampadina ne limita
la diffusione intorno.

La lampada e ideale per gualsiasi interno,
dalla cameretta dei bambini alla scrivania
di un ufficio importante.

Potenza massima 40W.

Samson - Lampada da tavolo

/]

SN

%
/

490 mm

IMBALLO

Nero Grigio
DRX4212 DRX4213
Alimentazione 230V AC Lampada da tavolo con braccio rego-
labile e calotta che garantisce un'ade-
Frequenza 50Hz . . .
guata illuminazione del tavolo.
Lampada NON incluse Braccio flessibile, attacco E27, potenza
Attacco lampada E27 massima 60W.
W (Max) 60
IP 20
Interruttore S
Classe Isol. @

Certificazione

CE

Materiale

Metallo e vetro




Otto - Piantana

Nero satinato/Oro
DRX5592

Cromo satinato/Bianco t. [

BLITALIA

Bianco satinato/Argento

DRX5594

1580 mm

780 mm

IMBALLO

RiChCI rd - Piantana

DRX5593 z
Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

W (Max) 60

IP 20
Classe Isol. IE'
Certificazione CE
Materiale Metallo

Moderna lampada da terra completa
di paralume. Otto puo essere azionato
con un interruttore a pedale. Potenza
massima 60 W. Attacco: E27.

2400 mm

IMBALLO

W (Max)

60

IP

20

Classe Isol.

=

Certificazione

CE

Materiale

Metallo

Cromo/Bianco Cromo/Grigio Cromo/Nero
DKL4917/PTB <= DKL4917/PTG <= DKL4917/PTN <=
Alimentazione 230V AC Piantana in stile moderno, che si caratterizza
_ R S0rls per essere elegante e Ii_neore. »
Attacco E27, struttura in metallo cromato luci-
Lampada NON inclusa do e paralume conico con rivestimento in coto-
ne. Potenza massima 60 W.
180 mm Attacco lampada E27




DL ITALIA

Derek - piantana

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX4328
Bianco

DRX4329
Grigio

- Y

| S

<>
2300 mm

1600 mm

IMBALLO

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

W (Max) 25

IP 20
Classe Isol. IE'
Certificazione CE
Materiale Metallo

Lampada da terra in stile industriale in me-
tallo di colore bianco o grigio con paralu-
me orientabile.

Potenza massima 25W, attacco E27.

Godric - Piantana

DISPONIBILE NEI COLORI

DRX6639
Nero/Grigio

DRX6640
Nero/Nero

1400 mm

-

SER
<>
2220 mm

1600 mm

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

W (Max) 25

IP 20
Classe Isol. Izl

Certificazione

CE

Materiale

Metallo

Lampada da terra realizzata con una strut-
tura e una base decorativa in metallo nero
e un paralume nero o grigio in tessuto.
Potenza massima 25W, attacco E27.




Ellisse - piantana

o]

RGB

Tubo - Piantana

)

RGB

AﬂgO'O - Piantana

)

RGB

OGO
BOD

ne.

DL ITALIA

CODICE Alimentazione 220-240V AC
DOP237 Frequenza 50-60 Hz
w 20
Lumen 500
Colore RGB
21
130 mm e, < ||® 20
a l &8
@Y Interruttore Telecomando
CRI >80
E N
E H Dimmerabile Sl
£
Materiale ABS + Alluminio
£ Certificazione CE-RoHS
£
- % E f ) . .
IMBALLO Garanzia 2 anni
CODICE Alimentazione 220-240V AC
DOP238 Frequenza 50-60 Hz
w 17
Lumen 400
Colore RGB
2265 mm P 20
Interruttore Telecomando
CRI >80
13 N
.E Dimmerabile S|
S
Materiale ABS + Alluminio
E Il Certificazione CE-RoHS
43% ﬁ?
L Garanzia 2 anni
2155 mm
CODICE Alimentazione 220-240V AC
DOP239 Frequenza 50-60 Hz
w 8
Lumen 220
Colore RGB
2330 mm
IP 20
Interruttore Telecomando + APP
2300 mm
CRI >80
Dimmerabile si

1047 mm

Piantana con telecomando per regolare intensita e colore della luce.
[ modello Angolo & prowisto anche di APP per controllare la sorgente luminosa e il diffusore musicale dal proprio smartpho-

Materiale

ABS + Alluminio

Certificazione

CE-RoHS

Garanzia

2 anni




CLASSICO
CLASSIC



\Yi[e! g Ot - Lampada da soffitto

CODICE

DKL4821/3B
Bianco

DL ITALIA

Vivienne/L - Lampada da soffitto
\‘;ﬁ CODICE
‘ DKL4821/3B
Bianco

Alimentazione 100-240V
| Frequenza 50/60Hz
W (Max) 3 x 6W
\ Lampada NON incluse
= B P Attacco lampada 3xEl4
\\.-,_
" ) mge—
[ _—— IP 20
/ Classe Isolamento @
/ /
/ Certificazione CE
J/ | Materiale Metallo
- Garanzia 2 anni
Lampada da soffitto a 3 luci con paralumi.
Ideale per la sala da pranzo, il soggiorno o la camera da letto.
Linee semplici e sinuose dalla forma classicheggiante, si adatta bene anche ad
ambienti moderni e contemporanei. |l colore bianco della struttura in metallo H=1000 mm 2450mm
e il color sabbia dei paralumi lo rendono perfetto con qualsiasi tipo di arreda-
mento.
IMBALLO

Alimentazione 100-240V
G 4 e | AT Frequenza 50/60Hz

W (Max) 5 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 5x E14
P 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Lampada da soffitto a 5 luci con struttura in metallo color avorio chiaro. Para-

lumi in seta color panna. Sospensione con attacchi E14.

Le lampade Vivienne sono la scelta giusta per conferire una tocco di delicata

eleganza, specialmente a interni in stile classico. La struttura presenta linee sem- H=1000 mm 2850mm

plici e con dettagli di fini arricciature. Il colore bianco & reso anticato da delle

spennellature color oro realizzate a mano in Italia. Contribuiscono a rendere |

modelli sofisticati i paralumi, anch'essi bianchi, arricchiti da particolari cuciture

sul bordo superiore e inferiore e presentano un effetto plissé nella parte centrale. IMBALLO
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ICLITALIA Pom pel con pa ralumi - Lampada da soffitto
CODICE

DKL4885/5P
& Bianco invecchiato
T e

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 5x 6W
Lampada NON incluse

— | Attacco lampada 5x E14

. &
IP 20
L - Classe Isolamento @

\& Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Lampada da soffitto a 5 luci con paralumi in stoffa color bianco. Sospensione
con attacchi E14.

La collezione Pompei illuminera i vostri spazi conferendo all'ambiente uno stile
classico, elegante ed austero. Le linee sono semplici ma sinuose, perfette per
ambienti dai differenti stili. La struttura e in metallo bianco invecchiato con
spennellate marroni realizzate a mano in Italia.

H=1150 mm @700 mm

IMBALLO

Pom pel - Lampada da soffitto

CODICE

DKL4885/5
Bianco invecchiato

Alimentazione 100-240V

Frequenza 50/60Hz

W (Max) 5x 6W

Lampada NON incluse

Attacco lampada 5x E14

IP

Classe Isolamento @

CE

20

Certificazione

Materiale Metallo

Garanzia 2 anni

Lampada da soffitto a 5 luci senza paralumi. Struttura a forma di candelabro,
lampadine non incluse. Sospensione con attacchi E14.

La collezione Pompei illuminera i vostri spazi conferendo alllambiente uno stile
classico, elegante ed austero. Le linee sono semplici ma sinuose, perfette per
ambienti dai differenti stili. La struttura & in metallo bianco invecchiato con spen-
nellate marroni realizzate a mano in Italia. L'assenza di paralumi favorisce un'il-
luminazione completa che esalta la struttura essenziale, ma allo stesso tempo
ricercata. IMBALLO

H=1100 mm 2600 mm
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Candela - Lampada da soffitto DL [TALIA
DISPONIBILE NEI COLORI

i:l DKL4236/5A
L]‘ Avorio
I
| DKL4236/5B
|
W Bronzo
1
Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
A W (Max) 5x 6W
& Lampada NON incluse
e G = U
‘/ \ Attacco lampada 5xE14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni
Lampada da soffitto a 5 luci. Ideale per sala da pranzo, salotto e camera da
letto.
Lampadari essenziali dallo stile classico in due varianti colore, marrone spen-
nellato oro e avorio spennellato argento. Linee sottili e leggere, struttura in H=1050 mm
metallo. Perfette per arredare gli ambienti classici, si adattano bene anche ad
altri stili. Lampadine non incluse.
IMBALLO

Camilla - Lampada da soffitto
1 CODICE

DKL4822/5
Bianco
Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 5 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 5x E14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo/Vetro
Garanzia 2 anni

Lampada da soffitto a 5 luci con catena in metallo bianco e paralumi rivolti ver-

so il basso. Perfetta per camera da letto, sala da pranzo e salotto.

Linea fine e semplice, dai colori neutrali. Sia per ambienti classici che in altri

stili. Struttura in metallo bianco e delicati paralumi in vetro bianco satinato con H=1000 mm 2600 mm

esterno in vetro trasparente semisferico.

IMBALLO
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DKL4250/5A
Avorio
DKL4250/5B
Bronzo

DOppiO giro 5L - Lampada da soffitto
DISPONIBILE NEI COLORI

) Alimentazione 100-240V
{ Frequenza 50/60Hz
\
P W (Max) 5x 6W
S
\& A Lampada NON incluse
/" ‘,\ \ Attacco lampada 5xEl4
X I 'y
4 4 v N
/ /\ N IP 20
p: | P e
L\ U
‘5\/ ; = Classe Isolamento
Certificazione CE

Materiale

Metallo/Vetro

Garanzia

2 anni

Lampada da soffitto a 5 luci color avorio o bronzo spennellato oro con attacco

E14. La struttura in ferro presenta delle decorazioni di foglie che rendono il

prodotto elegante e classico. Ideale sia per la camera ma anche per il soggior-

no / cucina. L' altezza della catena & regolabile. H=820 mm
Collezione in stile classico la cui struttura in ferro battuto presenta una forma

sinuosa a giro che dona un tocco di stile al prodotto. | paralumi sono in vetro

bianco satinato e la forma ricorda un fiore. Ideale per la cucina e la camera, si

adatta ad ambienti classici, shabby chic, rustici ma anche moderni.

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4250/3A
Avorio

DKL4250/3B
( Bronzo

IMBALLO

DOppiO giI’O 3L - Lampada da soffitto

Alimentazione 100-240V
T( Frequenza 50/60Hz

n /’)\ W (Max) 3x6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 3x E14
IP 20

/

Classe Isolamento @
Certificazione CE

Materiale

Metallo/Vetro

Garanzia

2 anni

Lampada da soffitto a 3 luci color avorio spennellato oro o bronzo spennel-
lato oro con attacco E14. La struttura in ferro presenta delle decorazioni di
foglie che rendono il prodotto elegante e classico. Ideale sia per la camera ma
anche per il soggiorno / cucina. L' altezza della catena & regolabile.

Collezione in stile classico la cui struttura in ferro battuto presenta una forma
sinuosa a giro che dona un tocco di stile al prodotto. | paralumi sono in vetro
bianco satinato e la forma ricorda un fiore. Ideale per la cucina e la camera, si
adatta ad ambienti classici, shabby chic, rustici ma anche moderni.

IMBALLO
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Collana avorio - Lampada da soffitto

Avorio

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL4915/AP2A

L ITALIA

Collana bronzo - Lampada da soffitto

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 6 x E14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Lampada da soffitto a 6 luci. Struttura color avorio spennellata oro con foglie

decorative. Lampadine non incluse. Ideale per il soggiorno e la camera da letto.

Le lampade della collezione Collana avorio sono perfette per gli ambienti clas-

sici e shabby, per gli ambienti cioe dove regnano arredamenti semplici e colori H=1100 mm #700mm

tenui, dal bianco alle varie sfumature pastello del beige.

I modelli sono arricchiti da spennellate color oro, che si rintracciano soprat-

tutto sulle decorazioni. Ogni lampada ha un numero differente di decorazioni,

che sono pure posizionate in modi e con direzioni diversi. IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4915/AP2B

Bronzo

Lampada da soffitto a 6 luci. Struttura color marrone spennellata oro con foglie
decorative. Lampadine non incluse. Ideale per il soggiorno e la camera da letto.
Le lampade della collezione Collana bronzo sono realizzate in Italia: le loro strut-
ture sono in ferro lavorato e dipinto a mano. La nota color oro e presente a livello
di sfumatura sulle strutture, ma diventa quasi una tinta unita sugli elementi
decorativi, vale a dire sulle foglioline. Le decorazioni floreali, donano movimento
e grazia. Infatti, ciascun modello si caratterizza per avere un numero diverso di
foglioline, che sono poste in modi e direzioni differenti.
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Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 6 x E14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

H=1000 mm 2850mm

IMBALLO
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Avorio

DOppiO giro 3L - Plafoniera

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL4250/PL3A

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 3 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 3x E14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE

Materiale Metallo/Vetro
Garanzia 2 anni
Lampada da soffitto a 3 luci color avorio spennellato oro con attacco E14. La
struttura in ferro presenta delle decorazioni di foglie che rendono il prodotto
elegante e classico. Ideale sia per la camera ma anche per il soggiorno / cuci-
H=180 mm 2500 mm

na. La plafoniera € profonda 18 cm ed ha un diametro di 50 cm.

IMBALLO

Q Uercia - Plafoniera

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4470/PL3
Bronzo

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 3x6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 3xE14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Struttura in metallo marrone spennellato oro lavorato a mano in Italia; decora-
zione con foglie dipinte di colore verde. | paralumi a forma di calla sono in vetro
avorio che sfuma in ambra verso I'esterno. Stile classico e tradizionale.

Perfetta per la camera, la zona giorno ma anche per illuminare ambienti di
passaggio come corridoi o disimpegni. Diametro 50cm e altezza 20cm. Tipo di
attacco: 3 x E14

H=200 mm

2500 mm

IMBALLO
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Pom pel - Applique

DKL4885/AP2

L ITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

Bianco invecchiato

DKL4885/AP2N
Nero

classico, elegante ed austero. Le linee sono semplici ma sinuose, perfette per
ambienti dai differenti stili. La struttura e in metallo bianco invecchiato con
spennellate marroni realizzate a mano in Italia. L'assenza di paralumi favori-
sce un'illuminazione completa che esalta la struttura essenziale, ma allo stesso
tempo ricercata.

Collana - Applique

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 2 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 2xE14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Lampada da parete a 2 luci senza paralumi. Lampadine non incluse. Perfetta A

per corridoi, ingresso, salotto e soggiorno. Applique con attacchi E14.

La collezione Pompei illuminerd i vostri spazi conferendo alllambiente uno stile

H=380 mm

P=190 mm

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4915/AP2A

Avorio

DKL4915/AP2B

Bronzo

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 2 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 2xEl4
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Lampada da parete a 2 luci. Struttura color avorio spennellata oro o bronzo
con foglie decorative. Lampadine non incluse. Ideale per zone di passaggio
come corridoi, si adatta bene anche a soggiorni e grandi camere da letto. | mo-
delli sono arricchiti da spennellate color oro, che si rintracciano soprattutto sul-
le decorazioni. Le foglioline movimentano le varie tipologie di lampade, che le
vanno a personalizzare. Ogni lampada ha un numero differente di decorazioni,
che sono posizionate in modi e con direzioni diversi ed anche quest'aspetto e
frutto di un lavoro artigianale svolto in Italia.
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H=420 mm

L=360 mm

IMBALLO



L ITALIA

Quercio - Applique
DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4470/AP2
Verde bronzo

Dopplo giro - Applique

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 2 x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 2x El4
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo/Vetro
Garanzia 2 anni

Struttura in metallo marrone spennellato oro lavorato a mano in Italia; deco- A

razione con foglie dipinte di colore verde. | paralumi a forma di calla sono in

vetro avorio che sfuma in ambra verso I'esterno. Stile classico e tradizionale.

Adatta anche per illuminare ambienti di passaggio come corridoi o disimpe- H=360 mm P=200 mm

gni. Lampada da parete a 2 luci con attacco E14 (max 6W). L'applique e pro-

fonda 20 cm, larga 40 cm e alta 36 cm. Il prodotto arriva gia assemblato, basta

awitare i vetri nella struttura. o

L=400mm IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4250/AP1A
Avorio

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni

Lampada da parete color avorio spennellato oro a 1 luce con attacco E14. La
struttura in ferro presenta delle decorazioni di foglie che rendono il prodotto ele-
gante e classico. L'applique & larga 24 cm, profonda 19 cm e alta 35 cm.

IMBALLO




Camilla - Lumetto ID<L_ITALIA
CODICE

DKL4822/L
Bianco
Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14
P 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
Materiale Metallo/Vetro
Garanzia 2 anni
Lampada da tavolo a una luce con paralume rivolto verso il basso. Ideale per
la camera da letto.
Linea fine e semplice, dai colori neutrali. Sia per ambienti classici che in altri
stili. Struttura in metallo bianco e delicati paralumi in vetro bianco satinato con H=300 mm
esterno in vetro trasparente semisferico.
IMBALLO
Doppio giro - Lumetto
DISPONIBILE NEI COLORI
DKL4250/LA
Avorio
. DKL4250/LB .
Bronzo
#
e : .
i Alimentazione 100-240V
v
# Frequenza 50/60Hz
g W (Max) 6W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada El4
IP 20
A,
Classe Isolamento
———— Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni
Lampada da tavolo disponibile nei colori avorio e bronzo spennellato oro a 1 4
luce con attacco E14. La struttura in ferro presenta una decorazione di foglia
che rende il prodotto elegante e classico. Il lumetto € largo 23 cm e alto 33 cm.
P=230 mm
H=330 mm
IMBALLO




IDSL_ITALIA RosIiNa - Bilanciere

CODICE Alimentazione 100-240V
DKL4257/2B

. Frequenza 50/60Hz
Bianco/Marrone
W (Max) 2 x 40W

Lampada NON incluse

Attacco lampada 2 x E27
‘ i IP 20
MAAAANANANAAAAN \ ‘ Classe Isolamento @
H=1150 mm
Certificazione CE
Materiale Metallo
- IMBALLO Garanzia 2 anni
Rosina - Sospensione
i
‘ CODICE Alimentazione 100-240V
f DKL4257/AP . Frequenza 50/60Hz
) Bianco/Marrone
\ ' W (Max) 2 x 40W
| Lampada NON incluse
\
I Attacco lampada 2 x E27
IP 20
; H=1000 mm
_ Classe Isolamento
7y
2 AA Certificazione CE
Materiale Metallo
IMBALLO Garanzia 2 anni

Rosina - Applique

CODICE Alimentazione 100-240V
DKL4257/AP . Frequenza 50/60Hz
Bianco/Marrone
W (Max) 40W
Lampada NON incluse
a4 I'“a‘" \ Attacco lampada E27
IP 20
H=300 mm 2200 mm
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
IMBALLO Garanzia 2 anni

Bilanciere/Sospensione: lompada da soffitto a 1 (sospensione) o 2 luci (bilanciere) con paralumi plissé in ceramica color
rosa chiaro con contorno bronzo che riprende il colore del rosone e della catena. Ideale per la cucina e zona giorno di
ambienti rustici.

Applique: lampada da parete a una luce con paralume plissé in ceramica color rosa chiaro con contorno bronzo che ri-
prende il colore della struttura. Ideale per la zona giorno, corridoi e camere da letto di ambienti rustici.



Lampada da soffitto

L ITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4703/5B
Bianco

110 cm. | punti luce sono tutti a vista, non sono ricoperti da paralumi, le lam-
padine non sono incluse.

Jcme - Lampada da soffitto

Alimentazione 100-240V
§ s Frequenza 50/60Hz
. Wy
4 W (Max) 5 x 6W
P! 3 ; Lampada NON incluse
‘5‘4{3 4 ‘
L o Attacco lampada 5x E14
d i 3 O Bl
U A g : u ' P 20
' é) i E 4
AL [y g L A
i ‘
. ;! | o b i Classe Isolamento @
Ll Y ey
\ \ J Certificazione CE
| . N Materiale Metallo/Vetro
W _ .
4 YA L Garanzia 2 anni
Lampadario a 5 luci dalla struttura bianca elegante e raffinato. Ha un design
moderno, che riteniamo particolarmente adatto per gli ambienti importanti,
laddove cioe si vuol creare un'atmosfera altrettanto notevole.
La lampada e dotata di grande armonia ed ha un'altezza regolabile da 90 a He1100
= mm @450 mm

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4250/AP1A

Avorio

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 5x 6W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 5x E14
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE

110 cm. | punti luce sono tutti a vista, non sono ricoperti da paralumi, le lam-
padine non sono incluse.

Materiale Metallo/Vetro
Garanzia 2 anni
Lampadario a 5 luci dalla struttura nera elegante e raffinato. Ha un design
moderno, che riteniamo particolarmente adatto per gli ambienti importanti,
laddove cioe si vuol creare un'atmosfera altrettanto notevole.
: . : , .
La lampada & dotata di grande armonia ed ha un'altezza regolabile da 90 a H=1100 mm 2450 mm

IMBALLO




IBCLITALIA

Sospensione con riccioli in metallo laccato bianco, 6 attacchi E14.

Sospensione con riccioli in metallo laccato bianco, 5 attacchi E14.

/oe -

CODICE

DKL4812/6B
Bianco

Sospensione

Alimentazione

100-240V

Frequenza

50/60Hz

W (Max)

6 x 6W

Lampada

NON incluse

Attacco lampada

6 x E14

IP

20

Classe Isolamento

D

Certificazione

CE

Materiale

Metallo

Garanzia

2 anni

H=1500 mm

L=500 mm

IMBALLO

/0e - Plafoniera

CODICE

DKL4812/PL5B
Bianco

Alimentazione

100-240V

Frequenza

50/60Hz

W (Max)

5x 6W

Lampada

NON incluse

Attacco lampada

5xE14

IP

20

Classe Isolamento

D

Certificazione

CE

Materiale

Metallo

Garanzia

2 anni

L=600 mm

IMBALLO
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Antracite
DOL63142/AN

Marrone
DOL63142/BR

Fumé
DOL63142/F

CUpO'CI color - Sospensioni

Azzurro
DOL63142/BL

Arancio Rosso
DOL63142/0OR DOL63142/R
i Alimentazione 100-240V K‘t_Obmeb”e:
N - diffusore trasparente color
Frequenza 50/60Hz (codice DOL63142/Colore)
/ i - diffusore coprilampada bianco opale
j \ WY (ke 2085 (codice DOL63142A/W)
- pendel attacco E27 da scegliere a pagi-
\ Lampada NON inclusa na 134
\, Attacco lampada E27
Bianco
DOL63142A/W IP 20
I 2400 mm Classe Isolamento D
Certificazione CE
220 mm
Materiale PMMA + Alluminio
- IMBALLO Garanzia 5 anni




Pendel cupola color

-

Bianco Nero
DOL63126/W DOL63126/B

p
1

BCLITALIA

.k

Rame
DOL63126/CU

Bianco Nero Rame | Ottone
DOL63126A/W DOL63126A/B DOL63126A/CU " DOL63126A/BBS
2100 mm 2100 mm Alimentazione 100-240V AC Pendel colorato con attacco E27 da utilizzare
I___I IH.! Frequenza 50/60m anche in combinazione con il diffusore Cupola
=) — color a pagina 133.
| oy —_—
— \ Lampada NON inclusa
: Attacco lampada E27
/
£ e |/ W (Max) 60
£ £
o o
] 8 ll,f IP 20
\
\ Classe Isol. IE'
Certificazione CE
Materiale Alluminio



BCLITALIA

Nero satinato
DOP9029

Bronzo
DOP9047

Vintage - pendel

Nero satinato
DOP9046

Oro anticato
DOP2029

p——————— 1000 mm

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 20W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 20
Classe Isolamento D

Certificazione

CE

Materiale

PMMA + Alluminio

Garanzia

5 anni

Pendel con attacco E27 in metallo, poten-
za massima 60W, lunghezza 1 metro.




Dou g - Sospensione

o

CODICE
DRX2910

B]L ITALIA

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 60W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
P 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo

Sospensione in stile industriale con paralume in metallo nero opaco, attacco

E27, potenza massima 60W.

| IMBALLO

Kyle - Sospensione

‘ CODICE

DRX2930

Alimentazione 230V
Frequenza 50Hz

W (Max) 60W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo

co E27, potenza massima 60W.

Sospensione in stile industriale con paralume in metallo marrone opaco, attac-

H=1200 mm

IMBALLO




L ITALIA

Owen 1L -

CODICE
DRX2789

Sospensione

Alimentazione 230V
Frequenza 50Hz

W (Max) 60W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo

Sospensione in stile industriale con paralume in metallo nero opaco, attacco
E27, potenza massima 60W.

H=1150 mm

IMBALLO

Owen 3L - Sospensione

CODICE
DRX2780

Alimentazione 230V
Frequenza 50Hz

W (Max) 3 x 60W
Lampada NON incluse
Attacco lampada 3 x E27
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo

Sospensione in stile industriale a tre luci, ciascuna con attacco E27 e potenza
massima 60W, con paralume in metallo nero opaco.

H=1150 mm

IMBALLO
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Dorian - Sospensione

w,

DL ITALIA

DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4958/SN .
Nero

Losanna - Sospensione

‘\ DKL4958/SG .
\ Grigio
Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
Materiale Metallo/Tela
e Garanzia 2 anni
Sospensione con paralume in tela, disponibile nei colori grigio e nero. Cavo
trasparente. Rosone in metallo argentato

£

£

8 2400 mm

E

1]

T

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

Sospensione con paralume in tela, disponibile nei colori grigio e nero. Cavo
trasparente. Rosone in metallo argentato

DKL4834/SB
Cavo bianco
DKL4834/S .
Cavo nero
Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
Materiale Metallo/Tela
Garanzia 2 anni

£

£

S 2500 mm

S

i1

T

IMBALLO




L ITALIA

Ri Cky - Sospensione

CODICE

DKL4896/S
Bianco

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
1P 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni
Sospensione a una luce con rosone in metallo bianco e cablaggio trasparente.
Paralume in metallo bianco con decoro traforato lavorato a taglio laser. Stile
moderno e giovane, ideale anche per la cucina e la sala da pranzo. £
£
=1 2400 mm
S
[}
X
IMBALLO

BObby - Sospensione

CODICE

DKL4945/S
Bianco

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Alluminio
Garanzia 2 anni

Lampada da soffitto ideale per una cucina o sala da pranzo moderna e non.
Il paralume e bianco ed & realizzato in alluminio. La sua particolarita e la deco-
razione striata, vale a dire data da tutta una serie di sottili fessure presenti sui 4
lati. La forma & trapezoidale e le fessure sono state ottenute con il taglio laser.

H=1100 mm

P=310 mm

IMBALLO
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Cu pO|C] rdNge - Sospensioni

BLITALIA

Certificazione

CE

Materiale

Plastica/Vetro

Garanzia

5 anni

Bianco Grigio
DRX4615 DRX1408
Celeste Arancio
DRX4612 DRX4613
Alimentazione 100-240V Sospensione fissa in plastica bianca con
un'altezza di 90 cm e paralume in vetro
-~ Frequenza 50/60Hz curvato disponibile in vari colori con un
L diametro di 32,5 cm.
W (Max) 60W Potenza massima 60W, attacco E27.
Garanzia 5 anni.
Lampada NON inclusa
£ Attacco lampada E27
& IP 20
Classe Isolamento D




PBCL ITALIA

)

Pamela - Sospensione

DKL1652/S
Bianco

CODICE COLORE

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE

Materiale Metallo/Vetro
Garanzia 2 anni
Lampada da soffitto a una luce con rosone e attacco in metallo cromato e
cablaggio trasparente. Vetro bianco satinato con decorazioni.
£
£ 3500 mm
a
[1]
I

IMBALLO

Alabastro - saliscendi

CODICE

DRX3904
Bianco

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz

W (Max) 60W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27

IP 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
Materiale Alabastro/Vetro
Garanzia 5 anni

Saliscendi con diffusore in vetro diametro 420 mm e attacco E27. Lunghezza
massima del cavo 1200mm.

1200 mm



a
@ ampada da tavolo
CODICE Alimentazione 100-240V
DKLO063/L Frequenza 50/60Hz
W (Max) 40W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
=
-
i IP 20
A
Classe Isolamento @
H=545mm P=110 mm Certificazione CE
| Materiale Legno/Stoffa
|
‘ ! > Garanzia 2 anni
L || L=110 mm IMBALLO = :
@ ampada da tavolo
CODICE Alimentazione 230V AC
L= 0 DKL4881/L . Frequenza 50Hz
‘ P Grigio scuro
o [ Lampada NON inclusa
Attacco lampada El4
W (Max) 6
IP 20
Classe Isol. @
H=390 mm .
Certificazione CE
Materiale Metalllo
IMBALLO Garanzia 2 anni
Urgao ampada da tavolo
CODICE Alimentazione 100-240V
DKL4821/LB Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14
IP 20
Classe Isolamento @
H=370 mm 2160 mm Certificazione CE
‘ Materiale Metallo/Stoffa
IMBALLO Garanzia 2 anni

Ketzia: lampada da tavolo con la base a forma di parallelepipedo posizionato in maniera verticale in legno chiaro. Il para-
lume, con la stessa forma della base, & in stoffa color bianco sporco. Il cavo bianco esce lateralmente dalla base.

Flam: Lampada da tavolo a una luce con paralume in metallo perforato grigio scuro. Ideale per ambienti in stile industrial:
salotto o camera da letto.

Margot: Lampada da tavolo a una luce. Perfetta per la camera da letto. Linee semplici e sinuose dalla forma classicheg-
giante, si adatta bene anche ad ambienti moderni e contemporanei.




BCLITALIA

Richard - Lampada da tavolo

Cromo/Bianco Cromo/Nero

Cromo/Grigio

DKL4917/LGB DKL4917/LGG DKL4917/LGN
Alimentazione 230V AC Semplice ed elegante, questa lampada da ta-
T Frequenza . volo & perfettq soprattutto per un soggiorno
arredato in stile moderno. Tuttavia, ha un ca-
Lampada NON inclusa rattere versatile che la rende idonea anche per
540 mm 2200 mm Attacco lampada 27 altre collocazioni. Attacco E27.
W (Max) 40
1 P 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
IMBALLO Materiale Metallo i
RICky - Lampada da tavolo
- CODICE
=S DKL4896L
a % ianco
P~ 2
'> a
i» y QW;,/
- €
-2 \
R
i : Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14
P 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
\_/
Materiale Metallo

Lampada da tavolo a una luce struttura in metallo bianco e paralume con
decoro traforato lavorato a taglio laser. Stile moderno e giovane.

2160 mm

IMBALLO
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Ariel - Lumetto

Nalani - Lumetto

O

Nano - Lumetto

ruttore, attacco E14.

colore, attacco E14.

DRX4901
Bianco

DRX4906
Bordeaux

DISPONIBILE NEI COLORI

DL ITALIA

DRX2694
Beige
DRX2695
Grigio
DRX2696
Blu

2200 mm

190 mm

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14

W (Max) 40

IP 20

Classe Isol. @
Certificazione CE
Interruttore Sia cavo
Materiale Ceramica/Tessuto

2130 mm

250 mm

IMBALLO

DISPONIBILE NEI COLORI
DKLO59/LR

Rosa
DKLO059/LB
Bianco

Alimentazione 230V AC
Frequenza 50Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14

W (Max) 40

IP 20

Classe Isol. @
Certificazione CE
Interruttore Si a cavo
Materiale Ceramica/Tessuto

H=190 mm

IMBALLO

Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 6W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14

IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE
Materiale Metallo/Stoffa
Garanzia 2 anni

Ariel: lampada da comodino con corpo illuminante in ceramica e paralume in tessuto, con cavo di alimentazione e inter-
Nalani: piccola luce notturna con corpo in ceramica colorata completato da un paralume in tessuto di velluto dello stesso

Nano: lampada da tavolo piccola a una luce, disponibile nei colori rosa e bianco. La base e in metallo, mentre il paralume
e in stoffa. Ideale come lampada da comodino, attacco E14.




<L ITALIA Deco legno invecchiato - Lumetto

CODICE Alimentazione 100-240V
DKL058/L Frequenza 50/60Hz
Bianco
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14
W (Max) 6
IP 20
Classe Isol. @
Certificazione CE
H=350 mm 2200 mm
@ Materiale Legno/Stoffa
IMBALLO Garanzia 2 anni
c lucid
Deco ottone lucido - Lumetto
CODICE Alimentazione 230V AC
DKLO052/LB Frequenza 50Hz
Ottone
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E14
W (Max) 6
IP 20
Classe Isol. @
H=255 mm Certificazione CE
Materiale Metallo/Stoffa
IMBALLO Garanzia 2 anni

Kint - Lumetto

CODICE Alimentazione 100-240V
DKLO062/LN
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
H=375 mm
A IP 20
Classe Isolamento @
P=230 mm
Certificazione CE
n Materiale Metallo
1=230 mm ”
IMBALLO Garanzia 2 anni

Deco legno invecchiato: lumetto in legno effetto invecchiato, paralume in stoffa color sabbia.
Dimensioni: diametro paralume 20cm; diametro base 10cm; altezza 35cm.

Deco ottone lucido: lumetto in metallo ottonato satinato dorato, paralume in tessuto bianco, cavo bianco.

Dimensioni: altezza 25,5 cm; diametro base nel punto piu largo 10cm; diametro paralume 15cm.

Kint: Abat- Jour di colore nero e oro in metallo. La forma della base & ovale e la parte superiore e color oro come la barra
centrale dove appoggia il portalampada con attacco E14. Il paralume presenta una texture effetto pergamenta color oro.



Mantis - Applique ID<L_ITALIA
DISPONIBILE NEI COLORI

DKL4999/APB
Bianco
DKL4999/APN .
Nero
Alimentazione 100-240V
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
= Attacco lampada E27
k P 20
‘—/ o Classe Isolamento D
Certificazione CE
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni
Appligue a una luce disponibile nei colori nero e bianco. Lampadina non in- § H=160 mm
clusa. Perfetta per arredare ambienti sia pubblici che privati moderni o in stile
urban/industrial.
Ideale per i corridoi, si adatta bene anche alla camera da letto, studi e sale di P=150 mm 2100 mm
ambienti dallo stesso gusto.
IMBALLO
Mantis - Lumetto
DISPONIBILE NEI COLORI
DKL4999/LB
Bianco
DKL4999/LN .
i Nero
=N ) )
e Alimentazione 100-240V
—_— Frequenza 50/60Hz
W (Max) 22W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
v
Materiale Metallo
Garanzia 2 anni
Lampada da tavolo a una luce disponibile nei colori nero e bianco. Lampadina
non inclusa. Perfetta per arredare ambienti sia pubblici che privati moderni o
in stile urban/industrial.
Ideale per la camera e gli studi. Si adatta anche alla zona giorno, specialmente H=320 mm
se abbinata ad altri prodotti della linea.
IMBALLO




<L ITALIA Architetto - Lampada da tavolo

CODICE
DKL4930/LG

Alimentazione 100-240V

Frequenza 50/60Hz

W (Max) 22W

Lampada NON inclusa

Attacco lampada E27

IP

Classe Isolamento D

CE

20

Certificazione

Materiale Metallo/Vetro

Garanzia 2 anni

Lampada da tavolo con base e paralume in metallo grigio. Braccio pieghevole
in legno con viti in metallo. Cablaggio nero.

Architetto nasce come linea professionale, per illuminare cioe ambienti di la-
voro come uffici, ma il suo design urban ben si sposa anche con gli arredi
contemporanei delle abitazioni moderne.

IMBALLO

Bank - Lampada da tavolo
DISPONIBILE NEI COLORI

DRX4037
Cromo/Bianco

f DRX4038 .
Ottone/Verde
Alimentazione 230V
Frequenza 50Hz
W (Max) 60W
Lampada NON inclusa
Attacco lampada E27
IP 20
Classe Isolamento D
Certificazione CE
Materiale Metallo/Vetro
Interruttore Si a cavo

Lampada da comodino in stile classico con corpo illuminante in metallo dispo-
nibile negli abbinamenti con base color ottone e paralume in vetro opale verde
oppure base color cromo satinato e paralume in vetro opalino bianco.

Puo essere utilizzato anche con una sorgente luminosa compatta o LED fino a
60W, con attacco E27.

IMBALLO
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ICLITALIA Alabastro - Applique/Plafoniera

)

4@»
N2

IMBALLO

Plafoniera ©@40cm

I I ¢
Applique N Plafoniera ©30cm e

DRX3002 o | DRX3202

/4
\

IMBALLO

Alimentazione 230V AC Appligue e plafoniere in stile tradizio-
nale con struttura in metallo e plasti-

-8 —— Frequenza 50Hz .
ca, paralume in vetro alabastro bian-
Lampada NON inclusa co di alto spessore e di alta qualita
-

) e fissaggi cromati. Applique e plafo-

Attacco lampada E27 E27 2 x E27 . .
P niera @30cm attacco E27; plafoniera
W (Max) 60 60 2x60 || D40cm 2 attacchi E27.
@300 mm IP 20
2400 mm
Q j Classe Isol. @
e Certificazione CE
2300 mm
Materiale Metallo/Vetro alabastro

Laretta - Applique/Plafoniera

Applique 337 | Plafoniera #30cm §” Plafoniera @40cm

DRX3712 oA | DRX3713 oao | DRX3714

/4
S

5

Alimentazione 230V AC Appligue e plafoniere in stile mediter-

raneo. Ha una struttura in metallo,

Frequenza 50Hz .
uno spesso paralume in vetro alaba-
\ || Lampada NON inclusa stro fantasia e fascette color ottone.

ETD

“ Appligue e plafoniera @30cm attacco
“ ) A (SR £27 £ 2xE E27; plafoniera @40cm 2 attacchi E27.
U \ W (Max) 60 60 2 x 60

300 mm —= IP 20
2400 mm
K j Classe Isol. @
L e Certificazione GE
2300 mm

Materiale Metallo/Vetro alabastro




Plafoniere D25

Cerchietti ©¥25
DKL1085/PLPP

Orme 25
DKL1086/PLPP X

Crux @30
DKL1007/PLP

Less is more @25

BLITALIA

DKL1079/PLPP
Zebra 225
DKL1084/PLPP "
¢
-» -
|
|
Crux ©40
DKL1007/PLM

\%*‘*mzé;j,,,,,

Alimentazione

Plafoniere a una luce (@25 e @30) o due

Frequenza

W (Max)

Lampada

VARIE MISURE

Attacco lampada

VEDI FOTO

IP

100-240V Ton . .
luci (240). Vetro bianco satinato decora-
50/60Hz te da motivi geometrici con montatura in
metallo bianco e ganci cromati.
22w 2x22W || Linee semplici ed essenziali, ideale per
ogni ambiente della casa.
NON inclusa
E27 2 x E27
20

Classe Isolamento

D

Certificazione

CE

Materiale

Metallo/Vetro

Garanzia

IMBALLO

2 anni




BCLITALIA

Triangolini J25
DKL1009/PLPP =

Rete satinata @25
DKL1078/PLPP

Quadretti 25

Triangolini 40
DKL1009/PLM

Coriandolo @40
DKL1071/PLM

\\

Quadretti quadra 40x40

Plafoniere

DKL1077/PLPP DKL1076/PLM
Alimentazione 100-240V Plafoniere a una luce (¥25) o due luci
(240 e Quadretti quadra). Vetro bianco
Frequenza 50/60Hz satinato decorate da motivi geometrici
con montatura in metallo bianco e ganci
W (Max) 22W 2 x 22W cromati.
_ Linee semplici ed essenziali, ideale per
CCL R MO g ogni ambiente della casa.
VARIE MISURE Attacco lampada 27 > E27 Dimensione Quadretti quada 40 x 40 cm.
VEDI FOTO
IP 20
Classe Isolamento @
Certificazione CE

IMBALLO

Materiale

Metallo/Vetro

Garanzia

2 anni
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Lampada LED High Power E27

firragalli

2100 mm

| 165 mm

Yy

CODICE 30W CCT
DLEDH2HIP.K 3000-4000K
CODICE 48W

DLEDHHIP.3 3000K
DLEDHHIP.4 4000K

CODICE 8,5W CCT
DLEDHA60CCT

CODICE 11W CCT
DLEDH2A60CCT

CODICE 6W FILOLED
DLEHFIL3

Lampadine

L ITALIA

Potenza 30W CCT 48W 48W
Flusso 3620Im 6550Im 6550Im
Colore 3000/4000K 3000K 4000K
Tensione AC: 175-265V [AC: 175-265V| AC: 175-265V
Angolo 200° 200° 200°
Classe IP 1P20 P20 1P20
Dimensioni 2100x165mm (2118x185mm| 118x185mm
Cicli >30.000 >30.000 >30.000
£ [
re | \
\ {v |
\ RTINS /
=
.'
Potenza 8,5W CCT 11w CCT 6W FILOLED
Flusso 840-920- 1100-1200- 800Im
920Ilm 1200Im
Colore 2700/4000/ | 2700/4000/ 2700K
6500K 6500K
Tensione AC: 100-240V | AC: 100-240V | AC: 100-240V
Angolo 360° 360° 360°
Certificazione CE-CB CE-CB CE-CB
Dimensioni 60x110mm | @60x120mm [ 60x120mm
Cicli >30.000 >30.000 >30.000




<L ITALIA

7,5W CCT

10,5W CCT

CODICE
DKK402

POFtGledeG GU10 - Portalampada

CODICE 3,5W CCT
DLEDGU10.3.4

CODICE 6W CCT
DLEDGU10CCT

Alimentazione 250V
Frequenza 50Hz
Lampada NON inclusa
Attacco lampada GU10
Corrente nominale 2A

IP 00
Certificazione CE
Lunghezza cavo 150mm

U10 - Lampadine

—950 mm— ~—250 mm—

{ 3,5W 6W N
-

<

N2

IMBALLO

Lampada LED

CODICE 3,2W
DH7R7SCCT

CODICE 7,5W
DH8R7SCCT

CODICE 10,5W
DH9R7SCCT

GU10 3,5W | GU10 6W
Potenza 3,5W 6W
Flusso 400lm 600Im
Colore 2700-4000K
Tensione AC: 100-240V
Frequenza 50/60Hz
Angolo 36° 45°
Dimensioni 250x54mm | ©50x58mm
Certificazione CE-CB CE-CB

R7s - Lampadine

222
mm

Potenza 3.2W 7,5W 10,5W
Flusso 325-365-680-775| 1000-1130
365Im | 790Im | 1069Im
Colore 2700/4000/ 6500K
Tensione AC: 100-240V
Frequenza 50/60Hz

CRI >80

R7s

Attacco

222x
118mm

Dimensioni

Certific. CE-CB




<L ITALIA

Ldmpodo LED GO - Lampadine

2100 mm

CODICE 3W
DLEDGH3.3CCT

CODICE 10W
DLEDH3G104CCT

Lompado LED GX53 - Lampadine

CODICE
DLEDGO093K 3000K
DLEDG094K 4000K
Potenza 17w
—@23mm—
Flusso 170Im
Colore 3000/4000K
Tensione AC: 100-240V
Angolo 110°
T~
[ Attacco G9
G st ‘@b Cicli >40.000
_ S
_JE[_ NV Dimensioni 223x31mm
IMBALLO

10W CCT

Mewnerr!

ol ¥ ¥

Potenza 3W 10w
Flusso 380-415Im 1285-1410Ilm
Colore 3000/4000/6500K
Tensione AC: 100-240V
Angolo 112°

Attacco GX53
Dimensioni 75x20mm (100x37mm
Certificazione CE-CB




PBCLITALIA

MODV 2 - Moduli LED

CODICE 12W

DKK29300 3000K
DKK29301 4000K
CODICE 19W
DKK?29302 3000K
DKK29303 4000K
LED 12W LED 19W
Potenza 12w 19W
Flusso 1200Im 1900im
A Colore 3000-4000K
o a;(? e 2 5 Tt AC: 100-240V
o 5 v 5 * f-" ; e 170°
& ~}'§$‘;ﬁ!§‘ & ,"b"‘ff > = 4 Di:ensioni £125x30mm | 7165x30mm
Certificazione CE
MOD LED & una serie professionale di moduli LED calamitati, progettati per 5165 mm
essere installati facilmente su plafoniere che utilizzano un vecchio tipo di lam- g m

padine. MOD LED utilizza LED SMD di alta qualita che si caratterizzano per
l'efficienza energetica e per la lunga durata di funzionamento.
Materiale diffusore: plastica

MODV2 LED 19W

¢@~

IMBALLO



PFO'UﬂgO spike - Accessori

CODICE
DOP7625

2 SCHUKO

DOP7626 2 SCHUKO + TIMER

10
N

IMBALLO

Picchetto - Accessori

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLHPCTW
Bianco

DKLHPCT.A .
Nero

IMBALLO

DL ITALIA

Alimentazione 230V 16A
Frequenza 50/60Hz
W (Max) 3500W
Tipo presa 2 x Schuko
Lunghezza cavo 5m

IP 44
Certificazione CE-RoHS
Garanzia 2 anni

Picchetto per le serie:
- Minitommy

- Tommy

- Franca

- Amelia

- Elisa

Supporto Remi-Maddi / Remi-Lucia - Accessori

DISPONIBILE NEI COLORI

DKLHW.602
Bianco

DKLHA.602 .
Nero

Supporto inclinato 35° per le
serie:

- Lucia

- Maddi

- Maddi HL



L ITALIA

Fissacavo metallico per cavo stoffato
tondo 3x0,75mm

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 215 mm x h.15 mm
Imballo: 50 pz

|Isolatore - Accessori

DISPONIBILE NEI COLORI

DIK713007
Bianco 18x20 mm

DIK713024B .
Marrone 18x20 mm

Fissacavo metallico - Accessori

Caratteristiche tecniche
Materiale: porcellana

Misura: 18x20 mm

Imballo: 100 pz

DISPONIBILE NEI COLORI
DKL100FO .
Nero

DKL101FO

Bianco

DKL108FO .
Corten

DKL107FO

Cromo
DKL105FO

Oro

DKL103FO
Rame lucido
DKL109FO
Canna di fucile lucido
DKL115FO
Titanio
DKL118FO
Ottone lucido
DKL121FO
Bronzo satinato




Cavo tondo stoffato - cavi

IBCLITALIA

Misure

.r?'f'; o
’",’Tif‘rrt-_
ff((""‘"’h >

Colore 2x0,75 3x0,75
R oo DCO275615 | DCO375615
| N ... i moro | DCO275285 | DCO375285
AR 1 oi0 DCO02753130 | DCO3753130
e Whisky DCO275574 | DCO375574
Eane. DCO275807R | DCO375807R
Bianco DCO275490 | DCO375490
Argento DCO275235 | DCO375235
TS, Rosso DCO275266 | DCO375266
o A rancio DC0275309 | DCO375309
- Gidllo DCO2752152 | DCO3752152
| Zatfiro DCO275244 | DCO375244
Turchese DCO275548 | DCO375548
_ Verde fluo DCO2754948 | DCO3754948
Arancio fluo | D€0O2752349 | DCO3752349
Giallo fluo DCO2752155 | DCO3752155
" Fuxia fluo DCO2754690 | DCO3754690
Limone DCO275319 | DCO375319
B ... Lo | Dco275vL503 | DCo375VLS03
Cashmere DCO275820R | DCO375820R
Oro noce DCO275630 | DCO375630
$3333333333233 | icca di pesce | D275615490 | D375615490
" "% "« " Bianco 2 punti | D275615490/2 | D375615490/2
™ e D275615490P | D375615490P




IBCLITALIA

Treccia elettrica - cavi

COLORE

Avorio

Bianco

Marrone chiaro

Marrone scuro

Nero

Oro

Misure
Colore 2x0,50 2x0,75 2x1 2x1,50 3x0,50 3x0,75 3x1 3x1,50 3x2,50
DTA250021 | DTA275021 | DTA210021 | DTA215021 | DTA350021 | DTA375021 | DTA310021 | DTA315021 | DTA325021
Avorio
DTA250001 | DTA275001 | DTA210001 | DTA215001 | DTA350001 | DTA375001 | DTA310001 | DTA315001 | DTA325001
Bianco
DTA250023 | DTA275023 | DTA210023 | DTA215023 | DTA350023 | DTA375023 | DTA310023 | DTA315023 | DTA325023
Marrone chiaro
. DTA250024 | DTA275024 | DTA210024 | DTA215024 | DTA350024 | DTA375024 | DTA310024 | DTA315024 | DTA325024
Marrone scuro
. DTA250002 | DTA275002 | DTA210002 | DTA215002 | DTA350002 | DTA375002 | DTA310002 | DTA315002 | DTA325002
Nero
DTA250022 | DTA275022 | DTA210022 | DTA215022 | DTA350022 | DTA375022 | DTA310022 | DTA315022 | DTA325022




Grado di Protezione

La "resistenza" offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi viene indicata dal prefisso IP
(International Protection) seguito da due cifre significative, di cui: la prima identifica il grado di protezione
contro l'ingresso dei corpi solidi; la seconda dei liquidi.

IP Prima cifra caratteristica IP Seconda cifra caratteristica

0 Non protetto 0 Non protetto

1 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi 1 é Protetto contro le cadute verticali di gocce
di dimensioni superiori a mm. 50 d'acqua

2 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi 2 Protetto contro la caduta dell'acqua con
di dimensioni superiori a mm. 12 inclinazione massima di 15°

3 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi 3 |z| Protetto contro la pioggia
di dimensioni superiori a mm. 2,5 4 A\ Protetto contro gli spruzzi

4 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi 5 A\ Protetto contro | getti d'acqua

di dimensioni superiori a mm. 1 6 /o\ Protetto contro le ondate
5 & Protetto contro la penetrazione della polvere 7 /&\ Protetto contro gli effetti dell'immersione
6 Protetto completamente contro la penetra- 8 /A Protetto contro gli effetti dell'immersione

zione della polvere

Classe di Isolamento

Classe 0 Con isolamento funzionale, ma privo di doppio isolamento o di isolamento rinforzato in ogni
parte e senza dispositivi per la messa a terra.

Classe I Con isolamento funzionale in ogni parte e terminale o morsetto di terra se fisso, o di cavo elettrico
@ di alimentazione completo di conduttore di terra e di relativa spina con contatto a terra se mobile.

Classe Il Con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la mesa a terra.

[

Classe lll Previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione, senza alcun circuito interno od
@ esterno funzionante a tensione diversa da quella bassissima di sicurezza.

Certificazioni

c La marcatura CE denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva

comunitaria, che include anche l'applicazione di un simbolo con le lettere "CE" sul prodotto oggetto di marcatu-

ra (da cui il nome). Essa & realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione europeq, il qua-

le dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformita (o di prestazione nel caso dei prodotti da costruzione),

che il prodotto & conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili

La marcatura CE, in vigore dal 1993, indica la conformita a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti, distributori

e importatori in merito ai loro prodotti (0 a quelli immessi sul mercato sotto la propria responsabilita) in virtu delle
direttive comunitarie,[2] consentendo la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato europeo.

CB | certificati CB attestano la conformita di un prodotto elettrico/elettronico alle norme IEC e servono ad evitare
eceece 10 ripetizione delle prove di tipo da parte di Enti di certificazione (NCBs) di altri paesi presso i quali il costrut-
SCHEME - tore inoltra domanda di approvazione del suo prodotto.
Lo schema CB aiuta a ridurre le barriere commerciali causate dalle diverse regolamentazioni presenti nei vari
paesi e aiuta l'industria ad accedere a nuovi mercati. Ad oggi, oltre 50 paesi partecipano allo schema CB, e
copre 22 categorie di prodotti elettrici ed elettronici.



Condizioni di vendita

L]

L]

Porto franco Euro 500,00.

Per ordini inferiori a Euro 500,00 verra applicato un
contributo spese di Euro 15,00 ad eccezione di Calabria,
Sicilia e Sardegna dove I'importo sara di Euro 20,00.
Ordine minimo Euro 260,00.

La conferma di tutti gli ordini € subordinata
all'autorizzazione della DKL Italia.

Eventuali reclami relativi al ricevimento della merce
dovranno essere segnalati in forma scritta entro e non
oltre 8 giorni dalla data del ricevimento stesso.

In ogni caso si richiede di riportare sul d.d.t.
"accettazione con riserva”.

Per ogni controversia sard competente il foro di Pisa.



DKL ITALIA S.R.L. Via S. Pertini 16 - 56012 Calcinaia (PI) Italia - Tel. 0587 489761 - info@dklitalia.it - www.dklitalia.it




